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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenia inwestora,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach
Rzadowego Programu ,,Otwarte Strefy Aktywnos$ci” W wersji rozszerzonej realizowanego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na dzialce potozonej w miejscowosci Jastrzgbie

w gminie Rudnik.

3. OPIS I POLOZENIE DZIALK

Teren objety pracami projektowymi zlokalizowany jest w miejscowos$ci Jastrzegbie e na dziatce
o nrew. 138, a.m.1, obreb 0006. Na dziatce znajduje si¢ $wietlica wiejska oraz elementy placu
zabaw. Miejsce to stanowi miejsce spotkan, zaplecze kulturalno — rekreacyjne dla mieszkancow
miejscowosci. Dzietka potozona jest w sasiedztwie zespotu Patacowego z X VIII w ktad ktorego

wchodzi zabytkowy park. Dziatka stanowi miejsce ogolnodostgpne dla mieszkancoéw gminy.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt obejmuje wykonanie montazu urzadzen sitowni zewngtrznej, urzadzen placu

zabaw, urzadzen edukacyjnych oraz pozostalej malej architektury.

4.1. Dane dotyczace wielkoSci obiektu
Powierzchnie elementow sktadowych:

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem —3897,0 m2.

5. ZAKRES ROBOT

Projekt zaktada nastgpujace prace budowlane:

- przygotowanie terenu ( niwelacja terenu, usunigcie i oczyszczenie terenu z kamieni, gruzu,
zabezpieczenie istniejacego drzewostanu wokot dziatki i uzbrojenia terenu),

- dostawe¢ 1 montaz urzadzeh wyposazenia obiektow malej architektury, wykopy wykonywane
czgsciowo koparka i czeSciowo recznie,

- wykonanie rozplantowanie ziemi i wysiew trawy oraz drzewek,



- uporzadkowanie terenu.

6. OPIS  SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA WOD OPADOWYCH
Z UTWARDZONEJ POWIERZCHNI GRUNTU

Bilans terenu nie zmieni si¢, nie projektuje si¢ zadnej nawierzchni utwardzone;.

Nawierzchnia pod projektowanymi urzadzeniami pozostanie trawiasta.

7. URZADZENIA WYPOSAZENIA MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU
W RAMACH PROGRAMU OSA
W ramach programu OSA:

Projektuje si¢ nastepujace elementy :
Dwustanowiskowe urzadzenie sitowni zewng¢trzne;j:
e Narciarz + Jezdziec — Szt.1
e Trenazer noég/ Piechur + Orbitrek — szt.1
e Rower + Motyl - —szt.1
Urzadzenia placu zabaw:
e Sprezynowiec Roadster
e Zabawka Walec
e SzeSciokat z pajeczyng 1 Sciankg wspinaczkowg
Urzadzenia edukacyjne
e Przeplatanka Figury
e Tablica dzwonkéw rurowych M
Pozostata mata architektura:
e lawka z oparciem — 4 szt.
e Koszna $mieci — 1 szt
e Stojak na rowery — 1 szt.

e Tablica z regulaminem — 1 szt.

UWAGA:

PROJEKTOWANE URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY.
MONTAZ ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.

W PROJEKCIE OPARTO SIE NA URZADZENIACH SILOWNI ZEWNETRZNEJ FIRMY



HERKULES ORAZ URZADZENIACH PLACU ZABAW Z FIRMY PLAYTIME, NIEMNIEJ
W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA DOPUSZCZA SIE WPROWADZENIE ZAMIENNYCH
PRODUKTOW DO PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE, JEDNAK POD WARUNKIEM,
ZE ICH PARAMETRY ORAZ MATERIALY Z KTORYCH URZEDZENIA BEDA WYKONANE,
BEDA NIE GORSZE OD TYCH ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE |ZOSTANA
WYKONANE ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, A W SZCZEGOLNOSCI: PN - EN 16630:2015-
06 WYPOSAZENIE SIEOWNI PLENEROWYCH ZAINSTALOWANE NA STALE, WSZYSTKIMI
NORMAMI Z GRUPY PN-EN 1176 ODNOSZACYMI SIE DO PLACOW ZABAW, PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ DOKUMENTACIJA.

DOPUSZCZA SIE MONTAZ URZADZEN SILOWNI WYLACZNIE O JEDNORODNYM
CHARAKTERZE.

DOKEADNA LOKALIZACJE ELEMENTOW SIEOWNI ORAZ PLACU ZABAW USTALI SIE
NA BUDOWIE MAJAC NA UWADZE STREFY BEZPIECZENSTWA DLA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW ORAZ ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE.

8. ZIELEN

Projektuje si¢ nastepujace gatunki drzew lisciastych:

- Sliwa wisniowa Pissardii (Prunus cerasifera ‘Pissardii’) -2 sztuki, wysoko$é sadzonki
minimum 2m - 3 sztuki.

- Zywoptot z Zywotnika zachodniego ( Tuja occidentalis ). Dtugo$é¢ 41m. Wysoko$¢ sadzonek
minimum 0,5 m. Sadzi¢ w odlegtoéci 50 cm. Sadzi¢ w wykopach o $rednicy pot metra
I glebokosci co najmniej 30 cm, wypelionych nawodniong mieszaning kompostu, torfu,
obornika 1 gliny aby zapewni¢ kwasowo$¢ 1 zywotno$¢ podioza. Podlewa¢ regularnie
i podsypywac $ciotka Po pierwszym roku przycinaé czubki i skraca¢ zesztoroczne przyrosty
0 okoto potowg na przetomie marca i1 kwietnia. Wycina¢ martwe, zbragzowiate gatazki. Przed
koncem lipca przeprowadzaé cigcie zaggszczajace. Formowac na wysokos$¢ 1,0m, szerokosé
0,6m. Podloze wypieli¢ i wysSciotkowac korg lub polozy¢ agrowtdknine.

Ponadto po zakonczonych robotach budowlano montazowych nalezy rozplantowa¢ ziemi¢

I wysia¢ mieszankg trawnikows.

9. OGOLNA OCHRONA ROBOT

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz 844) i rozporzadzenia BHP podczas
wykonywania robot budowlanych.



Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych.
Teren wyposazy¢ w tablice informacyjng. UmieSci¢ oznaczenia stref zagrozenia i stref
niebezpiecznych — zgodnie z norma o znakach ostrzegawczych.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i ochronng — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, szkodliwe czynniki
1 zagrozenia, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, posiadajacy atesty
oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania. Wykonawca powinien zapewnic
pracownikom bezposredni nadzor nad prowadzonymi pracami. Kierownik budowy powinien
zapewni¢ instruktaz pracownikow w zakresie przepisow BHP i szczegdétowych objasnien
w zakresie robot stanowiskowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot wykonywac zgodnie

z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.



