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Modernizacja drogi transportu rolnego Gamow - Krowiarki
Profil podiluzny - niweleta odcinka nr 2 s
- a odcinka nr
Tomat: rofil podfuzny - niweleta odcinka 1:100/1000
Lokalizacja: |  droga transportu rolnego w Gamowie, Gmina Rudnik, Powiat Raciborski |
Inwestor: B  Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
mgr inz. Roland Kalus q
Projektowa; nr upr. 663/01 i Rys nr 3b
mgr inz. Piotr Nowak i Pazdzlamii
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UWAGA:

1. Uzupelnienie i wyrownanie podbudowy z kruszywa lamanego frakgji 0/31 mm, nalezy wykona¢
po oczyszezeniu nawierzchni z blota na usrednionej gruboéci 20 ¢m, z zachowaniem spadkéw

poprzecznych doslosowanych do istniejacego ukszlattowania terenu.

2. Material pochodzagcy z rozbiorek/wyrownania istniejacej podbudowy nalezy zachowac,
celem pozniejszego wykorzystania do wykonania ustabilizowanych nasypéw na innych zadaniach,

3. Wszelkie waipliwoéci zwigzane 7 realizacja zadania nalezy na biezaco konsullowad

z Inweslorem zadania.

A Przekrdj poprzeczny
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asfaltobeton warstwa $cieralna AC11S gr. 3 cm
asfallobeton warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa lamanego 0/31 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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B Przekrdj poprzeczny

Jezdnia 3,00m

Przekroj bez poboczy
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asfaltobeton warstwa cieralna AC11S gr. 3 cm

asfaltobelon warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa lamanego 0/31 mm
slabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

pobocze utwardzone zagesczonym kryszywem famanym 0/31 mm
lub destrukiem z masy asfaltobetonowej grubosci min. 10 cm Modernizacja drogi fransportu rolnego Gaméw - Krowiarki
, . Skala
Temat: Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne 1:50
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