1. Uzupelnienie i wyrownanie podbudowy z kruszywa lamanego frakcji 0/31 mm, nalezy wykonac

po oczyszczeniu nawierzchni z blola na uérednionej grubosci 20 cm, z zachowaniem spadkdw

oprzecznych doslosowanych do islnigjacego ukszlaltowania terenu.
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2. Material pochodzacy z rozbiorek/wyréwnania istniejacej podbudowy nalezy zachowat,

Inwestorem zadania.

3. Wszelkie watpliwoécl zwigzane z realizacja zadania nalezy na biezaco konsullowaé
z
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asfaltobeton warstwa $cieralna AC11S gr. 3 cm
asfaltobeton warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa {amanego 0/31 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

|8 pobocze utwardzone zagesczonym kryszywem lamanym 0/31 mm
‘ lub destrukiem z masy asfaltobetonowej gruboéci min. 10 ¢cm

B Przekrdj poprzeczny

Jezdnia 3,00m
Przekrdj bez poboczy
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asfaltobeton warstwa $cieralna AC11S gr. 3 em

asfallobelon warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa lamanego 0/31 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Modernizacja drogi transportu rolnego Gamow - Krowiarki

Skala
- Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne 1-50
Lokalizacja: droga fransportu rolnego w Gémowie, Gmina Rudnik, Powiat Raciborski
Inwestor: Gmina Rudnik,/u_l. Kozielska 1, 47-41 jx»‘iudrﬁ -
mgr inz. Roland Kalus . 4
Projektowat: nrupr. 663/01 Rys nr
Lo s Pazdziemik
OpFasHiaR mgrinz. Piotr Nowak 2017 R
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Poziom poréwnawczy | il | - -
Charakterystyka terenu
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Spadki i {uki pionowe i=1,10% L8, 801f=0,025 iV 75 1008 =3,65% R=2000m 0.89%
osi jezdni L=62,30m Be20om L=84,30m 21000 L=52,10m T=27,601h 13,5m
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Zwrot
Kierunki i tuki poziome L r*l-r 0271251 Prosta dl, 43,25m L nr2-2: R=400m; a=6,94st; Prosta di. 43,25m I L nr 2-3: R=200m; a=11,83st Prosta ol. 4325m L nr2-4: R=200m; a=10,87st; Prosta di. 43,25m | L
osi jezdni b 21 Prosta dl. 43,25m | | L=48 47m; T=24,26m; SW=0,73m L=41,30m; T=20,72m; SW=1,07m L=37,64m; T=19,03m; SW=0,90m 2%
Odleglosci B 8 g 8 = 3 8 & g9 =8 R & 2 g9 98 8 g9 & =B B 2 g 3 g g g9 8
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Kilometraz L nr 2-1: R=60m; a=5,75st, £ nr2-5: R=25m,
Q0,0 L=602m: T=301m SW=008m b 0,1 d0,2 2=23,08st; L=10,07m; 0,3 ®o,3228
T=5.10m; SW=0,52m
Modernizacja drogi transportu rolnego Gamoéw - Krowiarki
Profil podiuzny - niweleta odcinka nr 2 ks
; ront poaiuzny - niwelela oacinka nr
Temat ORI 1:100/1000
Lokalizacja: droga transportu rofnego w Gamowie, Gmina Rudnik, Powiat Raciborski
Inwestor: ) Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
mgr inz. Roland Kalus q 3b
Projektowal: nrupr. 663/01 i ] Rys nr
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