A Przekroj poprzeczny

Jezdnia 3,00m
Z umocnionymi poboczami
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e pobocze z destruktu z masy asfaltobetonowej 0/32

stabilizowane mechanicznie o Sredniej grubosci 18 cm

. nawierzchnia z betonu C-25/30 ze zbrojeniem rozproszonym
i szczotkowang nawierzchnig o grubo$ci 20 cm
. podbudowa z mieszanki piaskowo-zwirowej 0/16 gr. 20 cm
. podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone mechanicznie

UWAGA:

1. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w taki sposoéb, aby nie zdestabilizowaé istniejacego podtoza gruntowego ruchem sprzetu
budowlanego - ewentualne zniszczenia podtoza wykonawca rob6t bedzie musiat naprawi¢ na wiasny koszt.

, , , o o ) Drogi gminne wewnetrzne w Grzegorzowicach
2. Po wykonaniu korytowania wykonawca zapewni skuteczne odwodnienie wykopu, na wypadek wystapienia opadow deszczu. ul Odrzarnska na dziatkach nr 802 i 818
L. . Skala
Temat: Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny A 1:50
Lokalizacja: Grzegorzowice, Gmina Rudnik, Powiat Raciborski
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
inz. Roland Kalus 4
Projektowat: nr upr. 663/01 Rys nr
S Czerwiec
Opracowat: mgr inz. Piotr Nowak 5019 R




