STD - 06. OBRAMOWANIA BETONOWE NA LAWIE BETONOWEJ
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej cze$ci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem w zwigzku z realizacja
zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej czgsci specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
na tawie betonowej C 8/10 (B-10), oraz belek typu ,,L”” na fawie betonowe;j..
2. Materialy
Materiatami stosowanymi s3:
- belki betonowe - prefabrykowane elementy typu ,,L.”, bedgce materiatem inwestora,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- materiaty do wykonania fawy beton klasy jak okreslono w dokumentacji technicznej, masa zalewowa,
- deski,
- beton klasy C 8/10 (B-10 na fawy pod krawezniki), oraz tzw. chudy beton,
- woda.
Powierzchnie belek typu ,,L” powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow, betonowe - o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Elementy prefabrykowane betonowe moga by¢
przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane.
3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. Transport
Elementy prefabrykowane betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport mieszanki betonowej
(w tym warunki i czas transportu) z wytworni do miejsca wbudowania nie powinien powodowac: segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajacego
okreslong w wymaganiach technologicznych.
5. Wykonanie robét
Wymiary pod tawe¢ powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Zasady ustawiania belek
prefabrykowanych typu ,,L” - zabudowa¢ jako stojacy element stanowiacy §cianke oporowa przy nawierzchni
jezdni, zabudowa¢ zgodnie z technologia i miejscu okreslonym w dokumentacji. Odleglo$¢ powierzchni belki
,,L” — ki od powierzchni jezdni powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej. Spoiny pomig¢dzy
elementami betonowymi nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm, nalezy wypetnié je zaprawa cementowo-
piaskowa, lub masg zalewowa, albo w zalezno$ci od wytycznych Inspektora Nadzoru, bez wypehiania
zaprawg cementowa.
6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu i wykonaniu ogledzin, pomiaréw, sprawdzeniu ksztattu, wymiarow



elementow. Kontroli podlega wykonanie koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu pod tawy,

wykonanie taw betonowych, ustawienie kraweznikow i elementow (zgodno$¢ wbudowania w planie i profilu).

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawienia elementéw prefabrykowanych typu ,L”, oraz m’ (metr

szescienny) fawy betonowej oraz uzupelnienia konstrukc;ji.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w pkt Nr 1 ,,Wymagania ogdlne” .

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta pod tawe, wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. Podstawa platnosci

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta pod tawe, szalunku i fawy,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- ustawienie elementéw prefabrykowanych typu ,,.L”, na tawie,

- wypetnienie spoin zaprawg i ewentualnych szczelin betonem.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 206-1
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712

PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-19701
PN-B32250
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.



