SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TEMAT:

BUDOWA ENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

ADRES INWESTYCJI:

RUDNIK
UL. SYLWESTRA
DZ. 35/32, 35/29, 35/22

GMINA RUDNIK
INWESTOR: UL. KOZIELSKA 1
47-411 RUDNIK
KATEGORIA
OBIEKTU: J
Eﬁggﬁgf,fk RUDNIK (241108_2)
OBREB: RUDNIK (241108_2.0012)
“ BRANZA: ELEKTRYCZNA
FU ELTOM” KRYSTIAN TOMALA
PR (el ul. WOLNOSCI 25
’ 47-420 BUDZISKA
imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
!
e Ugfwn{(ﬁ: dSOT;!;g]gcmTOMALA
OPRACOWAL.: mgr inz. Krystian Tomala 247/02 —— }%”" nla robotarf -
elektrfcz c)ﬁ:l ] c;(ﬁ’enerqplyun;gg <|
Dr. nr247m9

" NREGZ.:1 2 3

DATA OPRACOWANIA: PAZDZERNIK 2018r




Szczegolowa specyfikacja techniczna

Spis tresci:

WSTEP ..ovtieueintereneaiaeesrnteenseestesseseesseesseseneeseeessesensssessssssenns

..................................................................

334 11 o OO
TRANSPORT I SKEADOWANIE ......c.oovoeererereeercsssseenesennene
WYKONANIE ROBOT ....v.evevenreneenceeeeeeeeeeeeeeeeeeseressesseessosseaes

OBMIAR ROBOT .....oouviiiiiiiitieitencee et e sre e senee e
. ODBIOR ROBOT ..cueentietteietivnserannerennesessseesnnssssssssesnneennsemmns.

CED S R D
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1.

WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na budowie
dwoch odcinkéw linii oswietlenia ulicznego w Rudniku przy ul. Sylwestra

2,

ZAKRES ROBOT

Do zakresu robot objgtego specyfikacja nalezy:

Budowa szafki oSwietlenia ulicznego SOU;

Budowa linii kablowej wykonanej kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm’;
Zabudowa stupow o$wietleniowych;

Zabudowa opraw o$wietleniowych;

2.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Linie kablowe powinny spelnia¢ wymagania techniczno-budowlane okre$lone w ustawach i rozporzadzeniach wy-
konawczych do tych ustaw oraz normach wprowadzonych do ich stosowania.

Szczegblowe wymagania techniczne dotyczace linii zawarte s w rozporzadzeniach.

2.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$é wykonanych robét i ich zgodnosé z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjg techniczng, obowiazujacymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru i by¢ wykonane zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

2.2.1.

2.2.2,

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspol-
rz¢dne punktow giéwnych oraz reperow. Przekaze réwniez jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis, czesé graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6lowych warunkach umownych

Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokument przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich wazno-
$ci wymieniona w :Ogdlnych warunkach umownych”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacja i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projek-
towa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostang za-
stapione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia budowy i odbioru ostatecznego roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
Ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca na obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona wlasno$ei publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni i pod jego po-
ziomem, takie jak rurociagi, kable itd. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Szczegotowa specyfikacja techniczna

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.2.7. Bezpieczenistwa i higiena pracy.
Podczas realizacji robot wykonawcea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy.
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace 1 odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow.
Wypelnienie powyzszych wymagan nie podlega odrebnej zaplacie i jest to uwzglednione w cenie umow-
nej.

2.2.8. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

2.2.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

3. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE.

E-001 Szafka o$wietlenia ulicznego SOU

Projektuje sig przy istniejgcym stupie energetycznym nr 201620 zabudowe wolnostojacej sterowniczej szafy oSwietlenia
ulic ,,SOU” z przystosowaniem do wyprowadzenia obwoddow owietlenia ulic.

Szafa wykonana jest z obudowy termoutwardzalnej na fundamencie w oparciu o obudowe np. o wymiarach 520/800/1-
320 i wyposazona w uklad sterowania z zegarem astronomicznym oraz rozlacznik bezpiecznikowy do podiaczenia kabli
odplywowych.

Szczegblowe wyposazenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym projektu PB-W..

Szafke nalezy uziemic,

UWAGA!

Ziycze pomiarowe ZKle-1P-S na stupie nr 201620 zabuduje Tauron Dystrybucja S.A.

Granica eksploatacji: Zaciski pradowe wyj§ciowe aparatu zalicznikowego w zestawie zlgczowo-pomiarowym w kie-
runku instalacji odbiorey.

E-002 Linia kablowa zasilajaca o$wietlenie

Wykop.

Nalezy wykona¢ wykop o gigbokoéci 0,8 i szerokosci 0,4m. Dno wykopu powinno wyé wyrdéwnane i oczyszczone z
wszelkich materialow twardych takich jak kamienie itp.

Ukladanie kabla.

=  Ze zlacza pomiarowego ZK1e-1P-S (nr 207074) zawieszonego na shipie energetycznym przy budynku nr 50, nalezy
wyprowadzic linig kablowa wykonang kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm? i doprowadzié ja do szafy SQU

® Nastgpnie z szafy SOU nalezy wyprowadzi¢ trzy linie kablowe oéwietlenia ulic wykonane kablem typu YAKY
4x35mm’ i doprowadzié je do projektowanych slupéw o$wietleniowych nr 1 i 2 oraz na istn. shup energetyczny.

=  Przy zejSciu kablem ze slupa nalezy kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W tym celu na calej
dhugosci od zlacza pomiarowego do 0,5m pod ziemia prowadzié kabel w rurze ostonowej typu np. BE 850

®  Przy wejéciu kablem na ship pod zasilanie oprawy nalezy kabel réwniez zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. W tym celu do 2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemia prowadzi¢ kabel w rurze ostonowej typu np. BE 250

=  Kable ulozy¢ poczatkowo w wykopie w terenie zielonym na glebokogci 70cm-6w na min 10cm-ej warstwie piasku.
Ulozony kabel zasypa¢ 10cm-g warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu 25¢m, ulozyé folie oznacznikowa kolo-
ru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Trasg kabla przedstawiono na planie.

* W kierunku stupa nr 1 kabel uklada¢ wzdhiz krawedzi istniejacej drogi. Projektuje si¢ na tym odcinku przejscie
wykona¢ w formie przewiertu w rurze ochronnej np. typu QRGe 75 na glebokoéci ok. 0,8m o di. jak na Iys;

= W kierunku stupa nr 2 kabel uklada¢ pod istniejaca droga. Projektuje sig na tym odcinku przejicie wykonac w for-
mie przewiertu w rurze ochronnej typu np. QRGo 75 na glebokoéci ok. 0,8m o dl. jak na rys. Zaprojektowano wy-
konanie przewiertu wg. dwdch wariantow, przy czy zalecane jest wykonanie przejécia pod droga wg. wariantu nr L.
w przypadku gdyby ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu nie mozna bylo wykonaé przewiertu wg. wariantu nr
1 dopuszcza sig wykonanie przejscia pod droga wg. wariantu nr I1.

®  Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemia kabel nalezy zabezpieczyd
rurg np. QRK 975,

*  Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstepnego w obecnosci przedstawiciela gminy Rudnik a do odbioru koii-
cowego przedstawi¢ inwentaryzacjg geodezyjna.

®  Przy shipach zostawié zapas kabla 1m.

® Na kablu umie$ci¢ trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescié: typ kabla, rok budowy, relacja kabla, wy-
konawce,
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Dlugosc i typ kabla.
Nalezy zastosowar kabel typu YAKY 4x35mm? o dlugoéci L=ok. 6m+1 1m+47m+56m+4% z zapasami do shipa i zlacza

E-003 Konstrukcje wsporcze — slupy oéwietleniowe

Stapy.

Jako shupy oswietleniowe projektuje sie shupy stalowe uliczne wysiggnikowe, cylindryczne zbiezne okragle, cynkowane
ogniowo, malowane na kolor wskazany przez Inwestora (np. RAL 7024) o wysokosci h= 8m (wysokosé z wysiegni-
kiem) i érednicy zwiericzenia 60mm do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym F150/200, np. typu S-80C-3
lub innego producenta o podobnych parametrach.

Zastosowaé wysiegnik o dl. 1,5m i kacie nachylenia 5°.

Fundamenty stupéw ustawi¢ do istniejacego poziomu terenu.

Tlosé stupow —2szt

Do wysokosci 2,5 m kazdy slup powinien zosta¢ pokryty bezbarwna powloka, ktéra uniemozliwia trwale naklejanie
plakatow. Powloka ta powinna zabezpiecza¢ przed wnikaniem kleju w glab zabezpieczanej powierzchni i umozliwiad
calkowite odklejenie nalepek, ta$m, plakatéw. Dodatkowo powinna konserwowaé powierzchnie i ochraniaé oryginalny
kolor. Powloka ta nie powinna mie¢ wplywu na wyglad zabezpieczonej powierzchni. Po wykonaniu zabiegu usuwania
plakatu, nalepek itp. nie moze zachodzi¢ konieczno$¢ ponownego wykonania zabezpieczenia.

WYMAGANIA STAWIANE SLUPOM:

o przekroj stupa okragly o zhieznosci nie mniejszej niz 12mm na kazdy metr wysokosci stupa
®  zakonczenie slupa fi60 z redukcjq na fi 48,

®  stupy wykonany ze stali o grubosci nim. 3mm w gatunkach stali 5235,

®  konstrukcja wykonana w technologii spawania plazmowego - gladkich szwéw (spawany plazmowo zgodnie z wymo-
gami normy EN ISO 15 613, kiéra charakteryzuje sie brakiem lica spoiny)

®  stopa slupa z otworami o rozstawie 200=200mm pod szpilki findamentowe 4x M20,
stopa slupa mniefsza od wymiarow zewnetrznych fundamentu (stopa slupa nie moze by¢ wieksza lub mieé takie same
wymiary jak zewnetrzny wymiar fundamentu),

®  minimalna wielkos¢ wneki slupowej na tabliczke bezpiecznikowq 300x80mm, pokrywa drzwiczel mocowana za
pomocq jednej §ruby imbusowej z Ibem grzybkowym nie wystajqcym ponad lico stupa,

°  slup musi by¢ wyposazony w uchwyt uziemienia, ktory znajduje sie wewnaqtrz stupa na wysokosci dolnej krawedzie
drzwiczek,

e lonstrukcia slupa zabezpieczona antykorozyjnie przy zastosowaniu technologii cynkowania ogniowego zgodnie z
normg EN 1461,

e slup malowany proszkowo fabrycznie na kolor wskazany przez Inwestora (np. RAL 7024)

e slup znakowany znakiem CE za zgodnos¢ z PN-EN 40-5 potwierdzone Deklaracjq Wiasnosci Uzytkowych.

E-004 Oprawy o$wietleniowe

Zastosowac¢ oprawy o$wietleniowe ledowe w obudowie z odlewn aluminiowego, z dyfuzorem ze szkla hartowanego
przezroczystego i plynng regulacjg kata nachylenia oraz temperaturze barwowej min. 4000K (proponowany ostateczny
typ oprawy uzgodni¢ na roboczo z przedstawicielem Inwestora). [los¢ opraw — 3szt.

WYMAGANIA STAWIANE OPRAWOM:
Oprawy winne posiadac nastgpujace parametry:
o Zrédlo §wiatla - zintegrowany panel LED;
e Napigcie zasilania - 220-240V, 50Hz;
Moc oprawy — min 38W;
Temperatura barwowa — 4000K;;
Wskaznik oddawania barw - >70;
Strumien $wietlny LED60 — ok. 6000Im;
Skutecznodé swietlna powyzej 100lm/W;
Utrzymanie strumienia §wietlnego > 60 000h;
Stopien ochrony — IP66, IK08;
Klosz — szldo hartowane przezroczyste o gr. 4mm;
Material wykonania — wysokocisnieniowy odlew aluminium;
Klasa izolacji — I
Regulacja konta nachylenia przy montazu na wysiegniku: od +10° do -90%
e Montaz na wysiggniku 932-48mm lub g48-60mm
Zasilanie opraw wykonaé przewodem typu YDY 2x1,5mm’. Przew6d prowadzi¢ od izolowanych zlaczek w shupie do
tabliczki przylaczeniowej oprawy oéwietleniowe;j.

E-005 Wysiegniki
Zastosowaé wysiegnik o db. 1,5m i kacie nachylenia 5° np. St/1r/W1,5/5%060 — 2szt (na shupy stalowe)
Zastosowaé wysiegnik o df. 1,0m i kacie nachylenia 5° np. Wo-1000/500 — Iszt (na ship wirowany)
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E-006 Demontaze
Brak

E-007 Ochrona odgromowa
Montaz odgromnikéw
Do ochrony odgromowe;j linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 [7] lub wydmuchowe wg
PN-72/E-06102 [8].

Uziemienia.

Dla prawidlowej pracy sieci el.-en. w warunkach normalnych oraz dla spetnienia wymogéw ochrony przeciwporazenio-
wej w warunkach zakléceniowych w sieci przewidziano uziemienia robocze. Zaprojektowano uziemienia typu TP-2x10
dla rezystywno$ci gruntu 300Qm wg. Katalogu do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi opracowanym
przez Energolinia Poznan 1999r. Uziemienie robocze wykonaé jako wspélne z uziemieniem odgromnikow. Warto$é
uziemien nie moze przekracza¢ 10Q.

4. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu (wedhug tablicy), gwarantujacych wlasciwa jako§é rob6t.

Wykaz maszyn i sprzetu

Nazwa

Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy @ 800 mm/3 m
Zageszczarka wibracyjno-spalinowa

Wibrator pograzalny

Beczkowdz ciagniony

Spawarka spalinowa

Spalinowy pograzacz uzioméw

Ciggnik kolowy 40-50 KM

oraz
e Urzadzenia podreczne elekiroinstalacyjne
e Miot udarowy elektryczny
®  Przyrzady testujace i pomiarowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakos¢ wykonywanych robét. Bedzie spetnial normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na ja-
kosé wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.,

Wykonawea przystgpujacy do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych powinien wykazy-
wacé si¢ mozliwoscia korzystania ze $rodkow transportu wag tablicy

Nazwa
Zuraw samochodowy
Samochod skrzyniowy
Samochéd specjalny z platforma i balkonem
Przyczepa dluzycowa
Samochdd dostawczy

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

Transport materialéw, elementéw i urzadzen elektrycznych powinien odbywaé sig érodkami i urzadzeniami transporto-
wymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie si¢ przedmiotéw w
sposob zapobiegajacy ich zniszczeniu.

Skiadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach uniemozliwiajgcych
ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie sig ich jakosci na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizy-
kochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwoéci materialow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenistwa pozarowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jakosé zastosowanych materialow i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéc za pelna obstuge geodezyjna przy wykonaniu przylacza i przekazania ich Inspek-
torowi Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonaniu robét zostana popra-
wione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robédt beda wykonywane przez Wykonawcg w czasie wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru pod grozba wstrzymania robét

6.1. Wykopy pod slupy i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych te-
renu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopéw powinna byé dobrana w zaleznosci od ich wymiaréw, uksztaltowania terenu oraz
rodzaju gruntu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod
slupy i fundamenty prefabrykowane wykonywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samocho-
dowym.

Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byl zgodny z PN-68/B-06050

6.2. Montaz slupéw i fundamentow

Fundamenty nalezy montowa¢ na podiozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaleznoSci od warunkéw pracy,
stupy w ich czgéci podziemnej nalezy wyposazyé w belki ustojowe.

Polaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny byé chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfal-
towym spelniajacym wymagania BN-78/6114-32 [33].

Stawianie stupéw powinno odbywac sig za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,In-
strukcji bezpiecznej pracy w energetyce” [40].

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001 wysokosci shipa.

6.3. Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Shupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny byé zaopatrzone w trwale znaki lub tablice numeracyjne. Ta-
blice informacyjne powinny byé wykonane wg rysunkéw zamieszczonych w typowych katalogach budowanych linii.

6.4. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegaja we wszystkich liniach metalowe czeéci urzadzen znajdujace sig w linii (np. urza-
dzenia do wylgczania odiacznikéw stupowych, pomosty montazowe, korpusy zeliwne glowic stupowych), urzadzenia
o$wietlenia zewngtrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1 kV, w ktorej za-
stosowano zerowanie, wymienione czesci nalezy zerowag.

Nie nalezy wykorzystywac strun stalowych slupéw z betonu sprezonego jako przewodow uziemiajgcych. W shupach
zelbetowych z betonu niesprezonego mozna zbrojenie wykorzystywac jako przewody uziemiajace pod warunkiem
ciagloéci elektrycznej i dostatecznej wytrzymalosci termicznej zbrojenia na prady zwarcia doziemnego.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaZeniowe;j
[38].

7. KONTORLA JAKOSCI ROBOT.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wylacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
bez widocznych wad, zgodnie z niniejsza SST oraz PW (ewentualne zamienniki materialow uzgodnié z Inspektorem
Nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku lub protokole), zglasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu, Wyko-
nawca zobowiazany jest do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z dokumentacjg projek-
towa.

7.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materialow.

Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, naleza materialy do wykonania fundamen-
t6w ,,;na mokro” i ustojéw stupow. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolnié go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

Na Zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$é nastawienia mechanizméw re-
gulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

7.2 Badania w czasie wykonywania robét
Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie cianek przed osypywa-
niem sig ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentéw lub usto-
Jjow, ktorych lokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacjq projektowg
Fundamenty
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz wytrzymalosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 [25] i PN-73/B-06281 [29].
Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzié stopien zaggszczenia gruntu, ktdry
powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32].
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Shupy oswietleniowe

Shipy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
—  lokalizacji,

—  kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu,

—  dokladnosci ustawienia shupéw w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4,
—  stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

— zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa.

Wykopy pod kable
Podczas wykonywania ukiadania kabli nN nalezy wykonaé pomiar glebokosci ulozenia kabla.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podezas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci ulozenia bednarki, stanu polaczen
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu, ktory powinien osiggna¢ co najmniej
0,85 wg BN-72/8932-01 [32].

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji
powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartoéciom podanym w dokumentacji projektowe;.

7.3. Badania po wykonaniu robat
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot, na
wniosek Wykonawcy, InZynier moze wyrazi¢ zgodg na niewykonywanie badar po wykonaniu robét.

8. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacjg projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa dla elektroenergetycznej linii napowietrzne;j jest kilometr.

9. ODBIOR ROBOT.
Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
— projektowa dokumentacje powykonawcza,
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
—  protokoty z dokonanych pomiardw,
—  protokoty odbioru robét zanikajacych,
— ewentualng oceng robdt wydang przez Zaklad Energetyczny.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Platno$¢ za km linii nalezy przyjmowa¢é zgodnie z obmiarem i ocena jakoéci uzytych materialow i wykonanych ro-
bét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,
— odlaczenie i demontaz kolidujgcego odcinka linii,
— podigczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— wykonanie inwentaryzacji lokalizacji shapow napowietrznych linii

11. PRZEPISY PODSTAWOWE.

Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.
2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okre$lenia, podzial i oznaczenie.
3. PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe chro-
mianowane,
4. PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napigcia. Znamionowe napiecia probier-
cze izolacji.
5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
6. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogoélne wymagania i badania.
7. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania i badania.
8. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.
9. PN-83/E-06107 Odlaczniki i uziemniki wysokonapigciowe pradu przemiennego. Ogélne wymagania i
badania
10. PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobér izolatoréw do warunkéw
zabrudzeniowych.
11. PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne wyma-
gania i badania.
12, PN-88/E-06313 Dobor izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymalosci mechaniczne;j.
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20.
21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
3L
32.
33.
34,
35.

PN-78/E-06400
PN-88/E-08501
PN-74/E-90082
PN-74/E-90083
PN-82/E-91000

PN-82/E-91001
PN-82/E-91036

PN-83/E-91040
PN-82/E-91059

PN-86/E-91111
PN-84/B-03205
PN-87/B-03265
PN-80/B-03322
PN-68/B-06050

PN-77/B-06200
PN-88/B-06250
PN-73/B-06281
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-72/8932-01
BN-78/6114-32
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

36.
37,

38.

39.

40,

41.

42,

43.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe,

Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody stalowo-aluminiowe.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne wymaga-
nia i1 badania,

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napig-
ciu znamionowym do 1000 V.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe stojace szklane o
napigciu znamionowym do 1000V,

Izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe stojace pionowe typu LWP,
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe wiszace pionowe
typu LP 60.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe dlugopniowe
typu LPZ75/27W 1 LPZ85/27W.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy od-
biorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Beton zwykly.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych,

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czamny.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysh1 Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 .

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialéw Budowlanych w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.
Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 1.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji rob6t. PBE ,,Elbud” Kra-
kow.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocy pokryé malarskich - KOR-
3A.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 .

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane
przez Biuro Studiéw i Projektéw Energetycznych ,.Energoprojekt” - Poznan lub Krakéw.



