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1- PROJ StUP WY SIEGNIKOWY .
H=8m, np. S-80C-3
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proj. YAKY 4x35mm’ ; L-47mb+4%

projektowana szafka
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wolnostojgca na fundamencie
zabudowac przy istn. stupie
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proj. YAKY 4x35mm’* ; L=6mb
podligczyt do szafki SP260

BE fi 50; L=1,5mb

rura ochronna
waejicie na stup
BE fi 50; L=3,0mb
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proj. YAKY 4x35mm’ ; L=11mb
zasilanie oprawy na istn. slupie

oprawa typu LED

min. 38W, 4000K o

proj. YAKY 4x35mm? ; L=56mb+4%
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wysiegnik typu
Wo-1 1000/500
pod sie¢

________

proj. linia kablowa. osw . proj. przewiert pod droga .

YAKXS 4x35mm? \ rura QRG @75; L=ok.27mb
wariant Il
T~~__proj. linia kablowa, 05w .
YAKXS 4x35mm?
wariant | - preferowany
R<3002 ., \h oprawa typu LED

/ min. 38W, 4000K

2- PROJ StUP WYSIEGNIKOWY .

H=8m, np. S-80C-3

UWAGAI

1.

Stup oéwietleniowy wysiegnikowy 8m - 2szt

S4q to slupy stalowe uliczne cylindryczne zbiezne okragte, cynkowane
ogniowo, malowane na kolor wskazany przez Inwestora (np. RAL 7024)
o0 wysokosci h= Bm (wysoko$é z wysiegnikiem) i Srednicy zwiericzenia
60mm do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym F150/200
2.

Oprawa oéwietleniowa typu LED o mocy min. 38W, 4000K -
szczegodlowe parametry podano w opisie projekiu

llo5¢ opraw - 3szt

Moina zastosowac inne oprawy o réwnowaznych parametrach po
akceplacji Zamawiajgcego/inwestora

Na stupach projektowanych oprawy zamontowac na wysiegniku np.:
typu St'1r/W1,5/5°/¢60 - 2szt lub inne o réwnowaznych parametrach
{wysiegnik o wysiggu W=1,5m, kacie nachylenia 5° i $rednicy i 60)

Na slupie istnigjgcym zastosowaé wysiegnik typu Wo1-1000/500.

Slupy nalezy ustawit w miejscach zaznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu

4,

Przejécie kablem przez drogi, wjazdy i podejscia do posesji wykonaé w
formie przewieriow w rurze oslonowej @75mm dedykowanej dla
przewiertow

Miejsca lokalizacji przepusiow pokazano na projekcie
zagospodarowania

—— - proj. rury ostonowe QRG,

...... mb - dlugosé rur wieksza o min. 0,5m z kadej strony niz przewiert.

B
Dlugoéci kabli podano z zapasami do stupéw

TYP KABLA | DLUGOSCI LINII KABLOWE.J:
RAZEM: YAKY 4x35mm? - L=120m+4% z zapasami do slupéw

F.U. "ELTOM" Krystian Tomala; ul. Wolnoéci 25; 47-420 Budziska

Schemat ideowy

INWESTOR: TEMAT: PROJEKTANT Y J TIAN TOMAL A

Gmina Rudnik Budowa sleci kablowe] ofwiellenia ulicznego | ™9 InZ. KiystiomTorimld), 0 'EK

ul. Kozielska 1 nrupr. 247/02 kiarow lJOl

47-411 Rudnik w zakresie snep?: Lélé’gﬂ uquzaﬁ
i i 7 'y ry i ity uwu u;,\.x;..._ ' Al

ADRES: DATA:; SKALA:  |NRRYS.: SPRAWM)%QY C047/02

Rudnik paidziemik 1: 2

ul. Sylwesltra 2018r

dz. 35/22, 35/20, 35/32

21



