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Projekt budowy sieci kablowej o§wietlenia ulicznego w Rudniku przy ul. Sylwestra
1. OPIS TECHNICZNY.

. s TA ROSTOVO Dby « -
1.1.  Podstawa opracowania. SIAROSTWO POWIATOWE
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie: . W kaciberzu

¢ Umowy zawartej z Inwestorem; 4 7r{fri Su iimf U ir%ei ¥
¢ Ogledzin obiektu na miejscu, R RACIBORZ
¢ Obowiazujace katalogi standardéw wykonania sieci i stosowania urzadzen w TD S.A.,
¢+ Obowiazujace przepisy i normy, a w szczegdlnosci;

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — wydanie IV aktualizowane, Warszawa 1997

e PN-IEC 60364 —4-41 — ochrona przeciwporazeniowa;

e PN-IEC 60364 — 4-443 — ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi;

o PN-IEC 60364-5-54 — uziemienia i przewody ochronne;

® PN-IEC 60364-6-61 — sprawdzanie odbiorcze;

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie stanowi dokumentacja budowy dwach odcinkéw linii kablowej o$wietlenia ulicznego w Rud-
niku przy ul. Sylwestra

Dokumentacja swym zakresem obejmuje:

o Szafke oSwietlenia ulicznego SOU;

Linig kablowa wykonang kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm?;

Shupy owietleniowe;

Oprawy o$wietleniowe;

1.3. Stan istniejacy.
Na przedmiotowym odcinku ulicy Sylwestra brak jest o§wietlenia ulicznego. Istniejaca linia napowietrzna
nN znajdujaca sig przy tej ulicy wykonana jest przewodem izolowanym typu AsXSn i nie posiada przewo-
du oéwietleniowego.

1.4. Stan projektowany.

Zasilanie obiektu odbywaé sig bedzie w uktadzie TN — C, napieciem 230V.

W celu zasilania przedmiotowych opraw o$wietleniowych nalezy wykonaé:

a) w zakresie szafy oSwietlenia ulic SOU:

Projektuje sig przy istniejacym stupie energetycznym nr 201620 zabudowe wolnostojacej sterowniczej sza-
fy oswietlenia ulic ,,SOU” z przystosowaniem do wyprowadzenia obwodéw oéwietlenia ulic.

Szafa wykonana jest z obudowy termoutwardzalnej na fundamencie w oparciu o obudowe SKRF
520/800/1-320 i wyposazona w uktad sterowania z zegarem astronomicznym oraz rozlacznik bezpieczni-
kowy do podiaczenia kabli odptywowych.,

Szczegotowe wyposazenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym.,

Szafke nalezy uziemic.

UWAGA!

Ziycze pomiarowe ZK1le-1P-S na stupie nr 201620 zabuduje Tauron Dystrybucja S.A.

Granica eksploatacji: Zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego w =zestawie zlaczowo-
pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) w zakresie budowy linii kablowej:

= Ze 2iacza pomiarowego ZK1e-1P-S (nr 207074) zawieszonego na shipie energetycznym przy budynku
nr 50, nalezy wyprowadzi¢ linig¢ kablowa wykonang kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm? i dopro-
wadzié ja do szafy SOU

= Nastepnie z szafy SOU nalezy wyprowadzi¢ trzy linie kablowe oéwietlenia ulic wykonane kablem typu
YAKY 4x35mm’ i doprowadzié je do projektowanych stupéw o$wietleniowych nr 1 i 2 oraz na istnie-
jacy shup energetyczny.

= Przy zejSciu kablem ze stupa nalezy kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W tym
celu na catej dlugosci od ztacza pomiarowego do 0,5m pod ziemia prowadzié kabel w rurze oslonowej
typu BE @50 prod. AROT.

= Przy wejsciu kablem na stup pod zasilanie oprawy nalezy kabel rowniez zabezpieczyé przed uszkodze-
niami mechanicznymi. W tym celu do 2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemia prowadzié kabel w rurze
ostonowej typu BE @50 prod. AROT.

= Kable ulozy¢ poczatkowo w wykopie w terenie zielonym na glebokosci 70cm-6w na min 10cm-ej war-
stwie piasku. Ulozony kabel zasypa¢ 10cm-q warstwg piasku, a nastgpnie warstwa gruntu 25cm, ulozyé
folig oznacznikows koloru niebieskiego oraz zasypaé wykop. Trase kabla przedstawiono na planie,
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Projekt budowy sieci kablowej o$wietlenia ulicznego w Rudniku przy ul. Sylwestra

STAROSTWO Bow

" W kierunku stupa nr 1 kabel uktada¢ wzdhuz krawedzi istniejacej drogi. Projektuj Si¢ na tym’ odeinkd’
przejscie wykonaé¢ w formie przewiertu w rurze ochronnej typu QRGa 75 proda ﬂ[og.t %fégq%foém ok.

0,8m o dt. jak na rys; 47400 R A o I;r.z"fi 4

= W kierunku stupa nr 2 kabel uktadaé pod istniejaca droga. Projektuje sie na tym odcinku ‘ﬁr’zéjéaepwfv-
kona¢ w formie przewiertu w rurze ochronnej typu QRGe 75 prod. Arot. na glebokosci ok. 0,8m o dt.
jak na rys. Zaprojektowano wykonanie przewiertu wg. dwdch wariantéw, przy czy zalecane jest wyko-
nanie przejscia pod droga wg. wariantu nr I. w przypadku gdyby ze wzgledu na istniejace uzbrojenie te-
renu nie mozna bylo wykona¢ przewiertu wg. wariantu nr I dopuszcza si¢ wykonanie przejécia pod
drogg wg. wariantu nr II.

= Przy ewentualnych skrzyZowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemia kabel nalezy za-
bezpieczyé rurg QRK 75,

®= Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstepnego w obecnosci przedstawiciela gminy Rudnik a do
odbioru konicowego przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyijna.

= Przy shupach zostawié zapas kabla 1m.

= Na kablu umieéci¢ trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umieci¢: typ kabla, rok budowy, relacja
kabla, wykonawce,

¢) w zakresie stupéw o$wietleniowych

Jako stupy o$wietleniowe projektuje sig shupy stalowe uliczne wysiggnikowe, cylindryczne zbiezne okragle,
cynkowane ogniowo, malowane na kolor wskazany przez Inwestora (np. RAL 7024) o wysokoéci b= 8m
(wysoko$¢ z wysiegnikiem) i $rednicy zwiericzenia 60mm do posadowienia na fundamencie prefabryko-
wanym F150/200, np. typu S-80C-3 lub innego producenta o podobnych parametrach.

Zastosowac wysiggnik o db. 1,5m i kacie nachylenia 5°,

Fundamenty stupow ustawié do istniejacego poziomu terenu.

Do wysokosci 2,5 m kazdy shup powinien zosta¢ pokryty bezbarwng powloka, ktéra uniemozliwia trwale

naklejanie plakatéw. Powloka ta powinna zabezpiecza¢ przed wnikaniem kleju w glab zabezpieczanej po-

wierzchni i umozliwia¢ catkowite odklejenie nalepek, taém, plakatéw. Dodatkowo powinna konserwowaé

powierzchnig i ochrania¢ oryginalny kolor. Powloka ta nie powinna mieé¢ wplywu na wyglad zabezpieczo-

nej powierzchni. Po wykonaniu zabiegu usuwania plakatu, nalepek itp. nie moze zachodzié konieczno$é

ponownego wykonania zabezpieczenia.

wymagania stawiane slupom:

przekrdj stupa okragly o zbieinosci nie mniejszej niz 12mm na kazdy metr wysokosci stupa

zakoniczenie stupa fi60 z redukcjq na fi 48,

stupy wykonany ze stali o grubosci nim. 3mm w gatunkach stali 5235,

konstrukcja wykonana w technologii spawania plazmowego - gladkich szwéw (spawany plazmowo

zgodnie z wymogami normy EN ISO 15 613, ktora charakteryzuje sig brakiem lica spoiny)

stopa stupa z otworami o rozstawie 200%200mm pod szpilki findamentowe 4x M20,

® stopa slupa mniejsza od wymiaréw zewnetrznych fundamentu (stopa stupa nie moze by¢ wigksza lub
miec takie same wymiary jak zewnetrzny wymiar fundamentu),

* minimalna wielkos¢ wneki slupowej na tabliczke bezpiecznikowq 300x80mm, pokrywa drzwiczek mo-
cowana za pomocq jednej Sruby imbusowej z them grzybkowym nie wystajqcym ponad lico stupa,

° slup musi by¢ wyposazony w uchwyt uziemienia, ktory znajduje sie wewnatrz stupa na wysokosci dolnej
krawedzie drzwiczek,

°  konstrukcja slupa zabezpieczona antykorozyjnie przy zastosowaniu technologii cynkowania ogniowego
zgodnie z normq EN 1461.

®  slup malowany proszkowo fabrycznie na kolor wskazany przez Inwestora (np. RAL 7024)

 slup znakowany znakiem CE za zgodnos¢ z PN-EN 40-5 potwierdzone Deklaraciq Wlasnosci Uzytko-

wych.

Do stupa weiggnaé przewody zasilania oprawy YDY 2x1,5mm’. W stupach jako tabliczki bezpiecznikowe
zastosowac zlaczki IZK. Do zaciskéw pradowych podiaczyé proj. kable zasilajace oraz poprzez bezpiecz-
nik przewéd zasilajacy oprawe o$wietleniowa. Stupy nalezy uziemié.

Miejsca posadowienia stupoéw wskazano w projekcie zagospodarowania terenu.

d) w zakresie opraw o$wietleniowych

Zastosowac oprawy o$wietleniowe ledowe w obudowie z odlewu aluminiowego, z dyfuzorem ze szkla har-
towanego przezroczystego i plynna regulacja kata nachylenia oraz temperaturze barwowej min. 4000K
(proponowany ostateczny typ oprawy uzgodni¢ na roboczo z przedstawicielem Inwestora).
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Projekt budowy sieci kablowej oéwietlenia ulicznego w Rudniku przy ul. Sylwestra

r .j'ﬂ'lé‘;]{;?_:\"“&lf'h"‘f;).f;‘ PO AT O
Ilo§¢ opraw: 3szt VoA WO POWIATOWE
W Raciborz

)

Oprawy montowaé na shipach na wysiggnikach z balkonu montazowego samochqqgg.rgggfggﬁgs ﬁ%iqnju
slupéw. Montaz oprawy z nachyleniem oprawy do powierzchni jezdni 5° stopni_tak, a_by{,-‘r mhks‘gg%%@ig,
o$wietli¢ droge a nie $wieci¢ do okien istniejacych budynkéw. S S
Oprawy winne posiada¢ nastgpujace parametry:
o Zrbdlo §wiatta - zintegrowany panel LED;
e Napigcie zasilania - 220-240V, 50Hz;
Moc oprawy — min 38W;
Temperatura barwowa — 4000K;
WskaZnik oddawania barw - >70;
Strumien $wietlny LED60 — ok. 6000Im;
Skuteczno$¢ $wietlna powyzej 100Im/W;
Utrzymanie strumienia $wietlnego > 60 000h;
Stopien ochrony — IP66, IKO0S;
Klosz — szklo hartowane przezZroczyste o gr. 4mm;
Materiat wykonania — wysokociénieniowy odlew aluminium;
Klasa izolacji —II
Regulacja konta nachylenia przy montazu na wysiggniku: od +10° do -90°;
e Montaz na wysi¢gniku 832-48mm lub 248-60mm
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem typu YDY 2x1,5mm’. Przewod prowadzié od izolowanych zlaczek w
stupie do tabliczki przylaczeniowej oprawy o$wietleniowe;.

1.5. Zasady wykonania linii kablowej.

Uszczelnienie otwordéw przepustowych.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami
powinny by¢ uszczelnione. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé materiat elastyczny, nie oddzia-
tywujacy niekorzystnie na polwinitowa powlokg kabla. Material ten powinien wypehiaé kazdy koniec rury
na dt. ok. 10cm i powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron, tak aby przy ruchach cieplnych powloka ka-
bla nie ocierala sig o krawedz rury. Zaleca sig wykonywaé w/w uszczelnienia za pomoca np. pianki poliure-
tanowej.

Wypelnienie wykopu gruntem.

Grunt, ktérym wypelniany jest wykop z utozonym kablem powinien byé wprowadzony do wykopu war-
stwami o grubosci ok. 0,3m, a kazda taka warstwa powinna byé zaggszczona gruntem zageszczanym G1 za
pomoca np. ubijaka wibracyjnego do osiggnigcia modulu sprezystoéci E,=100MPa i wskaznika zagesz-
czenia 0,95 dla chodnika. Przed zaggszczeniem zaleca sig silne nawilzenie co najmniej pierwsza, liczac od
dna wykopu warstwg wprowadzonego gruntu, polewajac cata powierzchnie tej warstwy woda.

Wierzchnig warstwg wykopu moze stanowié istniejaca ziemia (humus) odtozona na oddzielng sterte.

Chodnik.

W przypadku naruszenia, konstrukcje nawierzchni chodnikéw (ksztaltka betonowa brukowa, kostka
granitowa) nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci chodnika na podsypce cementowo — piaskowej 1:5
grubosei 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospéice) gruboéci minimum 15cm,

Ponadto nalezy wykonaé¢ odtworzenie konstrukcji krawgznika betonowego (z ewentualng jego wymiang w
przypadku zniszczenia) drogowego Scigtego 100x30x15cm, ktéry nalezy ulozyé na lawie z betonu B — 20 z
»oporem”. Podobnie nalezy odtworzy¢ konstrukcje obrzeza betonowego 8x30x100 cm.

Zniszczone w wyniku prowadzenia robdt trawiaste pobocza paséw drogowych nalezy odtworzy¢ poprzez
zalozenie trawnika na warstwie humusu o minimalnej grubosci 10 cm.

Zastosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w decyzji UM Racibérz.

Krawezniki.

W przypadku naruszenia konstrukeji kraweznika betonowego nalezy wykonaé jego odtworzenie (z
ewentualng jego wymiang w przypadku zniszczenia) drogowego §cietego 100x30x15cm, ktéry nalezy
utozy¢ na fawie z betonu B — 20 z ,,oporem”. Podobnie nalezy odtworzyé konstrukcje obrzeza betonowego
8x30x100 cm.

Tereny trawiaste
Zniszczone w wyniku prowadzenia rob6t nawierzchnie trawnikowe nalezy odtworzyé poprzez:
e usunigcie z pasa zieleni gruzu i $mieci;
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Projekt budowy sieci kablowej odwietlenia ulicznego w Rudniku przy ul. Sylwestra

. ; v & ; B B e ; STAROSTWO POWRATORWT
® wyrownanie powierzchni i rozkruszenie brylek ziemi o §rednicy przekraclz‘iﬁ\éﬂafé’e?:!;I .'chctrr‘%‘;:\ijr“‘db‘rkl}i%u'ﬁ
Kaciborzu
prowadzonych prac Plac Stefana fﬁkrzej il
Odtworzenie pasa zieleni polega¢ bedzie na rozicieleniu warstwy ziemi surodzajnej- (humusu)
grubosci 15cm, zawalowanie do wysokosci ok. 2-3cm ponizej poziomem obrzezy lub kraweinikéw a

nastepnie jego obsianie trawa w ilosci 25g nasion na m’.

Prace porzadkowe.

Na calej trasie linii kablowej teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wywiez¢é nadmiar ziemi, gruzu i
kamieni. Teren wyréwnaé¢ odlozona ziemis, posiaé trawe. Podczas wykonywania wykopéw nalezy
wierzchnia warstwe ziemi (humus) odktada¢ na oddzielna stertg, a po zasypaniu wykopu nalezy ja ulozyé
ponownie na wierzchu. Ewentualne ubytki nalezy uzupeié¢ nowym humusem.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone z plytek, asfaltu, trylinki itd. doprowadzié¢ do stanu pierwotnego. Pra-
ce te powinien odebraé Inspektor Nadzoru i wlasciciel terenu.

1.6. Ochrona zieleni.

Budowa linii o$wietleniowej nie wymaga wycigcia drzew i krzewéw oraz nie wplywa ujemnie na §rodowi-
sko. Stupy ustawi¢ w odleglosci 1,5m od pni drzew. W przypadku niemoznoéci zachowania wymaganej
odleglodci prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do pielegnacji zieleni wysokiej w sposob jak
najmniej zieleni szkodzacy.

1.7. Instalacja uziomowa.

Jako uziemienie projektowanego oéwietlenia nalezy na dnie rowu kablowego w gruncie rodzimym ulozyé
bednarkg stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke utozyé rownolegle z linia kablows i przylaczyé ja
do zaciskéw ochronnych we wnece kazdego ze shupéw oraz wbicie sond przy zlaczu. Bednarke z sondami
polaczy¢ w spos6b trwaly (np. przez zespawanie), a miejsce polaczenia zabezpieczy¢ przed korozjg
Poniewaz projektowane shipy sa stalowe nalezy wykonaé zerowanie shupéw poprzez polaczenie linka LgY
16mm? zacisku stalowego slupa z izolacyjnym zlaczem zerowym IZK

Warto$¢ uziemienia nie moze przekraczaé 302 dla stup6w linii kablowej i 10Q dla wspblnego uziemienia z
odgromnikiem dla linii napowietrznej. W przypadku wystapienia wartoéci wigkszej nalezy rozbudowaé
ukiad uziemienia poprzez wbicie dodatkowych pretéw pomiedziowanych uziemienia pionowego.
Wszystkie obudowy podlegajace ochronie nalezy polaczyé z zétto - zielonym przewodem ochronnym PE,

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano:
* ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
e ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako dodatkowy Srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania reali-
zowane przez bezpieczniki topikowe w shupach oraz stacji transformatorowe;.
Dodatkowo w celu ochrony przed porazeniem w instalacji zastosowano:
*  Urzadzenia klasy ochronnoci II - do urzadzen tych nie podiaczaé przewodu PE;
UWAGAL! Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ pomiaru impedancji petli zwarcia. Pomierzona wartoéé im-
pedancji musi by¢ mniejsza od wartoéci dopuszczalne;.

1.9. Ochrona przepigciowa.
Nie dotyczy.

1.10. Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych.
Dla zasilania opraw o$wietleniowych zastosowaé bezpieczniki przeciazeniowe topikowe zwloczne Bi-Wts
o wartosci 6A;

1.11. Demontaze.
Nie dotyczy

1.12. Badania.

Linie kablowe nN.

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykonaé komplet badan zgodnie z PN-76/E-05125 oraz norma,
PN-E-04700:1998. szczegdlowe badania, ktére nalezy wykonaé to:

¢ sprawdzenie linii kablowej

¢ sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciaglosci Zyl roboczych
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¢ pomiar rezystancji zyt roboczych

¢ pomiar rezystancji izolacji kabla STAROSTWO POWIATOWE
Shupy oswietleniowe. w Raciborzu
Nalezy wykona¢ pomiar wartoéci rezystancji uziemiania shupéw. Plac Stefana Ula':f:rel &

“ D 7

47-400 RACIBORE
1.13. Odbidr robdt instalacji uziemiajacej.
Po wykonaniu instalacji powinny by¢ przeprowadzone sprawdzenia odbiorcze. Sprawdzenia te powinny
obejmowaé:
* ogledziny elementéw uziemienia przed zasypaniem
» sprawdzenie cigglosci galwanicznej przy pomocy omomierza;
® pomiary rezystancji uziemienia metodg techniczng
W czasie ogledzin instalacji uziemiajacej nalezy sprawdzi¢ czy zostata ona wykonana zgodnie z Projektem
Wykonawczym i obowigzujacymi przepisami.
Ogledziny dotycza sprawdzenia:
e zgodno$ci rozmieszczenia poszczegblnych elementéw instalacji uziemiajacej
e rodzaju polaczen;
e podstawowych wymiaréw uzytych elementow instalacji uziemiajacej
W szczegblnosci nalezy sprawdzié:
prawidlowos¢ polaczeri i przebiegu tras przewoddéw uziemiajacych;
rodzaje i wymiary poprzeczne zastosowanych przewod6éw uziemiajacych;
sposoby zamocowania przewod6éw do gléwnej szyny uziemiajacej i uzioméw;
prawidlowo$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych;
oznakowania przewod6w barwami;
prawidlowo$§¢ zamocowania urzadzer i aparatéw elektrycznych oraz ich polaczen z instalacjq uziemia-
Jaca;

1.14. Odbidr robét.

Zakres czynnoSci wykonawczych podczas odbioru jest okreélony w normie PN-76/E-051250raz nonme

PN-E-04700:1998. w warunkach technicznych wykonania i odbioru — tom V , Instalacje elektryczne” i

przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasci-

wych materialéw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zostaé pogorszone podczas montazu.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Instalacja powinna byé poddana pomiarom i

sprawdzemu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaga-

niami PN-E-04700.

Odbiér wykonane;j instalacji stanowia nastepujace czynnoéci:

¢ ogledziny

¢ odbiory robét, frontu robét: czesciowy i koricowy

¢ przekazanie do eksploatacji

Odbioru dokonuje komisja zlozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora oraz przedstawicieli TD S.A.

Przy przekazywaniu urzadzen lub przewodéw do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé

Zamawiajacemu nastegpujace dokumenty:

o projektows dokumentacje¢ powykonaweza

o geodezyjna dokumentacje powykonawcza

o protokoly z dokonanych pomiaréw

o protokoly odbioru robét zanikowych

o deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci , certyfikaty na znak bezpieczeristwa

UWAGA:

o WSZYSTKIE URZADZENIA I APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC ATEST
I SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ UPOWAZ-
NIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM.

o Instalacje specjalistyczne musza by¢ wykonane przez firmy posiadajace wiedze techniczng w zakresie
tych instalacji

» Wszystkie roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

o Wszysthe roboty musi odebra¢ Inspektor robét elektrycznych w zgodnoéci z obowiazujacymi przepi-
sami i systemem jakosci wykonywania robét elektrycznych
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1.15. Dokumentacja powykonawcza.
Podczas przekazywania linii uzytkownikowi Wykonawca zobowiazany jest dosta,rczzopqukopawngjdo,\f E

kumentacje prawng i techniczna zawierajacq w szczegdlnosci: w Raciborzu

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami Plac Stefana Okrzei 4
¢ Protokoly przeprowadzonych badan, prob i pomiaréw 47-400 RACIBORZ
* Dokumentacjg fabryczna (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i materialow

[}

Potwierdzenie zwrotu i rozliczenia ewentualnych materialow zdemontowanych (sprzedanych na zlom)

O$wiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajace:

"  Wykonanie robét zgodnie z dokumentacja techniczng. Obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
jakosci

» Zastosowanie urzadzen i materialow atestowanych

= Mozliwo$¢ zalaczenia linii pod napiecie.

1.16. Organizacja robét

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania rob6t
Harmonogram rob6t

Inne wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

1.17. Materialy

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Ustawie o systemie zgodnoéci przy wykonywaniu prac budowlano-

montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sig wyroby, dla ktérych zgodnie z odreb-

nymi przepisami wydano:

»  certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych,

®  deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z polska norma lub aprobata techniczng (w wypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete certyfikacjg na znak bez-
pieczenstwa.

1.18. Kontrola jakosci robét

a. badania przed priystqpieniem do robot

przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien uzyskaé od producentéw $wiadectwa dopuszczenia do obro-
tu stosowanych materialow;

b. badania w czasie wykonywania robdt

badania wstepne — oglgdziny: Ogledzinom w zakresie poprawnoéci wykonania podlegaja: wykopy, funda-
menty, shipy, utozenie linii kablowej, instalacja uziemienia.

Ustawienie stupéw /przed zasypaniem/ wymagajg badania zgodnoéci trasy z dokumentacja, wykonania (po-
sadowienia fundamentéw, glebokos¢ zakopania.

¢ badania po wykonaniu robdt
® sprawdzenie zgodnoéci wykonania urzadzen i przewodéw z dokumentacja i wymaganiami normy;
® sprawdzenie zgodno$ci urzadzen, kabli, przewoddw i osprzetu z wymaganiami norm, atestéw, pro-
tokotéw odb.

2. UWAGI.

»  Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami;

° Wykopy pod stupy oraz linie kablowe wykonaé recznie i pod nadzorem zainteresowanych instytucji
(istn. wodociag i kanalizacja);

o Pozwolenie na budowg/zgloszenie rob6t budowlanych, stanowi podstawe do realizacji inwestycji;

° W przypadku uszkodzenia pozostalych elementéw infrastruktury drogowej, nalezy je odbudowaé lub
wymienié¢ na nowe;

* Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia dojécia i dojazdu do parcel sasiadujacych z przedmioto-
wa inwestycja na czas prowadzenia robot;
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° Wykonawca odpowiada za stan bezpieczeristwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi calkowita
odpowiedzialno$¢ cywilna wobec 0sob trzecich z tytulu szkéd mogacych zaistnieé na tym tgnen\ig,iw
zwiazku z prowadzonymi robotami STAROSTWO POWIATOWE

* Zastosowac sig do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej i el 4

° Roboty oraz pas drogowy musi odebra¢ przedstawiciel Inwestora tj. Gminy K_‘ﬁ%ﬁ}f fl"gq}&% fom'g 7

o Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartdgg:éﬁézne”' b (Dz. U. Nr 20,
poz. 163) przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowiazany jest zlecié¢ do jednostki
wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonania rob6t geodezyjnych nastepujace prace;

- Wwytyczenie w terenie elementéw projektowanych urzadzen;
- pomiary powykonawcze, inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypa-
niem

® Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzié¢ protokoly badan i pomiaréw.

W Raciborzu

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego bedzie oddziatywala na dz. nr: 35/32, 35/29, 35/22.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji przebiega przez dziatki na ktérych projektowana jest inwe-
stycja. Przy wykonywaniu wykopéw odktad ziemi umieszczaé na dziatce na ktorej stawiane sq shipy oéwie-
tlenia ulic.

4. INFORMACJA BIOZ.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego obejmuje:

e  Wykonanie wykopéw pod fundamenty shupéw o gtebokosei do 1,0m

¢ Wykonanie wykopéw pod kable nN o glebokosci do 1,0m

¢ Wykonanie przewiertéw pod drogami oraz wjazdami na glebokosci ok. 1,5m

Istniejgce obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiérce
o Istniejaca linia energetyczna nN

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

o Istniejaca linia energetyczna nN

Istniejacy wodociag

Istnigjaca kanalizacja

Istnigjaca linia telefoniczna

Droga publiczna wewnetrzna

Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robét:

* Zagrozenie wynikajace z pracy na wysoko§ci przy podlaczeniu kabla na istniejacym shupie linii
o$wietleniowej

ZagroZenia wynikajace z obsuwania sig ziemi przy wykonywaniu wykopéw

Zagrozenia wynikajace z uZycia sprzgtu zmechanizowanego przy stawianiu nowych stupéw

Zagrozenia wynikajace z uzycia sprzgtu zmechanizowanego przy wykonywaniu przewiertow pod droga.
Zagrozenie wynikajace z pracy na drodze publicznej przy ruchu samochodéw

Zagrozenie wynikajace z pracy na wysokoéci przy podiaczeniu przewodu oraz montazu lamp na
projektowanych stupach

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robét.

° Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania
wykopow odpowiednimi tablicami ostrzegawezymi i informacyjnymi

° Zajecie pasa drogowego zostanie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

Instruktaz.

Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujacego zespolem

pracownikéw kwalifikowanych.

° w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy o nim poinformowaé kierownika robét, ktéry podejmie
decyzjg o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami.

® pracownicy majg obowiazek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.
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® prace uznane przez szczegolnie niebezpieczne musza by¢ wykonywane tylko pod nadzorem kierownika
budowy.
STARGSTWO POWIATOWIE
Sposéb przechowywania i przemieszczamia materialéw, wyrobéw, substancji oraz.preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy Plac Stefana Okrzei 4
* nie dotyczy 47.400 RACIRAR 7

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenistwom

Wszystkie brygady musza mie¢ zapewniona taczno$é telefoniczng, wlasny transport, a prace nie wymagaja
oznaczenia drég ewakuacyjnych.

Brygady pracujace przy budowie sieci napowietrznej nN musza posiada¢ wykaz telefonéw alarmowych, a
wszelkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywad nalezy zgodnie przepisami Dz. U. nr
80 z dnia 17.09.1999r.

Dokumentacja budowy przechowywana jest w:
e na miejscu budowy

5. OBLICZENIA TECHNICZNE.
5.1. Bilans mocy.
Przyjeto nastgpujace zaloZenia;
- napigcie sieci 230V
- moc dla potrzeb opraw 0,038 kW

5.2. Sprawdzenie doboru przekroju przewodu i kabla.
Moc obliczeniowa

P=38W
Prad odciazenia dugotrwalego kabla;

Iz=0,16A
0,16A<132A
Warunek zostal spelniony i ostatecznie dobrano kabel: YAKY 4x35mm>

5.3. Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j jest zachowana, gdy zmierzona impedancja petli zwarcia jest
mniejsza od maksymalnej impedancji przy ktérej wystapi zadzialanie zabezpieczer. Wyniki obliczeri ze-
stawiono w poniZszgj tabeli. Impedancja petli zwarcia liczona jest wg. wzoru:

z'S = ZS max

Zg*1, €230V L=k*Ig,
gdzie:
I,— prad wylaczalny
U,¢— napiecie wzgledem ziemi
Zs max— maksymalna impedancja petli zwarcia
Ig,— prad znamionowy wkladki
k — krotno$¢ wkladki

Wymagany Dobrany Warto$¢ i typ wiktadki | Maksymalna do-
Lp. | Nazwa czas Przewdd zabezpieczeniowej puszczalna impe-
wylaczenia dancja petli zwarcia
s typ i przekrdj A Q
L. Shup 0,4 YDY 2x1,5 Bi-Wts 6A; k=5,7 6,73
oswietl. YAKXS 4x35

Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy zmierzona impedancja petli zwar-
ciowej na koincu obwodu (w oprawie o$wietleniowej) jest mniejsza od impedancji obliczonej tj. 6,73€2
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