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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 23 sierpien 2018 zapewniamy dostawg energii elektrycznej po
zawarciu umowy przytaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przylaczenia:

1. Przylaczany obiekt:

Oswietlenie uliczne

ul. Sylwestra dziatka nr 35/29

Rudnik.

Obiekt zostal zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe;.

2. Migjsce przylgczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejgca linia napowietrzna nN stup nr 201620
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j: '
stacja transformatorowa: A301 Rudnik PGR/nN/1/3

z transformatorem o mocy: 100/100 [kVA] przekiadnia: 15750/400 [V]

obwod: PGR
sktadajgcy sie do miejsca przytaczenia z nastepujgcych elementow sieci:
Rodzaj Typ odcinka Diugosé

istn. linta napowietrzna nN AsXSn4x50 df.212m

3. Zasilanie obiektu moca przytgczeniowg 1,3 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przylacza: na istniejgcym stupie wirowanym nr 201620 zawieszenie zestawu
zlaczowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-S wyposazonego w roziacznik bezpiecznikowy przedlicznikowy
o wartoséci 50A oraz zabudowanie ogranicznika mocy wyposazonego w czlon przeciazeniowy
nadpradowego, bez czionu zwarciowego o wartosci max 10A i podiaczenie do istniejacej sieci nN.

b) w zakresie rozbudowy siect: nie wymagane

¢) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowe] czterozylowej od
zestawu ztaczowo-pomiarowego do szafy oswietlenia, gdzie nalezy wykonaé¢ uziemienie oraz rozdziat
przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie ztagczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granicg eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektryczne;j.

5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elekirycznej zawierajgcy licznik jednofazowy, bezposredni
zainstalowad: w zestawie zlaczowo-pomiarowym na slupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON
Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gléwne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czlon przeciaZeniowy
nadpradowy, bez czlonu zwarciowego o wartosci max 10 A usytuowac w miejscu okrestonym w pkt 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzgdzenia, instalacje i sieci muszag spetniaé wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przylgczonych urzadzed, instalacji i sieci przed

uszkodzeniami na wypadek awarii [ub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
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Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé zaklocer do sieci dystrybucyjnej lub
instalacfi innych odbiorcow przylaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przyiaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sieé dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Ohbcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegélne fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniows i przeciwprzepieciowa wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé poza ztgczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dysfrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacii wymaga:

a) w czgéci TAURON Dystrybucja: nie wymaga,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedqcyc'i.
wlasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasOw trwania przerw jednorazowych,
fj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:
* dla przerw planowanych — 35 godz.,
* dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwéch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy

O przytaczenie termin waznoéci ninigjszych warunkéw przylaczenia wydluza si¢ na okres obowigzywania
umowy o przylaczenie. .

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytaczenia wynosi: 1,0 tys. zt. w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 0,0 tys. zi.

15. Integralng czescig warunkéw jest projekt umowy o przylaczenie, ktéry podaje wysokosé obowiqzujqcéj
oplaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstaws realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie umowy o przylaczenie.
17. Uniewaznia sig warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg ninigjszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatagji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowsj www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje:

a) Tefefon kontaktowy: 508-372-997. Nr proj. zestawu 207074. Recpiowr  Nekoorle @Lflz’ﬂ«"’f?.

b) Po realizacji przytacza mozliwa jest realizacja dostaw energii ef‘efktrycznej na potrzeby zasilania pilacu
budowy przylgczanego obiektu.
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