DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE DRZWI ZEWN. OKNA ZEWNETZRNE
OZNACZENIA DRZWI ALUMINIOWE, BIALE
PLYTOWE WYPELNIENIE SZKLEM BEZPIECZ.
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WYM. W SWIETLE | S 800 900 900 900 900+30 90+30 900+30
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UWAGI:

- OKNA | DRZWI ZAMAWIAC PO WYKONANIU OTWOROW

NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

- WYPELNIENIA DRZWI SZKtEM BEZPIECZNYM

- POZIOM NADPROZY NAD DRZWIAMI OKRESLIC

PO USTALENIU DOSTAWCY ELEMENTOW

- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW
Z MOZLIWOSCIAMI POSZCZEGOLNYCH PRODUCENTOW STOLARKI

- NALEZY POZOSTAWIC PO 20 MM LUZU MONTAZOWEGO - WG WSKAZAN

PRODUCENTA

- DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE Z OSCIEZNICAMI METALOWYMI

- STOLARKE, ZEWNETRZNA POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNATRZ

AW*, AZ*, F2* - DRZWI O WYMIARCH W SWIETLE PRZEJSCIA PO OTWARCIU
GLOWNEGO SKRZYDLA DRZWIOWEGO POD KATEM 90° MIN. 90 CM, PRZY OTWARCIU
OBU SKRZYDEL POD KATEM 90°- MIN. 120 CM

"ARCHIT" - PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

mgr inZ. arch. Barbara Fudali 47-400 Racibérz, ul. Zorska 57/4

NRRYS. >Icq

Temat PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ]
W CELU PRZYSTOSOWANIA OwaOH POMIESZCZEN SZKOLY
NA 2-ODDZIALOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:100
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