PRZEGRODY PIONOWE:

S1 - sciana zewnetrzna parteru Uk = 0,19 W/m2xK
- tynk mineralny na zaprawie klejowej

- zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego

- styropian EPS70 (wsp. 0,04) - 18cm

- pustak ceramiczny - 25 cm

- tynk cem-wap

S2. sciana zewnetrzna parteru Uk = 0,23 W/m2xK
- tynk mineralny na zaprawie klejowej

- zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego

- wetna mineralna (wsp. 0,05) - 18cm

- pustak ceramiczny - 25 cm

- tynk cem-wap

S3.- sciana zewnetrzna pietra Uk = 0,17 W/m2xK
- tynk mineralny na zaprawie klejowej

- zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego

- styropian EPS 70 (wsp. 0,04) - 20 cm

- pustak ceramiczny (nadproze zelbet.*) - 25 cm

- tynk cem-wap

S4 . sciana zewnetrzna pietra Uk = 0,21 W/m2xK
- tynk mineralny na zaprawie klejowej

- zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego

- wetna mineralna (wsp. 0,05) - 20 cm

- pustak ceramiczny - 25 cm

- tynk cem-wap

S5. attyka

- tynk mineralny na zaprawie klejowej

- zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego
- styropian EPS 70 - 20 cm

- cegta petna - 25 cm

- styropian EPS 70 - 10 cm

- zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego
- tynk mineralny na zaprawie klejowej

S6.- ogniomur

- tynk mineralny na zaprawie klejowej

- zaprawa klejowa na siatce z wtokna szklanego
- wetna mineralna - 20 cm

- cegta petna - 25 cm

- styropian EPS 70 - 10 cm

- zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego
- tynk mineralny na zaprawie klejowej

S7 - sciana zewnetrzna wiatrotapu Uk = 0,22 W/m2xK
- tynk mineralny na zaprawie klejowej

- zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego

- styropian EPS 70 (wsp. 0,04) - 15 cm

- pustak ceramiczny - 25 cm

- tynk cem-wap

S8. attyka wiatrotapu

- tynk mineralny na zaprawie klejowej

- zaprawa klejowa na siatce z wtokna szklanego
- styropian EPS 70 - 15cm

- pustak ceramiczny - 25 cm

- styropian EPS70 - 10 cm

- tynk mineralny na zaprawie klejowej

- zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego
- membrana pcv wywinigta na $ciane

PRZEGRODY POZIOME:

A1 - posadzka na gruncie - poz. 0,00 Uk = 0,17 W/m2xK
- wyktadzina pcv (ptytki ceramiczne) - 2,0 cm
- posadzka cementowa zbrojona - 8 cm

- folia budowlana

- styropian EPS 100/036 - 15 cm

- styrobeton (wsp. 0,12) - 15 cm

- foila budowlana

- ptyta zelbetowa fundamentowa - 30 cm

- chudy beton C8/10 - 10 cm

- podsypka piaskowa - 15 cm

- wymiana gruntu na pospétke - 50 cm

A2 . posadzka wiatrotapu - poz. 0,00 Uk = 0,22 W/m2xK
- wycieraczka obiektowa systemowa - 3,0 cm

- ptytki ceramiczne na kleju - 2,0 cm

- posadzka cementowa zbrojona - 6,0 cm

- folia budowlana

- styropian EPS 100/036 - 15,0 cm

- foila budowlana

- chudy beton C8/10 - 10,0 cm

- podsypka piaskowa - 15,0 cm

B1- strop nad parterem - REI 30

- wyktadzina pcv (pt. ceramiczne)

- posadzka cementowa zbrojona - 7 cm
- folia budowlana

- styropian EPS 100 - 5 cm

- folia budowlana

- strop zelbetowy - 18 cm

- tynk cem-wap

C1. stropodach nad pietrem Uk = 0,10 W/m2xK
- membrana EPDM - wtasciwosci NRO

- folia budowlana

- wetna mineralna twarda (wsp. 0,04) - 15,0 cm

- wetna mineralna twarda (wsp. 0,038) - 15,0 cm

- folia budowlana

- warstwa spadkowa betonowa - 3-15 cm

- ptyta zelbetowa - 16 cm

- tynk cem-wap.

C2 . stropodach nad wiatrotapem Uk = 0,14 W/m2xK
- membrana EPDM - witasciwo$ci NRO

- folia budowlana

- wetna mineralna twarda (wsp. 0,04) - 10,0 cm

- wetna mineralna twarda (wsp. 0,038) - 10,0 cm

- folia budowlana

- warstwa spadkowa betonowa - 3-7 cm

- ptyta zelbetowa - 12 cm

NAWIERZCHNIE:

KP - nawierzchnia brukowa - ruch pieszy:

- kostka brukowa betonowa gr 6 cm

- podsypka cem. - piaskowa 1:4 - 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego - 10 cm

- podsypka piaskowa odsgczajgca — 5 cm

- krawedzie nawierzchni wzmocnione
wykonczone obrzezem betonowym o wym. 8x30x100
lub kraweznikiem drogowym na tawie betonowej z oporem

KO - opaska przy $cianie
- kostka brukowa betonowa gr 6 cm lub pt. chodnikowa
- podsypka piaskowa odsgczajgca —15 cm

wykonczone obrzezem betonowymo wym. 8x30x100
na fawie betonowej z oporem

SCIANY FUNDAMENTOWE:

SC - cokét dobudowy Uk = 0,22 Wim2xK

- tynk mineralny mozaikowy

- zaprawa klejowa na siatce z widkna szklanego
- styropian EPS 100 - 12 cm

- pustaki ceramiczne - 25 cm

- tynk cem-wap

m_u - $ciana fundamentowa wiatrotapu Uk = 0,26 W/m2xK

- folia kubetkowa

- polistyren ekstrudowany ,styropor
z kanatami drenujgcymi - 12,0 cm

- izolacja p-wilgociowa powtokowa

- warstwa obrzutki cementowej zatartej na ostro

- §ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej - 25,0 cm

- warstwa obrzutki cementowej zatartej na ostro

- izolacja p-wilgociowa powtokowa

- tynk cem-wap.
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