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1. Wstep

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie inwestora. Celem opracowania jest okreslenie
warunkow gruntowo-wodnych rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej im. abp. Jozefa
Gawliny przy ulicy Stonecznej 1 w Rudniku (zat. nr 1, 2).

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych dokonano poprzez wykonanie dwoch otworéw
matosrednicowych o dlugosci 4,0 m, zlokalizowanych w sgsiedztwie projektowanych
zewngtrznych fundamentow budynku.

Dhugos¢ otwordéw zostata dostosowana do I kategorii geotechnicznej przy zalozeniu
prostych warunkow geotechnicznych. Szczegotowa lokalizacje otworéw w terenie

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 ( zat. nr 2).

2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje si¢ w miejscowosci Rudnik,
bedacego siedzibg gminy Rudnik, w powiecie raciborskim w wojewodztwie $laskim. Obszar
badan potozony jest przy ulicy Stonecznej 1, w obrebie dziatki nr 601/1. Lokalizacje terenu

badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000 (zat. nr 1).

2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy na poludniowym skraju Nizu
Srodkowoeuropejskiego w podprowincji Niziny Srodkowopolskie w obrebie Niziny Slaskie;
w Kaotlinie Raciborskiej (wg podziatu na regiony fizycznogeograficzne — J. Kondracki, A.
Richling).

W ujeciu szczegdlowym teren badan lezy na pdéinocnym sklonie lokalnego wzniesienia.
Powierzchnia w analizowanym rejonie odwadniana jest w kierunku poéinocnym przez struge

Rudnik, lewy doptyw rzeki Odry.
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W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania I-go poziomu wod gruntowych.

2.3. Budowa geologiczna rejonu badan

Najstarszymi utworami wyst¢pujacymi na terenie rejonu badan sg osady karbonu dolnego
wyksztalcone w facji kulmu, wérdd ktorych piaskowce i mutowce dominujg nad zlepiencami i
szaroglazami. Osady te przykryte sg utworami kredy gornej reprezentowanymi przez skaty
weglanowe (wapienie, margle, krede piszaca) oraz piaskowce i opoki, zaliczane do cenomanu
I turonu.

Na utworach karbonu dolnego i kredy zalegaja osady trzeciorzedowe. Morskie osady
badenu, o znacznym rozprzestrzenieniu poziomym, stanowig ity o migzszosci 10—50 m oraz
gipsy i ily z gipsem. Osady sarmatu, reprezentowane przez szaroniebieskie ity oraz muiki z
piaskiem i zwirem. Ich migzszo$¢ w dolinie gornej Odry dochodzi do 150 m.

Osady czwartorzedu maja migzszos¢ od kilkunastu do okoto 100 m w obrebie
staroczwartorzedowych dolin kopalnych. Najstarszymi osadami czwartorzedowymi sg piaski i
zwiry rzeczne preplejstocenu oraz gliny zwatowe. Osady te nie wystepuja na powierzchni
terenu. Przykryte sg nieregularnymi ptatami ciemnoszarych glin zwatowych, ich eluwiow
piaszczystych, piaskami i zwirami akumulacji lodowcowej oraz piaskami i zwirami
akumulacji rzecznolodowcowej. Na powierzchni terenu wystepuja takze stabowapniste lessy o
migzszosci 3,0-3,5 m. W wielu miejscach, lessy sg zmienione przez procesy glebowe, a proces
wylugowania osiggnal glebokos¢ blisko 2,0 m. Utwory te zaliczane s3 do osadéw zlodowacen
potudniowo-, srodkowo- i pétnocnopolskiego.

Najmlodszymi utworami geologicznymi wystgpujacymi w rejonie badan sg osady
holocenu. Wystepuja tu mady, ity, piaski oraz zwiry akumulacji rzecznej budujace dwa tarasy
zalewowe w dolinie Odry.

Do opracowania dotaczono wycinek szczegdtowej geologicznej mapy Polski wraz z
objasnieniami barw i symboli w skali 1: 50 000 z zaznaczonym obszarem badan na tle

powierzchniowych wydzielen litologicznych (zat. nr 3-3.1).

3. Charakterystyka warunkow gruntowych

Prace polowe zostaty wykonane w styczniu 2020 roku przez brygad¢ wiertnicza PHU
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,»Geoda” s.c. pod nadzorem uprawnionego geologa. Roboty obejmowaty odwiercenie dwoch
otworow o dtugosci 4,0 m, przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego.

W trakcie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci ze wszystkich
przewiercanych warstw. Probki te poddano badaniom makroskopowym w terenie zgodnie z
PN-88/B-04481. Ich wyniki przedstawiono na profilach otworow geotechnicznych (zat. nr 4.1
- 4.2). Dla zilustrowania budowy wglebnej, wzdtuz otworow wykre$lono przekroj
geotechniczny (zat. nr 5), na ktéorym zostaly przedstawione wydzielone warstwy
geotechniczne.

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych w podtozu przedmiotowego terenu
zgrupowano utwory litologiczne w postaci warstw geotechnicznych biorac pod uwagg ich

zblizong genezg, jednakowa litologi¢ oraz wlasnosci fizyko-mechaniczne.

Wydzielono nastepujace warstwy:

WARSTWA |

Do warstwy | zaliczono utwory antropogeniczne. Utwory te sktadajg si¢ z humusu,
piaskow roznoziarnistych i pytu. Grubos$¢ utworow nasypowych wynosita 0,6 i 0,9 m. Pod
wzgledem geologiczno-inzynierskim jest to nasyp nie odpowiadajagcy wymaganiom
budowlanym (nN). Dla gruntéw nasypowych nie podano zadnych parametrow

geomechanicznych.

WARSTWA I

Do warstwy tej zaliczono plastyczne zotte zapiaszczone gliny, pyty piaszczyste i pyty.
Genetycznie utwory te nalezg do glin zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego.
Uogolniony stopien plastycznosci warstwy Il wynosi 1, =0,25, stopien konsolidacji
geotechnicznej przyjeto B. Grunty tej warstwy odznaczajg si¢ Srednig i matg spoistoscia,

nalezg do $rednios$ci§liwych i $redniono$nych gruntow.

4. Podsumowanie i wnioski

Warto$ci parametréw geotechnicznych gruntow ww. warstw okreslono na podstawie

normy PN-81/B-03020 i zestawiono w tabeli parametrow (zal. nr 6). Oznaczenie
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parametréw wyznaczono metoda B, polegajaca na ustaleniu zaleznosci korelacyjnych miedzy
parametrami fizycznymi lub wytrzymato$ciowymi a innym parametrem wyznaczonym za
pomoca badan polowych (I.).

Whioski:

1. Wykonane badania pozwolity ustali¢ warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy budynku w

badanym terenie.

2. Napotkano proste warunki gruntowe wyrazajace si¢ wystepowaniem jednorodnych

litologicznie i genetycznie warstw.

3. Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych, ktoére

zaklasyfikowano jako nasypy niebudowlane.
4. W profilu otwordéw nie wyrdzniono rodzimych warstw stabonosnych.

5. Do glgbokosci wykonanych otworow nie stwierdzono wystgpowania I poziomu

wodonos$nego.

6. Posadowienie bezposrednie fundamentéw budynku mozna przeprowadzi¢ w obrebie

gruntéw warstwy Il o srednich parametrach geotechnicznych.

7. W trakcie robot fundamentowych grunt znajdujacy si¢ w wykopie nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi oraz przemarzaniem, ostatnie 10-20 cm wykopow nalezy
wykona¢ recznie lub koparkami wyposazonymi w gtadka tyzke tak, aby nie nastapito

rozluznienie gruntu zalegajacego w dnie.

8. Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorac pod uwage jego konstrukcje oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyjaé¢ w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

pierwsza kategori¢ geotechniczna.
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