ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

NR. FUNKCJA POSADZKA POW.UZ.
2.01. | KORYTARZ WYKEADZINA PCV 4,28 m2
2.02. | POKOJ PEDAGOGA SZKOLNEGO | WYKLADZINA PCV 18,96 m2
2.03. | SALALEKCYJNA SZKOLY WYKEADZINA PCV 33,20 m2
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446 || PROJEKTOWANE WYBURZENIA
=L ——
WAGI:
UWAG . PROJ. $CIANY MUROWANE CERAMICZNE
. L]
- POZIOM 0,00 STANOWI POZIOM POSADZKI W ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU NA KONDYGNACJI PARTERU.
] PROJ. OCIEPLENIE $CIAN
- BRAKUJACE WYMIARY ELEMENTOW ADAPTOWANYCH PODANE SA NA RYSUNKACH INWENTARYZACJI - ZEWNETRZNYCH - STYROPIAN EPS 70 "ARCHIT" - PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE A-02
— s . o ; NRRYS. A=
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY WSZYSTKIE ——— . mgr inZ. arch. Barbara Fudali  47-400 Racibérz, ul. Zorska 57/4
RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. WSZELKIE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC | PROJ.OCIEPLENIE SCIAN
WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWISTYCH ORAZ ZASTOSOWANIA ODMIENNYCH ZEWNETRZNYCH - WELNA MINERALNA Temat PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
TECHNOLOGII ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. W CELU PRZYSTOSOWANIA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY
= PROJ. SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K NA 2-ODDZIALOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
- OPIS WARSTW PRZEKROD - WG RYS. NR. A-06 | NARUSZCIESTALOWYM
RZUT PIETRA - PROJEKT SKALA 1:100
- WSZYSTKIE RURY, KANALY ORAZ INNE WYSTAJACE ELEMENTY ZE $CIAN | SUFITOW OBUDOWAC " : .
PLYTAMI G.K NA RUSZOIE STALOWYM. SZAFKA HYDRANTOWA DN25 Lokalizacja Rudnik, ul. Stoneczna 1, dziatka nr 601/1
Inwestor URZAD GMINY RUDNIK, Data: 01.2020 r.
- W SCIANACH DZIALOWYCH MUROWANYCH NAD OTWORAMI WYKONAC NADPROZA SYSTEMOWE 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1
CERAMICZNE LUB ZELBETOWE hp, hn POZIOM PARAPETU | KONSTRUKCJI NADPROZA Projektant mgr inz. arch. Barbara Fudali ~ upr. nr 650/82 Kt
’ NAD POZIOMEM POSADZKI POMIESZCZENIA
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Lucyna Kikowska  upr. nr 92/02




