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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 e. Prawo Budowlane (t. Dz. U z 2018 r. poz. 1202
z pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr 601/1
przy ul. Stonecznej w Rudniku oraz projekt przebudowy z rozbudowg budynku szkoty podstawowej w
celu przystosowania cze$ci pomieszczen na 2-oddziatowe przedszkole publiczne dla inwestora Urzad
Gminy Rudnik 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

5 ; _ Specjalnosc / i
Imieg i Nazwisko Nr uprawnien branza Podpis
Projektant: T
mgr inz. arch. Barbara Fudali 650/82 Kt architektoniczna L
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Lucyna Kikowska | 92/02 architektoniczna
Projektant: ostek
mgr inz. Piotr Rostek SLK/2442/PWOK/08 konstrukcja b}) wlane
QJS/ ierowania
fobotami dowlany | bez ograniczer
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlane
nr ewid. S| K/?AJDIDWQV/op
Sprawdzajacy:
mgr inz. Aleksander Czyz SLK/1969//PWOK/Q7 konstrukcja
Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Guzda SLK/7502/PWBS/17 sanitarna
instatacii i urzadzgh cieplnyeh. wentylacyjnych,
gazoavy" i i kan. bez ograniczer'\
Sprawdzajacy: |
mgr inz. Beata Wranik SLK/0596/PWOS/04 sanitarna {
i |
|
Projektant:
mgr inz. Daniel Lasak SKL/3812/PWOE/11 elektryczna
7o T FLEKTP\,
“vINY SIK
Sprawdzajgcy: e
mgr inz. Rafat Kramarczyk SKL/4748/PWOE/13 elektryczna

Raciboérz, styczen 2020 .
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SPIS ROZDZIALOW PROJEKTU BUDOWLANEGO:

ROZDZIAL I:

- projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektektoniczno - budowlany
- projekt konstrukcji

ROZDZIAL II:

- Projekt instalacji sanitarnych

ROZDZIAL II:

- Projekt instalacji elektrycznych

Szczegotowa zawartos¢ projektu oraz numeracja stron
jest podana oddzielnie dla kazdego rozdziatu.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Temat: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOW A
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W CELU
PRZYSTOSOWANIA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY
NA 2-ODDZIALOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Lokalizacja: Rudnik, ul. Stoneczna 1
dziatka nr 601/1

Inwestor: Urz gd Gminy Rudnik
47-411 Rudnik, ul Kozielska 1

Projektant: Projektowanie Architektoniczne — ,ARCHI T
mgr in z. arch. Barbara Fudali
Raciborz, ul. Zorska 57/4
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Przebudowa wraz z rozbudow g
budynku Szkoty Podstawowej w celu
przystosowania cz €sci pomieszcze n szkoty
na 2-oddziatowe przedszkole publiczne

Lokalizacja: Rudnik, ul. Stoneczna 1
dziatka nr 601/1

Inwestor: Urz gd Gminy Rudnik
47-411 Rudnik, ul Kozielska 1

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

— art. 20 ust. 1 pkt 1b znowelizowanej ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 27.03.2003r.
Dz. U. Nr80 poz. 718) z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr93 poz. 888);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (poz. 1126);

—  projekt budowlany przebudowy z rozbudowg budynku szkoty podstawowej w celu
przystosowania czesci pomieszczen na 2-oddziatowe przedszkole publiczne opracowany
przez ,ARCHIT” — Projektowanie Architektoniczne Barbara Fudali, Raciborz, ul. Zorska

57/4

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA  Z KOLEJNO SC REA-
LIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Informacje wst epne:

- Zamierzenie budowlane
Projektowana inwestycja obejmuje swoim przebudowe z rozbudowag budynku Szkoty Podstawo-
wej w celu przystosowania czesci pomieszczen na 2-oddziatlowe przedszkole publiczne.

- Infrastruktura techniczna
- zaopatrzenie w wode - z sieci miejskiej wodociggowej z wigczeniem do instalaciji
wewnetrznej w budynku

- odprowadzenie sciekow bytowych - do kanalizacji miejskiej sanitarnej
- odprowadzenie sciekow deszczowych — do kanalizacji miejskiej deszczowej
- zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci miejskiej wodociggowej z wigczeniem do

instalacji wewnetrznej w budynku z sieci miejskiej energetycznej
- zaopatrzenie w gaz — z sieci miejskiej
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia

— prace przygotowawcze— ogrodzenie placu budowy,
— geodezyjne wytyczenie obiektu (dobudowy)
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- wycinka 2 drzew

— prace ziemne

— prace fundamentowe

— prace murowe parteru

— prace zelbetowe parteru

— prace ziemne pietra

— prace zelbetowe pietra

— wykonanie stropodachu

— montaz stolarki okiennej drzwiowe]
— wykonanie instalacji na zewnatrz budynku
— prace instalacyjne wewnetrzne

— prace elewacyjne

— prace wykonczeniowe

- niwelacja terenu

- wykonanie nawierzchni

- wykonanie uktadu zieleni

— uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na terenie przedmiotowej dziatki zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowe z dobudo-
wang od strony wschodniej czescig mieszczaca sale sportowo — widowiskowa. Projektowana
rozbudowa przylega do istniejgcego budynku od strony zachodniej i pétnocne;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza € za-
gro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji ro-
b6t budowlanych , okre $lajace skal @ i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epo-
wania
W trakcie realizacji rob6t budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg nastepujgce etapy
prac:
— zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopéw
- osuniecie sie skarp wykopow
— roboty murarskie powyzej 1,0 m
— upadek pracownika z wysokosci - zwigzany z robotami naprawczymi i rozbiorkowymi
— niebezpieczehstwo zwigzane z transportem materiatdw budowlanych i elementéw
stalowych dostarczanych za pomocg urzgdzen dzwigowych — przez caty okres
prowadzenia budowy
— niebezpieczehstwo zwigzane z mozliwoscig upadku przedmiotéw z duzej wysokosci-
prace budowlane przy montazu /lekka obudowa scian i dachu
- niebezpieczenstwo zwigzane z pracami prowadzonymi na wysokosciach dochodzgcych
do 7,0m npt.- upadek pracownika z wysokosci /prace na drabinach i rusztowaniach
wewnetrznych i zewnetrznych
— niebezpieczehstwa zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej, a takze pomiarow
elektrycznych pod napieciem oraz przy uruchamianiu instalacji  zagrozenia zwigzane z
- wykonywaniem instalacji elektrycznych — zwigzane z wykonywaniem instalacji wewnetrz-
nych i zewnetrznych
— roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego, w tym dzwigdéw, oraz przesuwnych
rusztowan samojezdnych
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5. Wskazanie prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpie-
czenstwa i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywa-
nych robo6t w szczegdlnosci niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze n-
stwom wynikaj gcym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zag rozenia zdrowia
lub wich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zli-
wiajaca szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Przed przystgpieniem do robot szczegéblnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikéw w oparciu 0 Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, instrukcje
obstugi i eksploatacji urzadzen, instalacji oraz sprzetu i elektronarzedzi, instrukcje producentow
materiatéw i technologii budowlanych. Kierownik budowy jest zobowigzany do ustalenia i aktuali-
zowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, wystepujgcych na danej budowie.
Kierownik budowy powinien okresla¢ szczegotowe wymagania dot. bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢:
- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0s6b
- odpowiednie srodki zabezpieczajgce
- instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:
*imienny podziat zadan
*kolejnos¢ wykonywania zadan
*wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy przy poszczegoélinych czynnosciach
Przeprowadzony instruktaz zarejestrowa¢ w prowadzonym dzienniku bhp.

Do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-

nej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono:

roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymywania

ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziataniu

maszyn i urzgdzenh technicznych — roboty te powinny by¢ organizowane w sposob nie

narazajagcy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

robot z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci,

prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych, a w szczegolnosci substancje i preparaty

chemiczne zaliczane do niebezpiecznych zgodnie z przepisami w sprawie substancji

chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia,

prace na wysokosci, do ktérych zalicza sie prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej sie

na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podiogi lub terenu. Do pracy na wysokosci nie

zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli

powierzchnia ta

- oslonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi scianami lub

Scianami z oknami oszklonymi

- wyposazona jest w state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z

wysokosci

W celu zapobiezenia powstawania przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomic z nig
pracownikéw w zakresie odpowiadajacym zakresowi wykonywanych przez nich prac.
2. Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca powinien zwroci¢ szczego6lng
uwage na:
- stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej wszystkich oséb
- przebywajgcych na terenie
- zapewnienie wiasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
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stanowiskach pracy
2.3.2.Przed rozpoczeciem prac wykonac nalezy wtasciwe zagospodarowanie
placu budowy poprzez
— wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych
- wyznaczenie drég kotowych i pieszych dla oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy
— zapewnienie wtasciwego oswietlenia naturalnego i sztucznego, a takze odpowiedniej
wentylaciji
- wyznaczenie i urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw
— zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy
— zapewnienie pracownikom niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej
— zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p.poz. oraz zapewnienie drog ewakuacji
na wypadek pozaru
- Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca winien zwrécié¢ szczegdlng uwage
na
- stosowanie przez pracownikéw, a takze wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
— zapewnienie wlasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy
- W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na wlasciwe zabezpieczenie nastepujgcych faz prac budowlanych:
- roboty budowlane prowadzone powyzej 1.0m — zabezpieczenie przed upadkiem
poprzez porecze i balustrady ochronne i pasy zabezpieczajgce
- prace zwigzane z instalacjg elektryczng moga by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia
- rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokosciach powinny zosta¢
sprawdzone pod katem braku uszkodzen i wad technicznych
- montaz rusztowan powinien by¢ przeprowadzony przez osoby przeszkolone i
majgce uprawnienia do wykonania tego typu prac
- wszystkie narzedzia i urzgdzenia zasilane pradem elektrycznym wykorzystywane
podczas wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i
posiadac¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich uzycie
- urzadzenia dzwigowe wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych
powinny by¢ sprawne technicznie i posiadac aktualne badania techniczne
- wyjscia z budynku w poziomie parteru stanowigce jednoczesnie drogi
ewakuacyjne muszg pozostac niezastawione

Pracownicy przewidziani do wykonania prac omoéwionych w powyzszym punkcie powinni mie¢
odbyte szkolenie BHP dotyczace prowadzenia robot na wysokosci i sposobach zabezpieczen.
Powinni mie¢ rowniez aktualne badania lekarskie umozliwiajgce prace na

wysokosci. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP— w szczegol-
nosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeh-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, instrukcjami montazu i innymi
przepisami .

Sporzadzita :

mgr inz. arch. Barbara Fudali
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: Rudnik, ul. Stoneczna 1
dziatka nr 601/1
obreb ewidencyjny — Rudnik
jednostka ewidencyjna - Rudnik

Inwestor: Urz gd Gminy Rudnik
47-411 Rudnik, ul Kozielska 1

2.1. Stan istniej acy zagospodarowania terenu

2.1.1. Lokalizacja

Teren dzialki przeznaczonej pod realizacje przedszkola znajduje sie przy ul. Stonecznej 1
w Rudniku na dziatce nr 601/1 , ktéra jest wkasnoscig Gminy Rudnik i znajduje sie w trwatym za-
rzgdzie Szkoty Podstawowej w Rudniku. Dziatka sgsiaduje ze wszystkich stron z dziatkami dro-
gowymi.

Projektowane obiekty zlokalizowane sg na terenie przeznaczonym pod zabudowe ustugowg —
ustugi uzytecznosci publicznej - na podstawie Uchwaty Nr XXXV/276/2013 Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jednostki strukturalnej ,A” Rudnik w czesci A, obejmujgcego tereny sotectwa Rudnik i oznaczony
jest w planie symbolem A7UP .

Tematem opracowania objeta jest zachodnia czes¢ budynku szkolnego i potudniowo —
zachodnia czes¢ ww. dziatki. Od strony potudniowej znajduje sie wjazd na dziatke z drogi gmin-
nej (ul. Stonecznej). Od strony zachodniej teren opracowania sasiaduje z drogg publiczng — ul.
Szkolng. Od strony wschodniej do budynku dydaktycznego szkoty dobudowana jest sala gimna-
styczna. Od strony pétnocnej budynku na dzialce znajduje sie wydzielony nawierzchnig pia-
skowg plac zabaw z elementami matej architektury dla dzieci szkolnych oraz ogrodzone boisko
sportowe szkoty otoczone skarpami.

Teren dziatki wolny od zabudowy stanowi przestrzen rekreacyjng porosnietg trawg z na-
sadzeniami drzew i krzewdw. Od strony potudniowej i wschodniej w poblizu sali gimnastycznej
zlokalizowane sg stanowiska postojowe.

2.1.2. Geologia

Whioski z badan geologicznych stwierdzaja:

1. Wykonane badania pozwolity ustali¢ warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy budynku w ba-
danym terenie.

2. Napotkano proste warunki gruntowe wyrazajgce sie wystepowaniem jednorodnych litologicznie
i genetycznie warstw.

3. Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntdw antropogenicznych, ktére zaklasy-
fikowano jako nasypy niebudowlane.

4. W profilu otworéw nie wyrdzniono rodzimych warstw stabonosnych.

5. Do gtebokosci wykonanych otwordw nie stwierdzono wystepowania | poziomu wodonosnego.
6. Posadowienie bezposrednie fundamentéw budynku mozna przeprowadzi¢ w obrebie gruntow
warstwy Il o srednich parametrach geotechnicznych.

7. W trakcie rob6t fundamentowych grunt znajdujacy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opada-
mi atmosferycznymi oraz przemarzaniem, ostatnie 10-20 cm wykopOw nalezy wykona¢ recznie
lub koparkami wyposazonymi w gltadkg tyzke tak, aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajg-
cego w dnie.

8. Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage jego konstrukcje oraz stwier-
dzone proste warunki gruntowe, mozna przyjg¢ w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu,
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych pierwsz g kategori e geotechniczn a.

2.1.3. Uzbrojenie terenu

Teren uzbrojony jest w sieci zewnetrzne : wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, gazowg i energetyczng zlokalizowane w ulicy Stonecznej, z ktérych doprowadzone
sg instalacje wewnetrzne do budynku szkoty.

2.1.4. Komunikacja

Wjazd na dziatke zarbwno w okresie prowadzenia robo6t budowlanych jak rowniez funkcjo-
nowania przedszkola mozliwy jest od ulicy Stonecznej.

Wejscie do szkoty jest od strony ul. Stonecznej, natomiast oddzielne wejscie do przedszko-
la jest mozliwe od strony ul Szkolnej.
2.1.5. Uksztaltowanie zieleni
Na dzialce wystepuje wiele egzemplarzy drzewostanu wieloletniego gtéwnie od strony ul.
Szkolnej i Stonecznej oraz nowe nasadzenia w obrebie boiska szkolnego i placu zabaw.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziaiki

2.2.1. Charakterystyka projektowanej rozbudowy

Przedmiotowa projektowana inwestycja jest rozbudowg wymagajgcg nowego zagospodarowa-
nia terenu dziatki.

Projektowana dobudowa 2-kondygnacyjna przylegajgca do zachodniej Sciany szczytowej swoja
forma $cisle nawigzuje do istniejgcego budynku co do wysokosci, ksztattu dachu, podziatu w
elewaciji. Zewnetrzny obrys budynku od strony potudniowej i zachodniej scisle nawigzuje do
wyznaczonej w planie miejscowym nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Teren w miejscu projektowanej dobudowy jest ptaski o niewielkim zréznicowaniu wysokos$cio-
wym. Lokalizacja nie wymaga likwidacji innych obiektow kubaturowych ani nie powoduje inge-
rencji w istniejgce uzbrojenie terenu.

Gtéwne niezalezne wejscie do przedszkola projektuje sie od strony potnocnej — dojscie do pro-
jektowanego wiatrotapu jest mozliwe od strony ul. Szkolnej przez istniejgce wejscie w ogrodze-
niu oraz od strony potudniowej z ul. Stonecznej poprzez wejscie wzdtuz sciany budynku szkoly.
Wejscia do budynku szkoly pozostajg bez zmian.

Od strony zachodniej obok boiska sportowego szkoty przewiduje sie wydzielony teren o pow.
ok. 520 m2 z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci przedszkolnych. Wyposazenie placu w
matg architekture — zestawy urzgdzen stuzgce do zabawy dla dzieci przedszkolnych nalezy
wykona¢ wg odrebnego opracowania. Zaktada sie mozliwos¢ przeniesienia urzgdzen z placu
zabaw obecnie czynnego przedszkola.

2.2.2. Instalacje wewn etrzne na zewn gtrz budynku

Istniejgce instalacje na terenie dzialki pozostajg bez zmian.

Projektuje sie wigczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji desz-
czowej do instalacji na zewnatrz budynku od strony ul. Stonecznej. Pozostale instalacje we-
wnetrzne — wodna i energetyczna - zostang wigczone do instalacji wewnatrz budynku.

2.2.3.0dprowadzanie s$ciekéw, usuwanie odpadéw

Dziatka posiada mozliwos¢ odprowadzenia sciekdéw sanitarnych i deszczowych do sieci kanali-
zacyjnych w ulicy Stonecznej. Usuwanie odpadéw odbywac sie bedzie na obecnych zasadach
obowigzujgcych w Szkole Podstawowej.

2.2.4. Komunikacja
Projektowana rozbudowa nie powoduje ingerencji w istniejgcy uktad komunikacji kotowej.
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Zmiany wymaga uktad komunikacji pieszej — projektuje sie poszerzenia istniejgcego chodnika
wzdtuz potudniowej sciany budynku szkoty, nowy chodnik okalajgcy potudniowg i zachodnia
$ciane dobudowy ktory wigcza sie w istniejgcy uktad komunikacji pieszej na dziatce.

Do wejscia gtdbwnego do wiatrotapu nalezy wykonac¢ wymiane nawierzchni z uksztattowaniem jej
Zz minimalnym spadkiem w celu umozliwienia wejscia do budynku bez barier architektonicznych,
gtéwnie z uwagi na dowdz dzieci do przedszkola na wozkach.

Nowe projektowane nawierzchnie wykonac z kostki brukowej.

Dojazd pozarowy stanowig drogi publiczne — ul. Stoneczna i Szkolna. Do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewnione jest zaopatrzenie w wode z hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego bezpo-
Srednio przy potudniowo — zachodniej granicy dziaki.

2.2.5. Opis rob6t budowlanych

— opaski przy budynku wykonac¢ z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na piaskowej gr. 15
cm.

— wokdt nawierzchni dla ruchu pieszego oraz opaski przy budynku na styku z nawierzchnig
gruntowg wykonac¢ obrzeze betonowe 0 wym 8x30x100 cm na fawie 5x30 cm z betonu K.
B15 z oporem. Gorng krawedz obrzeza wykona¢ na poziomie 1 cm ponizej nawierzchni z
kostki i 5 cm powyzej przylegajgcego trawnika.

— po zakohczeniu realizacji wykona¢ niwelacje terenu na wys. 5 cm ponizej krawedzi
obrzeza w celu umozliwienia odprowadzenia wod opadowych na przylegty trawnik.

- nawierzchnie utwardzone wykonac¢ ze spadkiem min. 1% w strone od scian budynku,
teren nalezy uksztattowaé w sposéb zapewniajgcy sptyw wod opadowych w kierunku
powierzchni chtonnych

2.2.6. Zielen

Ze wzgledu na bezpieczenstwo projektowanej dobudowy — ochrone fundamentéw oraz bezpie-
czenstwo pozarowe — utrudnienia przy gaszeniu pozaru - przewiduje sie wyciecie 2 egzempla-
rzy drzewostanu (2 wierzby) rosngce od strony zachodniej przy granicy dziatki z ul. Szkolna.

Pozostate elementy zieleni na dziatce adaptuje sie. Ewentualne kolidujgce z projektowang
rozbudowg egzemplarze zieleni wysokiej i krzewy nalezy przesadzi¢ w inne miejsce na terenie
dziatki.

Po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu nawierzchni utwardzonych wykonaé trawnik

dywanowy.

2.3. Bilans terenu:

powierzchnia dziatki nr 601/1 8456,00m?
w tym:

powierzchnia zabudowy istniejgca 2570,00 m?
powierzchnia zabudowy projektowana 81,78 m?
razem pow. zabudowy 2651,78 m? = 31,3% < 40%
pow. naw. utwardzonych — istniejgca 705,00 m?
pow. naw. utwardzonych — projektowana 85,00 m?
razem pow. nawierzchni utwardzonych 790 m?
powierzchnia boiska (bez zmian) 1161,00 mi

razem powierzchnia zainwestowana 2651,78+790+1161 =4601,78 m
pow. biologicznie czynna  8456-4601,78 = 3854,22 m? = 45,6% > 50%

wskaznik intensywnosci zabudowy = 0,49 (max= 0,8, min=0,04)
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2.3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Teren, na ktérym znajdujg sie projektowane obiekty — dziatka budowlana nr 601/1,
Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanych budynkow stanowig dziatki drogowe.

Przepisy prawne, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(DZ. U. Nr 75, Poz. 69 z p6zn. zmianami):

Usytuowanie budynku - 812. —1. Jezeli z przepisow § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-
273 lub przepisow odrebnych okreslajgcych dopuszczalne odlegtosci niektérych bu-
dowli od budynkow nie wynikajg inne wymagania, budynek na dziatlce budowlane;j
nalezy sytuowac¢ w odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang nie mniej-
szej niz:
1) 4 m -w przypadku budynku zwréconego sciang z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w strone tej granicy;
2) 3 m -w przypadku budynku zwroconego $ciang bez otworéw okiennych lub
drzwiowych w strone tej granicy.

Dziatka nie sgsiaduje z dziatkg budowlang - odlegtosci okreslone w 812 nie
dotyczg planowanej inwestycji - warunek spetniony

Zacienianie i przestanianie - 813.1, 860, 840.
Brak sgsiednie zabudowy, zjawiska te nie wystepujg— warunek spetniony

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe - § 273. 1. — waru-
nek spetniony

,Odlegtos¢ miedzy $cianami zewnetrznymi budynkow potozonych na jednej dzialce
budowlanej nie ustala sie (....) jezeli tgczna powierzchnia wewnetrzna tych budyn-
kow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wy-
maganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dzialce rodzajéw budynkéw”.

W projekcie zagospodarowania terenu spetnione sg wymagane przepisami warunki:

- odlegtosci scian budynku z otworami od granicy z dziatkg budowlang = min. 4,0 m,
bez otworow — min. 3,0 m

- lokalizacja obiektu na dziatce nie powoduje przestaniania i zacieniania innych
obiektéw

- lokalizacja obiektow nie wykracza poza granice uzytkowania terenu
- lokalizacja obiektow nie wykracza poza nieprzekraczalng linie zabudowy

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren dziatk i nr 601/1 i nie wykracza po-
Za jej granice .
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2.4, INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.5. DANE, OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczych.

2.6. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

2.6.1.Zapotrzebowanie i jako $€ wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposob odprowadzania
sciekow

Przewiduje sie zapotrzebowanie na wode do celow higieniczno - sanitarnych, gospodar-
czych. Zaopatrzenie z sieci miejskiej.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu budynkéw do kanalizacji desz-
czowej wewnetrznej.

2.6.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych
Nie przewiduje sie zmian w emisji zanieczyszczen gazowych .

2.6.3. Rodzaj wytwarzanych odpadéw
Z tytutu funkcjonowania projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania
odpadow innych niz bytowe.

2.6.4. Emisja hatasu , drga n oraz promieniowania

W przypadku przewidywanej inwestycji nie zachodzi emisja hatasu, wibracji i pro-
mieniowania. Zrédiem hatasu bedzie praca sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu w
czasie wykonywania robét budowlanych. Nie przewiduje sie wystepowania nieozywio-
nych zrodet halasu.

2.6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e ziemi,
w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie dziatki w obrebie planowanej inwestycji wystepuje drzewostan koliduja-
cy z realizacjg obiektow (2 wierzby) przewidziane do likwidacji. Pozostaly istniejgcy
drzewostan adaptuje sie bez zmian. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi no-
wymi nasadzeniami nalezy te egzemplarze przesadzi¢ na terenie dziatki. Inwestycja nie
spowoduje zachwiania stosunkow wodnych
Planowana inwestycja nie b _edzie stanowi € zagro zenia dla_srodowiska naturalnego
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[ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Lokalizacja: Rudnik, ul. Stoneczna 1
dziatka nr 601/1
obreb ewidencyjny — Rudnik
jednostka ewidencyjna - Rudnik

Inwestor: Urz gd Gminy Rudnik
47-411 dnik, ul Kozielska 1

A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Dokumentacja archiwalna obiektu — Inwentaryzacja budowlana — marzec 2003 r udostep-
niona przez Inwestora

- Projekt BW Sali gimnastycznej — lipiec 2005 r - udostepniona przez Inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

- Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr XXXV/276/2013 Rady
Gminy Rudnik z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego jednostki strukturalnej ,A” Rudnik w czesci A, obejmujgcego te-
reny sotectwa Rudnik

- Projekt koncepcyjny przebudowy czesci budynku Szkoty Podstawowej na przedszkole 4-
oddziatowe wraz z rozbudowg sporzgdzony w sierpniu 2019 r przez autora niniejszego
opracowania

— Opinia geotechniczna sporzgdzona przez mgr inz. A. Beniaka - ,Geoda” sp.c. w styczniu
2020 r

- Uzgodnienia i opinie wynikajgce z przepisow ogoinych

— Aktualnie obowigzujgce przepisy i rozporzgdzenia dot. tematu opracowania.

2. Opis 0gd6lny przedmiotu opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej w Rudniku .

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego przebudowy wraz z rozbu-
dowa budynku Szkoty Podstawowej w Rudniku przy ul. Stonecznej 1 w celu przystosowania cze-
sci pomieszczen budynku szkoly na 2-oddzialowe przedszkole publiczne.

Zamierzenie inwestycyjne polega na adaptacji czesci pomieszczen szkoty na przedszkole
2-oddziatowe oraz dobudowie do wschodniej sciany szczytowej szkoty 2-kondygnacyjnego bu-
dynku, ktérego parter przeznaczony bedzie dla funkcji przedszkola a pietro — dla funkcji szkoty.
Od strony poétnocnej przewiduje sie dobudowe wiatrotapu—niezaleznego wejscia do przedszkola.
Zakres opracowania obejmuje:

- Inwentaryzacje budowlang budynku szkoty w zakresie niezbednym do opracowania
- Projekt zagospodarowania terenu
— Projekt budowlano — architektoniczny
— Projekt konstrukcji przebudowy i dobudowy
— Projekt instalacji sanitarnych w zakresie:
- instalacji wody cieptej i zimnej
- instalacji hydrantowe]
- instalacji c.o.
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- wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej
- instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku
- instalacji wewnetrznej kanalizacji deszczowej na zewngtrz budynku
— Projekt instalacji elektrycznej
- zasilanie z inst. wewnetrznej (podlicznik) + rozprowadzenie instalacji + wyt p.pozarowe
- inst. oSw. podstawowego i AW,
- zasilanie gniazd i urzadzen,
- sie¢ LAN
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Opis stanu istnie] acego

Zachodnie skrzydto budynku dydaktycznego (czes¢ przed dobudowg sali gimnastycznej),
w ktorym przewiduje sie lokalizacje przedszkola, jest dwukondygnacyjne, o zwartej zabudowie na
planie wydtuzonego prostokata. Na parterze w tej czesci szkoly znajdujg sie sale lekcyjne, szat-
nia dla uczniéw, pokoje administracyjne, swietlica i jednoczesnie stotbwka dla dzieci wraz z po-
mieszczeniami zaplecza bloku zywieniowego, potgczone funkcjonalnie holem wejsciowym i ko-
rytarzem oraz klatkg schodowg na | pietro. Na pietrze znajdujg sie 4 sale lekcyjne i korytarz.

Wysokos¢ kondygnacji parteru | pietra wynosi 3,10 m
Zostala zrealizowana termomodernizacja wszystkich budynkéw kompleksu szkoty.

Budynek posiada instalacje wodno-kanalizacyjng, gazowsg, centralnego ogrzewania zasi-
lanego z kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku szkoty, elektryczng, odgromowsg, ochrony
od porazen.

Na terenie dziatki szkoty zorganizowany jest plac zabaw w systemie ,Nivea” o pow. ok.
550m?, ktory jest wydzielony od pozostatej zewnetrznej infrastruktury szkoly. Cata dziatka szkoty
jest ogrodzona.

2. Zalozenia 0golne

Obiekt adaptowany, bedgcy przedmiotem opracowania, stanowi kompleks obiektéw szko-
ty podstawowej w ktorych sktad wchodzg dwukondygnacyjny budynek gtéwny dydaktyczny z blo-
kiem zywieniowym oraz sala gimnastyczna, funkcjonalnie ze sobg powigzanych systemem ko-
munikacji wewnetrznej, oddzielona sciana oddzielenia pozarowego.

Obecnie funkcjonujgce przedszkole publiczne, ze wzgledu na swéj zly stan techniczny,
ograniczenia funkcjonalne, brak zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i warunkami, jakim
powinny odpowiadac tego typu obiekty, zwtaszcza w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nie
kwalifikuje sie do dalszej eksploatacji bez generalnego remontu, rozbudowy i przebudowy. Wy-
magany zakres robot wymagac bedzie duzych naktadow finansowych oraz diugotrwatego wylg-
czenia obiektu z uzytku, co stanowi¢ bedzie utrudnienie dla mieszkarcéw gminy.

Przedmiotowy obiekt obecnie zabezpiecza potrzeby edukacyjne szkoty podstawowej gmi-
ny oraz posiada rezerwy powierzchniowe, ktore przeznacza sie na projektowanie przedszkole.

Czes¢ z kompleksu Szkoty Podstawowej w Rudniku oraz czesé terenu dziatki przewiduje
sie do przebudowy wraz z rozbudowg w celu utworzenia 2 oddziatow dla ok.50 dzieci na potrze-
by Przedszkola Publicznego. MozZliwa jest dalsza rozbudowa o kolejne 2 oddzialy przedszkola.

Ze wzgledu na dynamike sytuacji demograficznej i wynikajgce z tego zré6znicowane w
czasie zapotrzebowanie spoteczne na opieke nad dzieCmi niniejsze opracowanie zostato po-
przedzone analiza mozliwosci adaptacji czesci budynku szkoty na przedszkole, poszczegdlne
etapy rozbudowy w zaleznosci od potrzeb spotecznych oraz mozliwosci zagospodarowania
dziatki szkoty, w granicach wtasnosci Gminy .

W projekcie uwzgledniono warunki funkcjonowania szkoty podstawowej w taki sposob,
aby wprowadzenie funkcji przedszkola w budynku nie powodowata ich pogorszenia.
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Biorgc pod uwage powyzsze zatozenia projekt koncepcyjny przewidywat kilka wariantow
tworzenia przedszkola narastajgco poprzez adaptacje i rozbudowe, w zaleznosci od potrzeb
spotecznych i mozliwosci inwestycyjnych Inwestora.

Realizacje celu zadania przewiduje sie wykonac¢ poprzez:

- wydzielenie wszystkich niezbednych pomieszczenh przebywania dzieci, pomocniczych i
socjalnych

- wydzielenie niezbednych drog, dojs¢ i przejs¢

— funkcjonalne potagczenie wszystkich pomieszczen zgodnie z zasadami technologii oraz w
oparciu o obowigzujgce przepisy higieniczno-sanitarne, p-poz, prawo budowlane i bhp.

Projektowana rozbudowa scisle nawigzuje do istniejgcej bryty i charakteru budynku szko-
ty. Obrys rzutu dobudowy wynika z nieprzekraczalnej linii zabudowy okreslonej w planie miej-
scowym zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz obowigzujgcych przepiséw dot.
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Niniejszy projekt budowlany zawiera rozwigzania dla | etapu realizacji:
Etap | -2 oddzialy przedszkolne dla 50 dzieci

— przebudowa parteru skrzydta zachodniego istniejgcego budynku — przeznaczenie istnie-
jacych 2 sal lekcyjnych, pomieszczenia $wietlicy uczniéw, pomieszczenia biurowego i ko-
rytarza o tgcznej powierzchni uzytkowej ok. 230 m2 na 2 sale zajeé, zaplecze socjalne
personelu opiekunczego przedszkola oraz pomieszczenia bloku zywieniowego (rozdziel-
nia-przygotowalnia i zmywalnia naczyn)

— dobudowa dwukondygnacyjnego budynku przy zachodniej Scianie szczytowej — na parte-
rze w dobudowie projektuje sie czes¢ sali zaje¢ dla przedszkola i szatnie dla dzieci
przedszkolnych, na pietrze — sala lekcyjna dla szkoty (np. komputerowa, zlikwidowana na
parterze) oraz pokdj psychologa szkolnego

— dobudowa wiatrotapu wejsciowego dla przedszkola od strony p6tnocnej budynku

Szatnia dla ucznidéw szkoty zorganizowana zostanie w czesci komunikacyjnej dobudowa-
nej sali gimnastycznej. Wejscie gtdbwne do szkoly zostanie przeniesione i zorganizowane w pod-
cieniu wejscia do tej czesci budynku .

3. Dane techniczne

Powierzchnia u zytkowa pomieszcze h w zakresie opracowania:

Dobudowa dla przedszkola:

1.01. - wiatrotap 3,47 m2
1.03. - szatnia dzieci 24,43 m2
1.04. - sala zajec€ (czes¢) 34,76 m2
Razem dobudowana pow. uzytkowa 62,66 m2

Adaptacja pomieszcze n szkotly dla przedszkola:

1.02. — komunikacja 62,48 m2
1.04. - sala zajec (czesc) 26,76 m2
1.05 - w.c. dzieci 8,80 m2
1.06. - skiad lezakow 2,94 m2
1.07. - sala zaje¢ 63,82 m2
1.08. - w.c. dzieci 8,80 m2
1.09. - skiad lezakow 2,84 m2

1.10. - w.c. ogblnodostepne 2,48 m2
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1.11. - pokdj socjalny personelu 11,51 m2
1.12. - w.c. personelu 2,23 m2
1.13. - przygotowalnia-rozdzielnia 10,12 m2
1.14. - zmywalnia naczyn 822m?2

Razem adaptowana pow. uzytkowa 211,00 m2

Razem dla przedszkola ok. 273,66 m2
Dobudowa dla szkoty (pomieszczenia na pi  etrze):

- korytarz 4,28 m2

- pokdj pedagoga szkolnego 18,96 m2

- sala lekcyjna 33,20 m2
Razem dla szkotly 56,44 m2

Ogotem pow. u zytkowa w zakresie opracowania 330,10 m2

Powierzchnia zabudowy :

Pow. zabudowy stanu istniejgcego .................. 2570 m2
Pow. zabudowy proj. rozbudowy ..................... 81,78 m2
Razem pow. zabudowy na dzialce 601/1  ...2651,78 m2
Wysokos¢ budynku istniejgcego ... 7,46 m
Wysokos¢ dobudowy 2- kondygnacyjnej  ......... 7,74 m
Wysokos$¢ proj. wiatrotapu ...l 2,88-3,78 m
Kubatura budynku istniejgcego .............. 17.195,70 m3
Kubatura proj. dobudowy — ...........cceeeen...... 566,50 m3
Razem kubatura ............ccoooiviiiiiini i, 17.762,20 m3

4. Charakterystyka technologiczna obiektu:

4.1. Komunikacja i pomieszczenia dodatkowe

Przewiduje sie niezalezne wejscie do nowo utworzonego przedszkola od strony pétnoc-
nej bezposrednio z poziomu terenu na poziom parteru . Wejscie do przedszkola przewiduje sie
poprzez wiatrotap do korytarza stanowigcego jednoczesnie poczekalnie dla rodzicéw. Wejscie do
budynku projektuje sie z tagodnym zjazdem dla wozkéw dzieciecych, bez stopni terenowych.

Szatnie dla dzieci dostepng z korytarza nalezy wyposazy¢ w indywidualne szafki ubra-
niowe z przegrodami na odziez wierzchnig, czapke, buty, worek na kapcie - tgcznie ok. 50 sza-
fek. Konstrukcja szafek powinna uniemozliwia¢ stykanie sie odziezy wychowankow. Szafki z
mozliwoscig siedzenia przy zmianie obuwia i odziezy. Przychodzgce do przedszkola dzieci zosta-
ja do nich doprowadzone przez rodzicow, skad po zdjeciu nakry¢ wierzchnich i zmianie obuwia
na czyste podgzajg samodzielnie lub sg przez swoich opiekunoéw kierowane do poszczegdélnych
oddziatow. Z szatni znajduje sie wejscie do komunikacji ogolnej przedszkola.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczna.

Projektuje sie w.c. ogélnodostepne, dostepne z korytarza gtéwnego.

4.2.  Obstuga wychowankow

Dojscie do sal poszczegoélnych oddziatbw poprzez komunikacje ogdéinodostepna.

Kazdy z oddziatow sktada sie z sali zaje¢, pomieszczenia na lezaki, zespotu sanitarnego.
Zespoly sanitarne w oddziatach dla przedszkolakéw projektowane oddzielnie dla kazdego od-
dziatu. Zespoly sanitarne bezposrednio dostepne z sal zajec¢.

W zespotach przewiduje sie:
- minimum 2 miski ustepowe o0 zmniejszonych wymiarach



Projekt budowlany przebudowy z rozbudpbudynku S.P. w celu przystosowanigéc pomieszczé na 2-oddziatowe przedszkole publiczne
Rudnik, ul. Stoneczna 1 01.2020r.

- minimum 2 umywalki 0 zmniejszonych wymiarach

- 1 natrysk

Miski ustepowe obudowac sciankami do wysokosci 1,30m. Kabiny zamykane drzwiczkami
dwuskrzydtowymi wahadtowymi o wysokosci umozliwiajgcej wglad personelu opiekunczego. Na-
trysk zbudowany z plytkiej miski, umieszczonej na wys. 45cm nad posadzkg i baterii natryskowej
z ruchomym sitkiem. Wysokos¢ zawieszenia umywalek zalezna od przewidzianego wzrostu dzie-
ci w poszczegolnych oddziatach wiekowych — do ustalenia z personelem opiekunczym.

W salach zaje¢ nalezy przewidzie¢ miejsce na stoliki 4 lub 6 -osobowe z krzesetkami w
liczbie odpowiadajgcej ilosci wychowankow (po 25 na 1 oddziat), o wymiarach dostosowanych do
wzrostu w poszczegolnych oddziatach wiekowych, miejsce na lezaki o wym. (140, 130, 120) x 55
x 4 cm dostosowanych do grup wiekowych, z mozliwoscig sktadania w samonosny stos.

W kazdej sali przewidzie¢ biurko i 2 krzesta dla personelu opiekunczego.

4.3, Zatrudnienie

Do obstugi przedszkola przewiduje sie zatrudnienie po 2 pracownikéw przebywajgcych
na sali wraz z dzie¢mi — razem 4 opiekunki. Ponadto 1 osoba dla obstugi administracyjne;j.
Pracownicy bedg korzysta¢ z pomieszczenia socjalnego oraz oddzielnego w.c. dla personelu
opiekunczego.

Liczba pracownikéw wyniesie 5 0s6b - 100% to kobiety.

Zaktada sie, ze pracownicy obstugi pionu zywienia beda zatrudnieni wspolnie dla szkoty i
przedszkola i bedg korzysta¢ z zaplecza socjalnego przy kuchni szkoty.

4.4. Obstuga administracyjna

Projektuje sie pomieszczenie socjalno — biurowe wyposazone w szafki ubraniowe dla
personelu opiekunczego i administracyjnego, miejsce do spozywania positkéw (stolik i 2 krzesta),
miejsce do przygotowania positkéw (zlewozmywak 2-komorowy, szafki kuchenne) oraz stanowi-
sko pracy biurowej dla 1 osoby, ktore nalezy wyposazy¢ w biurko z krzestem i z zestawem kom-
puterowym, krzesto dla rodzicow oraz potki na dokumenty.

Z pomieszczenia socjalno-biurowego jest bezposredni dostep do w.c. dla personelu.

4.5, Obstuga gastronomiczna

Positki dla dzieci przygotowywane bedg w kuchni szkotly, skad przewozone bedg w za-
mknietych pojemnikach i termosach do pomieszczen zaplecza kuchennego przedszkola. Positki
wydawane bedg na sali zaje¢ z pojemnikow na wozku, do naczyn pobranych z szafy przelotowej
w rozdzielni i rozdzielane na stoliki dla dzieci. Zaplecze kuchenne przedszkola, stuzgce wydawa-
niu positkbw oraz zmywaniu naczyn zlokalizowane sg w na parterze, dostepne od strony holu
szkolnego i korytarza wewnetrznego przedszkola. Zaplecze to stanowig:

- zmywalnia naczyn wyposazona w umywalke do mycia rak, zmywarke do naczynh z funkcjg
wyparzania, zlewozmywak 2-komorowy, blaty odstawcze,

— rozdzielnia—przygotowalnia wyposazona w umywalke do mycia rak, blaty robocze, zlewo-
zmywak 2-komorowy, kuchenke, chtodziarke. W rozdzielni istniejg warunki do przygoto-
wania positkéw nie wymagajgcych obrdobki termicznej, z gotowych pétproduktow jak. np.
kanapki na $niadanie, podwieczorek, napoje.

- miedzy rozdzielnig a zmywalnig nalezy przewidzie¢ szafke przelotowg na naczynia czyste

- w strefie pionu produkcji zywnosci nalezy zapewni¢ pomieszczenie lub miejsce wyposa-
zone w punkt czerpalny wody z ruchomg wylewkg oraz kratke sciekowg przeznaczone do
mycia wézkdéw do transportu positkdw.



Projekt budowlany przebudowy z rozbudpbudynku S.P. w celu przystosowanigéc pomieszczé na 2-oddziatowe przedszkole publiczne
Rudnik, ul. Stoneczna 1 01.2020r.

4.6. Pomieszczenie porz adkowe

Schowek porzadkowy przeznaczony dla szkoty bedzie stuzyt réwniez na uzytek przed-
szkola, obstugiwany przez wspdélny personel. W pomieszczeniu znajduje sie zlew gospodarczy
na wys. 50cm z woda biezaca, ponadto pomieszczenie przeznaczone jest do sktadowania
sprzetu (odkurzacz, szczotki) oraz srodkéw czystosci.

4.7. Wytyczne wyko nhczeniowe

— oswietlenie naturalne w pomieszczeniach pobytowych przy stosunku okien w swietle osciez-
nic do powierzchni posadzki min 1:8,

- okna powinny mie¢ mozliwos¢ otwierania min. 50% powierzchni,

— W pomieszczeniach sanitariatow glazura do wysokosci min 2,0 m powyzej malowanie klejowe
lub emulsyjne,

- we wszystkich pomieszczeniach posadzki tatwo zmywalne, szczelne, nienasigkliwe dostoso-
wanedo zmywania wodg (wyktadzina winylowa dedykowana do budynkéw szkolnych, terako-
ta). W komunikacji czesci pobytowej sredni ruch pieszy. Przewidzie¢ posadzke o duzej od-
pornosci na scieranie.

- spadek podtog w kierunku kratek sciekowych 1,5%,

- narozniki scian w komunikacji zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi,

— drzwi wewnetrzne stosowac jako petne ptycinowe,

— nagrzejnikach centralnego ogrzewania umiesci¢ ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym,

- w salach dla dzieci nalezy stosowac ostony przed urazami,

- wyposazenie powinno posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

4.8. Zagospodarowanie terenu

Po pétnocnej stronie zachodniego skrzydta budynku szkoty zlokalizowany jest plac zabaw zreali-
zowany w 2018 r jako efekt wygranego konkursu pod hastem ,Podworko Talentow Nivea” i wy-
posazony jest w bogaty zestaw elementdw przystosowanych i przeznaczonych dla dzieci w wie-
ku szkolnym.

Dla potrzeb projektowanego przedszkola przewiduje sie wygospodarowanie ok. 520 m2
powierzchni dziatki po wschodniej stronie boiska sportowego z przeznaczeniem na plac zabaw
dla przedszkola — wg oddzielnego opracowania.

Nalezy zachowac odlegtos¢ placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz
miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadoéw co najmniej 10 m.

Funkcje przeznaczone dla szkoty i dla przedszkola nalezy zabezpieczy¢ i oddzieli¢ ogro-
dzeniem.

Urzagdzenia placow zabaw poza godzinami opieki nad dzie¢mi w szkole bgdz w przed-
szkolu moga by¢ udostepniane mieszkancom gminy.

5. Zakres robét budowlano — wyko czeniowych.

Przedsiewziecie bedzie polegato na zmianie sposobu uzytkowania wraz z przebudowsg i rozbu-
dowa istniejgcego budynku. W zwigzku z przebudowg bedg wykonywane nastepujace roboty bu-
dowlane:

5.1. Adaptacja w cz esci budynku istniej agcego szkoty
Adaptuje sie elementy konstrukcji gtobwnej budynku — brak szczegétowych danych na temat tech-
nologii wykonania adaptowanego obiektu. Zaktada sie wykonanie obiektu analogicznie jak po-
wstajgce w tamtym okresie obiekty o podobnej funkciji:
— sciany konstrukcyjne podtuzne i poprzeczne kondygnacji prawdopodobnie murowane
— stropy miedzykondygnacyjne z ptyt zelbetowych kanatowych prefabrykowanych gr 24 cm
w uktadzie dwutraktowym .
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— stropodach niewentylowany
— $ciany ostonowe z gazobetonu

Roboty budowlane w cz e$ci adaptowanej:
- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i czesciowy okiennej
- czesciowy demontaz instalacji elektrycznej, c.o. - wg opracowan branzowych,
- wykucia w istn. $cianach murowanych w miejscach projektowanych otworéw
- wyburzenie scianek dziatowych projektowanych do wyburzenia
- skucie ,gluchych” tynkow wewnetrznych na $cianach adaptowanych,
- likwidacja warstwy wykohczeniowej posadzek w czesci adaptowanej
— zamurowania czesci otworow
- montaz wewnetrznych instalacji
— wykonanie scianek dziatowych
- wykonanie posadzek
- wykonanie tynkéw scian murowanych
- montaz scianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym
- wykonanie sufitu podwieszonego (obudowa instalaciji)
- montaz stolarki — drzwi wewnetrzne i okno OF
- 0go6lne roboty wykohczeniowe

5.2. Projektowana rozbudowa
Rozbudowa bedzie polegata na dobudowie do Sciany szczytowej wschodniej dwukondygnacyj-
nego budynku oraz od strony poinocnej wiatrotapu wejsciowego do przedszkola.

Dobudowa 2-kondygnacyjna:
- wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej z wymiang gruntu
- wymurowanie scian zewnetrznych
— wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych
— wykonanie elementow zelbetowych — stropy, trzpienie, podciggi i nadproza
— wykonanie scianek dziatowych
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej
- montaz wewnetrznych instalacji
- wykonanie posadzek
- wykonanie tynkow $cian
- wykonanie sufitu podwieszonego (obudowa instalaciji)
- 0golne roboty wykohczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

Dobudowa wiatrotapu
— wykonanie taw i scian fundamentowych
- wymurowanie scian zewnetrznych
- wykonanie izolacji termicznej przegrdod zewnetrznych
- wykonanie elementow zelbetowych — strop, nadproze
- montaz stolarki drzwiowe;j
- montaz wewnetrznych instalacji elektrycznej
- wykonanie posadzki
- wykonanie tynkéw scian
— 0go0lne roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne
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6. Opis roboét budowlano —wyko Aczeniowych.

6.1. Ptyta fundamentowa gr 30 cm wylewana bezposrednio z betonu B25 — wg projektu kon-
strukcji. Pod piytg wykonaé¢ wymiane gruntu do poziomu min. 1,0 m ponizej poziomu terenu. Ply-
te wykonac na warstwie podsypki piaskowej i warstwie chudego betonu B10. Wykonac izolacje
przeciwwilgociowg powierzchniowg elementéw betonowych stykajacych sie z gruntem. Od po-
ziomu izolacji poziomej posadzki na gruncie (gorny poziom piyty zelbetowej) wykonac izolacje
pozioma i pionowg scian fundamentowych do wysokosci min. 30 cm nad poziom terenu.

Wokot ptyty fundamentowej wzdtuz dolnej krawedzi ptyty umiesci¢ izolacje obwodowg — opaske
ze styropianu EPS100 gr 10 cm szerokosci 1,0 m ze spadkiem 5% na zewnatrz budynku.

6.2. Lawy fundamentowe — pod scianami wiatrotapu wykona¢ zelbetowe tawy fundamentowe o
przekroju 40x40 cm posadowione na gtebokosci minimum 1,1m ponizej terenu,

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B10. tawy wykonaé z betonu B25,
stal A-1IIN (BSt500S) dla pretow gtownych, oraz A-O ( St0S) dla strzemion. Minimalna otulina dla
zbrojenia fundamentéw 50mm.

6.3. Sciany fundamentowe — projektowane $ciany o grubosci 25cm w czeséci podziemnej wyko-
nac z bloczkéw betonowych B -15 na zaprawie cementowej klasy M7. Na powierzchni Scian fun-
damentowych do wysokosci min. 30 cm nad poziom terenu wykonaé obrzutke cementowg zatar-
tg na ostro i wykona¢ izolacje pionowa do poziomu izolacji poziomej sciany poprzez gruntowanie
emulsjg asfaltowg i lepikiem asfaltowym na gorgco 2x i smarowanie lepikiem na zimno 2x. Po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej do poziomu odsadzki taw fundamentowych wykona¢ ocie-
plenie z polistyrenu ekstrudowanego np. typu XPS gr. 12 cm z kanatami drenujgcymi lub styro-
pianu EPS 100 gr. 12 cm . Warstwe termoizolacji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej folig kubet-
kowa, w czesci nadziemnej zaprawg klejowg na siatce z widkna szklanego. Na cokole o wys.
min. 30 cm nad poziomem terenu wykonaé tynk mineralny mozaikowy.

6.4. Sciany zewn etrzne — $ciany nadziemia wykonaé jako warstwowe z pustakéw ceramicznych
gr. 25 cm na zaprawie termicznej.

6.5. Termoizolacja $cian zewn etrznych - przed rozpoczeciem robot termoizolacyjnych i tyn-
karskich powinny by¢ wykonane wszystkie prace zwigzane ze stanem surowym tj. wszelkie pek-
niecia i zarysowania scian istniejgcych nalezy naprawic¢ przez przemurowanie uszkodzonych
miejsc cegta petng na zaprawie cementowej, wykonac roboty instalacyjne podtynkowe.

Na projektowanych scianach od zewnatrz wykonac izolacje termiczng ze styropianu EPS
70. Na $cianie oddzielenia pozarowego tj. projektowanej scianie przy dylatacji miedzy budynkami
ocieplenie wykona¢ z wetlny . Grubos$ci warstw ocieplenia zmienne — wykonaé¢ wg. projektu. W
osciezach okiennych nalezy wykonac warstwe ocieplenia gr 2cm . Ocieplenie wykona¢ zgodnie z
»Instrukcjg ITB 334/96 — Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg ,lekkg — mokrg”.
Po wykonaniu warstwy termoizolacyjnej zabezpieczonej zaprawg klejowg uktadanej na siatce z
wiokna szklanego, $ciany po zagruntowaniu wykonczyc¢ tynkiem cienkopowtokowym mineralnym
barwionym w masie lub malowanym farbg mineralng lub silikatowg - wg .plansz kolorystyki
elewacji, uzgodnionej z projektantem na etapie rob6t na podstawie préb kolorystycznych na ee-
wacji.

Przyjete w projekcie sciany spetniajg wymagania normy PN-91/B-02020.

Sciana zachodnia dobudowy stanowi $ciane oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci

ogniowej REI 120 — $ciane murowac na petne spoiny, projektuje sie wykonanie ogniomuru wy-
prowadzonego ponad pokrycie dachu na wys. min 30 cm.

6.6. Sciany konstrukcyjne wewn etrzne —wykonaé z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm na za-
prawie termicznej. Wykonczenie powierzchni wewnetrznej sciany tynkiem gipsowym.
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6.7. Zamurowania - istniejgce otwory w $cianach zewnetrznych projektowane do zamurowania
wypelni¢ pustakami ceramicznymi na zaprawie cienkowarstwowej. Grubos¢ zamurowania do-
stosowac do grubosci sciany. Zamurowania obustronnie wykonczy¢ jak sciany istniejgce adapto-
wane.

6.8. Wyburzenia i rozbiérka — wyburzenia scian dziatowych bez koniecznosci wzmacniania
konstrukcji stropu. Przy wyburzeniach w Scianach nosnych zamontowac nadproza systemowe i
belki z profili stalowych — wg proj. konstrukciji.

6.9. Nadpro za i podci agi

Nadproza nad projektowanymi otworami w istniejgcych i projektowanych $cianach muro-
wanych wykona¢ jako prefabrykowane zelbetowe typu L19 lub systemowe ceramiczne monto-
wane zgodnie z instrukcjg montazowag producenta. Minimalne oparcie nadprozy to 15 cm na
poduszce betonowej.

Na parterze zaprojektowano podcigg stalowy z 3 belek stalowych IPE240 o rozpietosci w
swietle 4m — wykona¢ wg projektu konstrukcji. Minimalne oparcie podciggu to 25cm na poduszce
betonowej. . Dolng stopke ksztattownikow owing¢ siatkg Rabitza , dlugos¢ oparcia belek na mu-
rze po 15 + Y2 h z kazdej strony. W miejscach oparcia belek na scianie wykonac poduszke beto-
nowg gr 10 cm. Przed rozpoczeciem robo6t montazowych podciggu nalezy zabezpieczyé¢ kon-
strukcyjnie strop nad parterem — zgodnie ze sztukg budowlang.

Wszystkie elementy stalowe przed zamontowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszystkie elementy stalowe gtéwnej konstrukcji nosnej w obszarze opracowania nalezy zabez-
pieczy¢ do odpornosci ogniowej R 120 .

Na parterze i na pietrze projektowanej dobudowy projektuje sie podciagi zelbetowe w
Scianach konstrukcyjnych wewnetrznych i nad oknami w scianach zewnetrznych — wykona¢ wg
projektu konstrukciji.

Filarki miedzyokienne na poziomie parteru wykonac jako trzpienie zelbetowe - zbrojenie
wyprowadzone z ptyty fundamentowej. Filarki miedzyokienne pietra wymurowac z cegty petnej na
zaprawie cementowej

6.10. Stropy - strop miedzykondygnacyjny i stropodach nad dobudowg 2-kondygnacyjng oraz
stropodach nad wiatrotapem zelbetowy wylewany - wg projektu konstrukcji. Wieniec obwodowy
na poziomie stropow — zelbetowy o wysokosci réwnej grubosci ptyty stropowe;j.

6.11. Dach — stropodach - nad pietrem i nad wiatrotapem projektuje sie dach ptaski z spadkiem
dachu 1%. Projektuje sie ocieplenie dachu wetng mineralng utozong na warstwie spadkowej be-
tonowej wykonanej na plycie stropowej zelbetowej. Warstwe izolacji termicznej zabezpieczy¢ od
strony wewnetrznej i zewnetrznej folig paroszczelng. Pokrycie dachu membrang EPDM na war-
stwie folii pcv — warstwy przekroju przegrody wg rys. A-06. Na krawedzi okapu zamocowa¢ kra-
wedziaki drewniane zamykajgce warstwe ocieplenia i stuzgce do zamocowania obrobek blachar-
skich i rynny.

Wszystkie elementy drewniane wykonac¢ z drewna K 24 i zaimpregnowac.

Nalezy stosowa ¢ membran ¢ posiadaj acg wtasciwo sci NRO

6.12. Sciany dzialowe — projektowane $cianki dzialowe na parterze (wydzielenie skladéw le-
zakow) gr 10 cm wykonac z pityt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem weitng mineralng; od
strony pomieszczeh mokrych zastosowacé ptyte wodoodporng GKI.

Pozostate $cianki dziatowe gr 12 cm wykonac¢ z bloczkéw z betonu komaérkowego lub z ce-
gly kratowki gr 12 cm

Scianki murowane tynkowaé obustronnie tynkiem cem-wap. kat IIl. Tynki zagruntowaé i ma-
lowac¢ farbg emulsyjna.

Sciany dziatowe wydzielajgce droge ewakuacyjng powinna mieé odporno$é ogniowg EI30
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6.13. Sufity podwieszane - w pomieszczeniach komunikacji ogélnodostepnej oraz czesciowo
w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ sufit podwieszany modutowy umozliwiajgcy fatwy do-

step serwisowy do urzgdzenh instalacyjnych prowadzonych w przestrzeni miedzy sufitem a stro-

pem. W pomieszczeniach ,mokrych” stosowac plyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoé.

6.14. Posadzki -

— przed przystgpieniem do robot posadzkowych wykonaé wszystkie roboty instalacyjne podpo-
sadzkowe — wg opracowan branzowych.

— po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy uzupetni¢ warstwy podposadzkowe, zachowujgc
ciggtosc izolacji poziomej przeciwwodnej

— opis warstw posadzek podano na rys. A-06 wg oznaczen przyjetych na rys. przekrojow.

6.15. Stolarka - wg zestawienia stolarki

Drzwi wej $ciowe gtbwne wewn etrzne i zewn etrzne — projektuje sie w systemie profili alumi-

niowych

- zastosowac profil z wktadem termicznym i dwustronng uszczelkg obwiedniowg szklenia

— profile malowane proszkowo w kolorze RAL 7012 (grafit) lub zblizonym

- wypetnienie szklem bezpiecznym P2

- drzwi wyjSciowe ewakuacyjne otwierane na zewnatrz, wymiar w Swietle przejscia po otwarciu
skrzydta pod katem 90° min. 900 / 200 cm (skrzydto gtéwne)

— akcesoria drzwi: 4 zawiasy 2-skrzydetkowe 2 zamki z wkltadkami patentowymi, srodkowy
zamek z rolkg, pochwyt dwustronny ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, samozamykacz
montowany od wewnatrz, prég systemowy z duraluminium, niemalowany;

— wszystkie obrobki elementow witryn wykona¢ w kolorze jak witryny

Okna - projektuje sie w systemie profili pcv, szklone szybg zespolong 2-komorowg.  Okna wy-
konac jako uchylno — rozwieralne lub state — wg zestawienia stolarki, w profilach pcv w kolorze
biatym . Upax < 1,1 W/(M?K).

W pom. zmywalni na parterze nalezy zamontowaé¢ okno state o odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi wewn etrzne

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa, typowa, petna, gtadka, z kratkg wentylacyjng w
dolnej czesci skrzydta do pomieszczen nie objetych wentylacjg mechaniczng nawiewno-
wyciggows, z klamka, drzwi do wc dla dorostych z zamkiem tazienkowym, drzwi do przedsionka
izolacyjnego wyposazony w samozamykacz zamontowany od wewnatrz pomieszczenia, z zam-
kiem na klucz, oscieznice metalowe.

Drzwi na parterze oddzielajgce przedszkole od szkoty oraz drzwi na pietrze w scianie od-
dzielenia pozarowego powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg El 60. Drzwi odpornosci ogniowej
wyposazy¢ w samozamykacz.

Przed wykonaniem oraz montazem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymia-
ry, ilosci i kierunki otwierania w miejscach ich przeznaczenia. Przed zamowieniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw z mozliwosciami producenta .Montaz stolarki nalezy wykonac¢
zgodnie ze sztukg budowlang i technologig zalecang przez producenta. Przy doborze typu drzwi i
oscieznicy nalezy zachowac szerokosci w Swietle przejscia.

6.16. Obrobki blacharskie
Obraébki blacharskie indywidualne i systemowe wykona¢ z blachy ocynkowanej lub cynkowo-
tytanowej gr 0,6 mm.

6.17. Rynny i rury spustowe - rynny pcv g 150, rury spustowe g 110 wykona¢ z blachy cynk.-
tytanowej lub pcv. Rynny nalezy montowac ze spadkiem min 0,5% w kierunku wpustow. System
odwodnienia dachu wykona¢ z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej z rewizjami .
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6.18. Wyko nczenie i ogblne wyposa zenie pomieszcze h
Podstawowe wyposazenie pomieszczen przedstawiono graficznie na rysunku A-11,

do robdt wykonczeniowych przystgpi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych

- tynki zewnetrzne na termoizolacji z zaprawy klejowej na siatce z wibkna szklanego, wy-
konczone warstwg tynku ozdobnego drobnoziarnistego (ziarno do1,5 mm) - wg. projektu
kolorystyki elewaciji.

— cokét wykonczony tynkiem mineralnym mozaikowym

— projektowane posadzki we wszystkich adaptowanych i projektowanych pomieszczeniach
wykona¢ z materiatéw gtadkich, trwatych, odpornych na Scieranie (kl. min. V wg skali Mos-
ha), tatwo zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyj-
nych, wykladziny pcv obiektowe,

- réznica poziomdw na kondygnacji nie moze by¢ wieksza niz 2 cm

— cokot przy podtogach w pomieszczeniach wykonac z materiatow jak podtogi.

— przed przystgpieniem do wykonczenia $cian wykonaé naprawe istniejgcych tynkow: odkuc

~ghuche” tynki, uzupemié braki, wykonac¢ tynk cem.-wap. na projektowanych $cianach mu-

rowanych,

- wszystkie tynki cem.-wap. szpachlowa¢ gtadzg gipsowa i gruntowac przed malowaniem

— wszystkie elementy instalacyjne obudowaé ptytami g-k na konstrukcji zwieszakowej -
uktad zabudowy wg rys. szczego6towego

— narozniki scian nalezy zabezpieczy¢ kgtownikami stalowymi

— Sciany malowac¢ do wysokosci min. 1,6 m powtokami zmywalnymi (np. farba olejna, tapety
natryskowe itp), powyzej farbg emulsyjng w kolorach jasnych,

— w pomieszczeniach sanitariatdw oraz pomieszczeniach zaplecza kuchennego wykonac
oktadzine z glazury ceramicznej na wysokos¢ min. 2,0 m, , na scianach nad zlewozmywa-
kiem w pom. socjalnym — do wys. 1,60 m

— parapety podokienne wewnetrzne granitowe lub z ptyt MDF gr 2,5 cm
— parapety zewnetrzne — wykonac z blachy ocynkowanej gr 0,7 mm powlekanej w kolorze

szarym, o szerokosci uwzgledniajgcej grubosci ocieplenia.

7. Instalacje:
Wszystkie instalacje w przedmiotowych pomieszczeniach nalezy dostosowac do projek-
towanych warunkéw i wykona¢ wg opracowan branzowych:

instalacje sanitarne wod-kan — wg opracowania bran  zowego:

- instalacje wod-kan wykonac wg opracowania branzowego z wigczeniami do istniejgcych
sieci wewnetrznych.
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- odprowadzenie wod opadowych — projektuje sie rure spustowg z wigczeniem do istniejg-
cej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie z dachu wiatrotapu odprowadzi¢ na teren.

wentylacja — wg opracowania bran  zowego:

- dla pomieszczen przedszkola projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wycia-
gowa z podzialem na niezalezne zespoty podzielone funkcjonalnie — wg opracowania
branzowego.

- lokalizacje centrali wentylacyjnej przewiduje sie na dachu projektowanej dobudowy
instalacja c.o. i c.w.u. —wg opracowania bran  zowego:

projektuje sie dla czesci dobudowywanej nowa instalacje c.o. dostosowujac jg do projek-
towanych warunkow funkcjonalnych i uzytkowych. Zrédto ciepta — istniejgcy kociot gazowy

instalacja elektryczna — wg opracowania bran ~ zowego::

- energia elektryczna - z sieci wewnetrznej w budynku 230/400 V oraz instalacja niskoprg-
dowa

- dostosowac¢ instalacje elektryczng do projektowanego rozmieszczenia urzgdzen — doty-
czy gltownie oswietlenia i gniazd wtykowych w projektowanych pomieszczeniach, urzg-
dzeh wentylacji

- nadrogach ewakuacyjnych wykonac¢ oswietlenie ewakuacyjne

- instalacje elektryczne wykonac jako podtynkowe z mozliwoscig prowadzenia przewodoéw
w przestrzeni miedzy sufitem podwieszonym a stropem

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach, w przestrzeniach nadsufitowych lub pod
tynkiem. Wszystkie rury i kanaty wystajgce ze scian i sufitdw obudowac ptytami g-k na ruszcie
stalowym.

8. Ocena stanu technicznego budynku istniejf aceqgo

Przedmiotowy budynek potozony jest przy ul. Stonecznej w Rudniku. Jest to obiekt dwu-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Forma budynku jest zwarta.
« Sciany obiektu zostaty wykonane w sposéb tradycyjny, murowane.
« Stropy miedzykondygnacyjne z piyt kanatowych zelbetowych, schody, spoczniki w
obiekcie sg zelbetowe.
» Stropodach niewentylowany.
» Elementy wykonhczeniowe stolarka, rynny, obrdbki blacharskie, posadzki w dobrym stanie
technicznym.

Stan techniczny obiektu jest dobry , konstrukcja budynku jest w dobrym stanie bez znacznych
zmian wskazujgcych na ewentualne znaczne zniszczenia techniczne czy atmosferyczne. Projek-
towane zmiany nie naruszajg istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku.

Rozpatrywany budynek jest w dobrym stanie techniczn ym. Stwierdzam , ze nadaje si e do
wykonania przebudowy i rozbudowy.

Ocene stanu technicznego sporzadzit inz. Piotr Rostek upr. nr SLK/2442/PWOK/08

8. Uwagi ko Acowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia a wszelkie
odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw, elementéw lub technologii
nalezy uzgodnic z projektantem.
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1.

2.

3.

4,

Podczas realizacji stosowac¢ sie do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 20.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72)

Wszelkie stosowane materialy i technologie powinny mie¢ wtasciwe atesty i by¢ dopusz-
czone do stosowania w budownictwie oraz obiektach dla podmiotu wykonujgcego dziatal-
nosc leczniczg

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu oraz niescistosci nalezy uzgodni¢ z projektan-
tem.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z sztukg budowlang oraz wiedzg
techniczng oraz z projektem budowlanym.

. Dodatkowo przed przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych nalezy sprawdzié¢

wszystkie wymiary i rzedne.

Sporzadzita:

mgr inz. arch. Barbara Fudali



Projekt budowlany przebudowy z rozbudpbudynku S.P. w celu przystosowanigéc pomieszczé na 2-oddziatowe przedszkole publiczne
Rudnik, ul. Stoneczna 1 01.2020r.

C. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Temat: Przebudowa z rozbudow g budynku szkoty podstawowej
w celu przystosowania cz esci pomieszcze n
na 2-oddzialoweprzedszkole publiczne

Lokalizacja: Rudnik, ul. Stoneczna 1
dziatka nr 601/1

Inwestor: Urz gd Gminy Rudnik
47-411 Rudnik, ul Kozielska 1

1. Powierzchnia, wysoko $¢€ iliczba kondygnacii.

Projekt obejmuje przebudowe z rozbudowg budynku szkoly podstawowej w celu przystosowania
czesci pomieszczen na 2-oddziatoweprzedszkole publiczne

Budynek w czesci przeznaczonej dla funkcji szkoty (ZLIlI) nie jest przedmiotem opracowania.
Budynek 2- kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o funkcji uzytecznosci publicznej

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Liczba kondygnaciji podziemnych — brak

Wysokos¢ budynku ok. 8,0 m n.p.t. — budynek niski.

Powierzchnia uzytkowa projektowanego przedszkola - ZLII — 273,66 m2

Powierzchnia uzytkowa projektowana dla szkoty (I pietro dobudowy) - ZLIII — 56,44 m2
Ogotem pow. uzytkowa w zakresie opracowania — 330,10 m2

Powierzchnia zabudowy :

Pow. zabudowy stanu istniejgcego .................. 2570 m2

Pow. zabudowy proj. rozbudowy ..........c.ceee..... 81,78 m2
Razem pow. zabudowy na dzialce 601/1  ...2651,78 m2

Powierzchnia wewnetrzna w zakresie opracowania - 355,0 m2

2.Warunki lokalizacji

Budynek zlokalizowany na obszarze zabudowy ustug publicznych. Dostep na teren z ul.
Stonecznej. Na dzialce nie wystepujg inne obiekty kubaturowe. Dzialka graniczy z dziatkami
drogowymi.

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W budynku, z uwagi na charakter i funkcje obiektu wystepujg standardowe materiaty stanowigce
wyposazenie szkoly i przedszkola. Nie przewiduje sie sktadowania ani uzywania na co dzien,
materiatldw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu definicji zawartej w ,warunkach ochrony
przeciwpozarowej”.

4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego.
Nie dotyczy — obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.

5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba os6b na ka  zdej kondygnacji w
pomieszczeniach, w ktérych przebywa € mog g jednocze $nie wi eksze grupy ludzi.
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Czes¢ budynku przeznaczona dla funkcji przedszkola zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII. W budynku w czesci przeznaczonej dla przedszkola, bedgcej przedmiotem niniejszego
opracowania, nie wystepujg pomieszczenia w ktérych moze przebywac wiecej niz 30 0sob.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe.

Funkcja strefy pozarowej - budynek uzytecznosci publicznej — przedszkole - zawierajgcy po-
mieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 30 os6b nie bedgcych sta-
tymi uzytkownikami budynku.

Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Ze wzgledu na przeznaczenie, powigzania funkcjonalne i sposo6b uzytkowania w budynku
wydzielono dwie strefy pozarowe ZL Ill — jedng strefe stanowig pomieszczenia szkoty podstawo-
wej. Drugg strefe stanowi projektowana dobudowa wraz z pomieszczeniami na parterze adapto-
wanymi dla potrzeb przedszkola . W granicy miedzy strefami wykonana bedzie sciana oddziele-
nia pozarowego o odpornosci ogniowej REI120 na catg wysokos¢ budynku z ogniomurem wy-
prowadzonym ponad pokrycie dachu na wys. min 30 cm, dzielgca projektowane przedszkole od
szkoty.

8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Wg wymagan warunkéw techniczno-budowlanych wymagana klasa odpornosci pozarowej dla
catego budynku ,B".
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej bedg posiadaly klase
odpornosci ogniowe;j:
- gtéwna konstrukcja nosna - R 120
- konstrukcja dachu — R 30
- stropy miedzykondygnacyjne - REI 60
- Sciana zewnetrzna - EI 60
- §ciany wewnetrzne - EI 30
- przekrycie dachu — RE 30
- klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:
- §cian - REI 120
- stropow - REI 60
- drzwi przeciwpozarowych - El 60
W konstrukcji budynku nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko NRO .
W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytgcznie:
« materialy, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
» wykladziny podtogowe i oktadziny scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej "trudno zapalne",
« sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”, nie kapigce i nie
odpadajgce pod wptywem ognia.

Elementy oddziele n przeciwpo zarowych:

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiektu catlg czes¢ przewidziang do adapta-
cji na przedszkole nalezy oddzieli¢ pozarowo od pozostatej czesci budynku szkoty. Dla spetnienia
warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu wykona¢ zabezpieczenia w nastepujgcy sposoéb:

- wykonac oddzielenie pozarowe miedzy projektowanymi pomieszczeniami przedszkola a
pozostatg czescig budynku :
- strop pomiedzy pomieszczeniami pietra a pomieszczeniami parteru w przestrzeni tych
pomieszczen — spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI6G0
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- $ciany oddzielenia pozarowego budynkéw wykonane bedg w klasie odpornosci ogniowej
REI120, a otwory w nich w klasie EI60

- w $cianach zewnetrznych przylegajacych do $cian oddzielen przeciwpozarowych zasto-
sowano na catej wysokosci $cian oddzielenia przeciwpozarowego, pionowy pas z mate-
riatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m od sciany.

zastosowac okna o odpornosci ogniowej EI60 na styku stref pozarowych—odlegtos¢
miedzy otworami od granicy stref nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m

wszystkie elementy stalowe gtéwnej konstrukcji nosnej (elementy konstrukciji wsporczej
przekucia otworu w $cianie szczytowej) w obszarze opracowania nalezy zabezpieczyé
do odpornosci ogniowej R 120

wszystkie drzwi o odpornosci ogniowej wyposazy¢ w samozamykacze

gtébwne drzwi wejsciowe powinny mie¢ mozliwos¢ otwierania od zewnagtrz

lokalizacje wytgcznika gtbwnego przeciwpozarowego nalezy przewidzie¢ przy wejsciu
gtébwnym do przedszkola

wykonac zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych: wentylacyjnej, grzew-
czej, wod.-kan. elektroenergetycznej — zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody
(EI60, EI120)

9. Warunki ewakuaciji, o swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Zapewnia sie mozliwos¢ bezpiecznego opuszczenia budynku drogami komunikacji ogélnej z po-
mieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.

10.

wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami

wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi min. 220 cm, natomiast szerokos¢ drog ewakua-
cyjnych - min. 140 cm

drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m
w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st=

wysokosc¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m.

drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.
drzwi wejsciowe do budynku otwierane na zewnatrz budynku o szerokosci min. 1,2m z
jednym skrzydtem drzwiowym o szerokosci w swietle min. 0,9m .

diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz lub
do innej strefy pozarowej nie przekracza 10 m

na drogach ewakuacyjnych nie nalezy stosowac¢ w wystroju wnetrz z materiatow fatwopal-
nych,

na wszystkich drogach ewakuacyjnych przewiduje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
kierunkowe

oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen - zgodnie z normg ,Znaki bez-
pieczenstwa. Ewakuacja.”

Sposo6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych.

Przepusty instalacyjne rur stalowych o srednicy wiekszej niz 4 cm przez sciane i strop od-
dzielenia pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej min EI 120 przez zastoso-
wanie np. mas ogniochronnych i zaprawy ogniochronnej lub o podobnych wiasciwo-
Sciach.

Przepusty instalacyjne rur z tworzyw sztucznych o $rednicy wiekszej niz 20 cm przez
Sciane i strop oddzielenia pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej min EI 120
przez zastosowanie np. kotnierzy ogniochronnych lub innego rozwigzania o podobnych
wiasciwosciach.

Obiekt chroniony jest instalacjg odgromowg o zwodach poziomych niskich umieszczonych
na obiekcie, wykonang zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 62305-1 Ochro-
na odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne.
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- Instalacje elektroenergetyczne zostaly zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi normy PN-IEC 60364.

- Budynek wyposazono w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy
wejsciu do przedszkola w projektowanym wiatrotapie.

11. Urzadzenia przeciwpo zarowe w obiekcie.

Budynek wyposazony zostanie w:

— oswietlenie ewakuacyjno — awaryjne,

- gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- instalacja hydrantowa wewnetrzna

- podreczny sprzet gasniczy,

- oznakowanie drog ewakuacyjnych i urzadzen zgodne z PN.

12. Wyposa zenie w ga snice i inny sprz et gasniczy lub ratowniczy.

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice, w ilosci wynikajgcej z
opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ale nie mniej niz wynika z przeli-
czenia - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm®) do gaszenia pozaréw grup
ABC. Gasnice nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA Dz.U. 109, poz 719 ( z
07.06.2010 r.) przyjmujac nastepujgce zasady:

- nie przekraczania pow. 100 m? na jedng jednostke

- dtugos¢ dojs¢ do sprzetu nie moze przekracza¢ 30 m

- do sprzetu powinien by¢ zapewnione dojscie o0 szer. 1 m

- oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowg p-poz DN25 o wydajnoscil,0
dm3/s — wykonang wg opracowania branzowego

Instalacja wodna przeciw pozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z
dwéch hydrantow 2,0 dm3/s .

Instalacja ppoz., nawodniona, w skiad ktorej wchodzg 2 hydranty wewnetrzne DN25 (jeden na
parterze, jeden na pietrze), zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint .

Hydranty wewnetrzne DN25 umieszczone bedg w szafkach hydrantowych natynkowych wisza-
cych, wyposazonych w beben z wezem péisztywnym o diugosci 30m. Hydranty na kazdej kondy-
gnacji zlokalizowane bedg w korytarzach. Lokalizacja hydrantéw zapewnia ochrone przeciwpoza-
rowg wszystkich pomieszczeh w zakresie pracowania.

Szafki hydrantowe nalezy zamontowac w taki sposob, aby 0$ zaworu znajdowata sie na h=1,35m
ponad poziom posadzki (+/- 0,10m).

13. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest przez hydranty ze-
wnetrzne nadziemne DN80 zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowej. Hydranty zlokalizo-
wane sg w ul. Stonecznej. Odlegtos¢ pierwszego z nich nie przekracza 75m. Drugi hydrant zloka-
lizowany jest w poblizu sali gimnastycznej.

14. Drogi po zarowe.
Dojazd pozarowy zgodny z przepisami zapewnia ul. Stoneczna i Szkolna.

Sporzadzita:

mgr inz. arch. Barbara Fudali



