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bezpiecznikowa szkoty

LEGENDA OPRAW:

‘A1 A.1 - Oprawa o$w. LED, 1IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; 4-stopniowa, recz. reg. str. $wiet. i mocy: 3500Im/25W, 4500Im/32W, 5000im/36W, 5500im/41W,
’ temp. pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; 3 SDCM; zywotnos$¢: 60000h (L80B20); standard HACCP,
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r 7 |\PrOJ trasa kablowa zasﬂama proj.

A2 A.2 - Oprawa o$w. LED, 1IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; 4-stopniowa, recz. reg. str. $wiet. i mocy: 6500Im/45W, 7000Im/50W, 7500im/53W, 8000Im/59W,
’ temp. pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; 3 SDCM; zywotnos$¢: 60000h (L80B20); standard HACCP,
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B.1 - Oprawa o$w. LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000lm, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochr., temp. pracy:

"B.1° -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotnoé¢: 50000h (L80B20), zintegrowany sensor, regul. strumien éwietlny w zaleznoéci od ilosci $wiatta naturalnego
pomieszczen szkofy na | fle rze wykrywajgcy ruch poprzez pomiar $wiatta,
| w kanale kablowym PCV 30x30mm
s | E— | cq C.1 - Oprawa o$éw. LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ downlight, 2 klasa ochr.,
p=90_] Proj. przeciwpozarowy przycisk . : zywotno$¢ 30000h, temp. pracy: -20°C + +40°C,
5 EL E[ = L PPWES | wyfqczenia przedszkola |
S1 @ @ @ 27 5% = 1% Ia” P/rj | DYLATACJA - STYROPIAN 2 CM | 'c.o’ C.2 - Oprawa o$w. LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2700Im, pobdr mocy 30W, typ downlight, 2 klasa ochr.,
3Sla 3Slo 3Slo ' T WEP/43| B Cz. rychu . zywotno$¢ 30000h, temp. pracy: -20°C + +40°C,
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s i i m @ L Eies g » D.1 - Oprawa osw. LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumief 1650lm, pobor mocy 20W, klasa energetyczna A++, obudowa z poliweglanu odporna na promienienie UV,
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hp=202, hn=282 = =L =e .‘ o @- Piim |n/ I =e =L | N ’ temperatura pracy: -20°C + +40°C,
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j—\ \ L L 'H'g 8P4z, ﬂJl \ 1 | ‘ | ] | ‘ 'EW.1’ EWL - Oprawa ewak. LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochr., pobdr mocy 7,5W, T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny z reg. czasem autonomii
[qOOkES ‘ : : : " : oo - o
‘ — >Ao : H 4 ] 410,00 \-PrzeJ§CIe na pietro szkofy 1/1,5/2/3/8h, dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcja autotest, zakres temp. pracy: -20°C + +50°C,
\ 31 3.1 5 - (g% B.1 gg N B.1 +/0,00 + 0,66 ) . ) .. .
‘ I AW [ gTBP/42 | | EW.2’ EW?2 - Oprawa ewak. LED dwustronna, pikt. typ1, IP65, IK07, 2 klasa ochr., pobor mocy 7,5W, T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny z reg. czasem
\ A g%@ TP/41/1 § § H m & ] G o0 | rojektowana trasa kablowa zasilania ’ autonomii 1/1,5/2/3/8h, dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, zakres temp. pracy: -20°C + +50°C,
| TBP/42 o~ —_ przedszkola oraz sterowania
\ TBP/41/4 e TBP/42/2 g 14211 : przycisku wytqczenia p.pozarowego . , . . .
w = ) iL EW.3 EWS3 - Oprawa ewak. LED dwustronna, pikt. typ2, IP65, IK07, 2 klasa ochr., pobor mocy 7,5W, T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny z reg. czasem
\ H TBPiAz ® - | I ; |_ it il sy wull| oo bapes Shap il s fuseeii | iggels el | Ity sy | oy iy gyl (gl ' autonomii 1/1,5/2/3/8h, dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, zakres temp. pracy: -20°C + +50°C,
‘ TBA41/1 Z [ = T ET =
\ {ENABLR e ‘ "AW.1’ AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochr., pobdr mocy 7,5W, T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny z reg. czasem autonomii
\ - % \ / % ) C V.E! | \ 1/1,5/2/3/8h, dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg autotest, zakres temp. pracy: -20°C + +50°C,
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\ 31 TP/;WQ';O : TBP/39/1 TBPBH%L Cz obec, TBPI38/1 7 B ‘ — ﬂ AW.2 AW?2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochr., pobdr mocy 7,5W, T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny z reg. czasem autonomii
\ 1@ - i I TBP"””A . ryehu @ () . m B m TBP/A0M \ \ < 1/1,5/2/3/8h, dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, zakres temp. pracy: -20°C + +50°C,
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\ @ tacznik podtynkowy jednobiegunowy 10A, 250V, | Proj. przeciwpozarowy przycisk |
\ ‘ \ wylqczenia pozarowego sali ‘sportowej
‘ V - facznik $wiecznikowy podtynkowy 10A, 250V, | r
B PPWP-ss1 \ PPWP-ss2
—————————————————————————————————————————————————— ZAKRES OPRACOWANWA ] @® - przycisk pojedynczy zwierny/dzwonkowy 10A, 250V, \
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: o [] L]
NR. FUNKCJA POSADZKA POW.UZ. L UWAGA: @ - dzwonek/gong 230V,
101, | WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 347 m2 - _dopusz<_:za sie inng lokalizacje tacznikéw po_uz_godnieniu z inwgstorem oraz ustalonej aranzacji wnetrz,
- instalacje wykonac¢ podtynkowo przewodami 3 i 4 przwodowymi na napiecie 750V, fF - czujnik ruchu/obecnosci, okraglty obszar detekcji,
1.02. | KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 6248 m2 - przewody nalezy uktadaé po liniach pionowych i poziomych, /
1.03. | SZATNIA PLYTKI GRESOWE 24,43 m2 - przewody tgczy¢ bezposrednio pod osprzetem, stosowac osprzet podtynkowy ramkowy, TB.. - ist. tablica bezpiecznikowa,
3 - taczniki montowaé na wysokosci zgodnie z rysunkiem, w innym przypaku na wysokosci ok 1,1-1,3m od poziomu posadzki,
1.04. SALA ZAJEC WYKLADZINA PCV 61,52 m2 . . . . . . . . . . . . .. /
- w toaletach, w poblizu umywalek i zlewéw oraz w pom. wilgotych stosowac osprzet w wykonaniu min 1P44, PPWP-p - przeciwpozarowy przycisk wytgczenia pozarowego w wersji p/t - przedszkole, Jednostka projektowa:
1.05. | W.C.DLA DZIECI PLYTKI GRESOWE 8,80 m2 - oprawy os$wietleniowe montowaé dostropowo, nastropowo oraz jako zewiszane w zaleznosci od wykonczenia sufitu. Do opraw zwieszanych stosowaé " Biuro Projektow Elektrycznych "DL PROJEKT" Daniel Lasak P ROJ EKT
1.06. | SKLAD LEZAKOW PLYTKI GRESOWE 2,94 m2 odpowiednie zawiesia i uchwyty, a oprawy nastropowe montowac¢ bezposrednio do stropu za pomocg odpowiednich uchwytéw, PPWP-sz[@ - przeciwpozarowy przycisk wytaczenia pozarowego w wersji n/t - szkota, 47-400 Raciboérz, ul. Henryka Poboznego 4 O LED LASKEK
. - oprawy awaryjne kierunkowe wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy stosownie do miejsca montazu, - - -
1.07. | SALAZAJEC WYKLADZINA PCV ea82m2 - projekt o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych ) i ; isk wyk i ; i n/t | Temat: Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoly Pro]e!dam’
1.08. | W.C.DLADZIECI PLYTKI GRESOWE 8.80 m2 p. ) : . v g. . y! 9 . yuzg p_ - . ads P P P yen PPWP-ss - przeciwpozarowy przycisk wyigczenia pozarowego w wersji nit - sala podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen | Daniel LASAK
08 We oom - kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem PPOZ, gimnastyczna, szkoty na 2-oddziatowe przedzszkole publiczne upr. bud. SLK/3812/PWOE/11
1.09. | SKLAD LEZAKOW PLYTKI GRESOWE 2,84 m2 - oprawy kierunkowe instalowac¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej, ) _ Lokalizacja: Rudnik Sprawdzajacy:
110, | W.C.OGOLNODSTEPNE | PEYTKI GRESOWE o - sterowanie proj.oprawami w toaletach i WC, zrealizowaé poprzez czujnik ruchu/obecnosci, — — __ _ - trasakablowa E-90/przewéd FE180/PH90 sterowania p.pozarowego ul. Stoneczna 1, Rafat KRAMARCZYK
: - przejscia przez strefy p.poz zabezpieczy¢ stosownymi masami lub piankami oraz zainstalowac tablicze znamionowa, przycisku wytgczenia pozarowego, dziatka nr 601/1, upr. bud. SLK/4748/PWOE/13
1.11. | POM. SOCJALNO - ADMIN. | PLYTKI GRESOWE 11,51 m2 - w miejscach wyprowadzen na zewnetrz obiektu przej$cia zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wilgoci, linia Kabl ifani dszkol Inwestor:  Urzgd Gminy Rudnik Branza: Faza: Skala: Data:
1.12. | W.C. PERSONELU PLYTKI GRESOWE 2,23 m2 - instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do — - — - — -linakablowa zasflania przedszkola, ul. Kozielska _1' INSTALACJE \Izlrog(ekt 1:100 |03.2020
113. | ZAPLEGZE KUGHENNE PLYTKI GRESOWE 10.12 m2 szczegotow, ktdre nie zostaty ujete w nieniejszej dokumentacii, El 2 : | . E1120 47-411 Rudnik ELEKTRYCZNl_E ykonawczy| - .
- - wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadac¢ atest i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe = - przepust szczeiny p.pozarowy ’ Nazwa rysunku: Nr projektu: Nr rys:
1.14. ZMYWALNIA NACZYN PLYTKI GRESOWE 8,22 m2 dni bud | bach bud | h . . , . .
zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych, Rzut parteru - instalacja oswietlenia 69/01/2020/PW |E-04




