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Temat: Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoty podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoty
na 2-oddziatowe przedszkole publiczne.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
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Temat: Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoty podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoty
na 2-oddziatowe przedszkole publiczne.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPISY DO I1ZBY

Raciborz, marzec 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt wykonawczy, w zakresie instalacji elektrycznych:

»PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W CELU PRZYSTOSOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
SZKOLY NA 2-ODDZIALOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE.

RUDNIK UL. SLONECZNA 1”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
mgr inz. Daniel LASAK
nr upr.: SLK/3812/PWOE/11

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Rafat KRAMARCZYK
nr upr.: SLK/4748/PWOE/13
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1 Podstawa i przedmiot opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, w zakresie instalacji elektrycznych,
dla projektu przebudowy i rozbudowy budynku szkoty w celu przystosowania czesci
pomieszczen szkoty na 2-oddziatowe przedszkole publiczne, zlokalizowanego w Rudniku
przy ul. Stonecznej 1.

2.2 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umozliwiajgce;j
Zamawiajgcemu realizacje budowy i przebudowy pomieszczen.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e budowa zasilania wewnetrznego pomieszczen przedszkola,
e zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
e zabudowa tablic bezpiecznikowych,
e wewnetrzne instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzadzen elektrycznych,
¢ instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
o dostosowanie istniejgcej instalacji do nowego ukfadu pomieszczen,
e instalacja tras kablowych,
e instalacja uziomowa i wyrébwnania potencjatow,
e instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa,
¢ instalacja sieci teleinformatycznej i telefonicznej,
e instalacja dzwonkowa,

Przytagcza elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne i internetowe - istniejgce do
ponownego wykorzystania.

2.3 Dane podstawowe
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
e umowy zawartej z Inwestorem,
e wytycznych Inwestora,
e obowigzujgcych norm i przepisow,
o podktadéw architektonicznych,
e inwentaryzaciji,

2.4 Lokalizacja Inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie szkoty podstawowej w Rudniku
przy ul. Stonecznej 1.
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3 STANISTNIEJACY

3.1 Przylacza elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

W istniejgcym  budynku szkoly = wystepujg przylgcza  elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne i internetowe, ktore nie podlegajg modernizacji. Przytgcza adoptuje sie do
ponownego wykorzystania.

W przypadku niewystarczajgcej iloSci mocy przytgczeniowej catego obiektu, nalezy
wystagpic¢ z wnioskiem do Zaktadu Elektroenergetycznego o zwiekszenie zapotrzebowania na
moc elektryczng.

3.2 Instalacje wewnetrzne — demontaze i przebudowy

W zwigzku z przeprowadzang przebudowg czesci budynku szkolnego na cele
przedszkola publicznego, nalezy przebudowaé czesc¢ instalacji w pomieszczeniach, ktore
podlegaja zmianom funkcjonalnym, a takze zdemontowac instalacie w przysztych
pomieszczeniach przedszkola.

W pomieszczeniach przedszkola wykonaé nowg instalacje dostosowang do wymagan
technicznych i funkcji pomieszczen.

W zakresie demontazy wykonac:

- demontaz szafy dystrybucyjnej wraz z instalacjami sieci komputerowej i przytgczem
informatycznym (przeniesienie instalacji na | pietro do Sali komputerowej),

- demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych,
- demontaz przewodow i kabili,

W zakresie przebudowy wykonac:

- przeniesienie szafy dystrybucyjnej do Sali komputerowej na | pietrze szkotly
podstawowej,

- przebudowa istniejgcego dzwonka lekcyjnego poza obszar przedszkola,

- przebudowac i dostosowac istniejgcg instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
korytarza, poza pomieszczeniami przedszkola do nowego ukfadu i funkcji pomieszczen,
przenies¢ i zabudowaé nowe tgczniki odwietlenia oraz oprawy oswietleniowe, utrzymujgce
istniejgcg funkcjonalno$¢ pomieszczen,

- przebudowac istniejgcg kamere monitoringu poza projektowane wejscie do
przedszkola,

- przebudowa¢ instalacje uziomowg poza kolizje z projektowanym wejsciem do
przedszkola oraz projektowang dobudowa,

- przebudowac instalacje odgromowg z projektowang dobudowg pomieszczen szkoty,

- w istniejgcej klasie matematyki w podtodze zlokalizowano przewody, ktore nalezy
przebudowacd/zabezpieczy¢ lub zlikwidowac, po wczesniejszej weryfikacji obwodow,

- przebudowa istniejgcego zlgcza kablowego, ktore dostosowaé do wylgczenia
pozarowego szkoty i Sali sportowej oraz rozbudowe o przytgcze przedszkola wraz z
wytgczeniem p.pozarowym,

- W razie potrzeb przebudowac inne instalacje bedgce w kolizji z projektowanymi
urzgdzeniami i wyposazeniem przedszkola wraz z strefami dojscia.
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Temat: Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoty podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoty
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4 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE WEWNETRZNE

4.1 Zasilanie elektroenergetyczne przedszkola

Zasilanie przedszkola wykonac¢ z istniejgcego ztgcza kablowego nr ZKY 134246 zza
uktadu pomiarowego szkoty, usytuowanego na zewnatrz przy hali sportowej. Zastosowac
linie kablowg YKYzo 5x16mm?, ktérg doprowadzi¢ do tablicy bezpiecznikowej TB
przedszkola, zlokalizowanej na parterze budynku. Do istniejgcego ztgcza dobudowaé
oddzielny uktad zasilajgcy w obudowie termoutwardzalnej 400x528mm wraz z kieszenig
kablowg (jak w stanie istniejgcym) i przytwierdzi¢ do Sciany.

Linie zasilajgcg prowadzi¢ po tynku w trasach kablowych PCV 40x40mm w istniejgcym
korytarzu hali sportowej i szkole oraz pod tynkiem w cze$ci przedszkola.

Przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ dedykowanymi masami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej przekraczane;j strefy.

Przejscia na zewnetrz budynkéw zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wilgoci do
wewnatrz pomieszczen odpowiednimi przepustami kablowymi lub masami szczelnymi.

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ w uktadzie TN-C-S.
Szczegoly pokazano na zatgczonych rysunkach i schematach.

4.2 Zigcze kablowe

Istniejgce ztgcze kablowe dostosowac¢ do nowego uktadu wytgczenia pozarowego.

Projektuje sie zabudowe przeciwpozarowych przyciskow wylgczenia pozarowego w
szkole, hali sportowej i projektowanym przedszkolu.

Na obiekcie zlokalizowaC przyciski sterownicze ktore bedg sterowa¢ cewkami
wzrostowymi zabudowanymi na wytgcznikach (roztgcznikach) gtéwnych zasilajgcych
poszczegolne obiekty. Istniejgce linie zasilajgce Sali sportowej i szkoty pozostajg bez zmian.

Istniejace roztgczniki izolacyjne na zasilaniu szkoty i Sali sportowej wymieni¢ na
roztgczniki z cewkg wybijakowg wzrostowg 230V wraz ze stykami pomocnhiczymi
(1NO+1NC). Na kazdym zasilaniu zabudowac niezalezny uktad zasilania przyciskéw poprzez
przekaznik priorytetowy PF-431, ktére zabudowa¢ w istniejgcych i nowych obudowach
natynkowych.

Wykona¢ nowe zasilanie dla przedszkola poprzez rozbudowe ztgcza kablowego o
odrebny czion zasilajgcy. Zasilanie wykona¢ za uktadem pomiarowym szkoty przewodem
miedzianym o przekroju 25mm?2,

W ztgczu zasilania przedszkola zabudowac skrzynkowy roztgcznik bezpiecznikowy 125A
z wktadkami bezpiecznikowymi 63A, roztgcznik izolacyjny 100A z wyzwalaczem wzrostowym
230V, bezposredni elektroniczny licznik energii elektrycznej In=80A, oraz ograniczniki
przepie¢ typu |. Catos¢ zabudowana w obudowach natynkowych przytwierdzonych do ptyty
montazowej ztgcza kablowego.

UWAGA,;
Na budowie zweryfikowac i ustali¢ obwdd zasilania szkoty.
Ztacze kablowe szczegotowo opisac.

4.3 Tablica bezpiecznikowa TB

W przedszkolu projektuje sie tablice bezpiecznikowag TB dla zasilania wszelkich instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach przedszkola. Tablice TB zasili¢ z projektowanego zigcza
kablowego przewodem YKYZo 5x16mm?2. Lokalizacja tablicy w korytarzu przedszkola.

Zastosowac tablice podtynkowg PC 4x24mod. IP40 z ostong przednig i petnymi biatymi
drzwiami metalowymi w Il klasie ochronno$ci z zamkiem na klucz.
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Tablice bezpiecznikowg wyposazy¢ w aparature modutowg znanych dostawcéw np.
Eaton, ABB, Schneider, Schrack, Hager, Doepke na prad zwarciowy min 6kA. Tablice
wyposazyC w roztgcznik gtowny, uktad kontroli napiecia, wytgczniki nadprgdowe, wytaczniki
réznicowoprgdowe typu A na prad uptywu 30mA.

Wielko$¢ tablicy bezpiecznikowej dobra¢ do zainstalowanej aparatury zachowujgc
minimum 30% rezerwy.

4.4 Tablica bezpiecznikowa szkoty TBS

W nowych pomieszczeniach szkoty projektuje sie tablice bezpiecznikowg TBS dla
zasilania wszelkich instalacji elektrycznych. Tablice TBS zasili¢ z istniejgcej tablicy
bezpiecznikowej TB zlokalizowanej na parterze szkoly przewodem YDYzo 5x6mm?
prowadzonej po tynku w korycie kablowym PCV 30x30mm. Lokalizacja tablicy w korytarzu
szkoty.

Zastosowac tablice podtynkowg PC 3x12mod. IP40 z ostong przednig i petnymi biatymi
drzwiami metalowymi w Il klasie ochronno$ci z zamkiem na klucz.

Tablice bezpiecznikowg wyposazy¢ w aparature modutowg znanych dostawcéw np.
Eaton, ABB, Schneider, Schrack, Hager, Doepke na prad zwarciowy min 6kA. Tablice
wyposazyC w roztgcznik gtowny, uktad kontroli napiecia, wytgczniki nadprgdowe, wytaczniki
réznicowoprgdowe typu A na prad uptywu 30mA.

Wielko$¢ tablicy bezpiecznikowej dobra¢ do zainstalowanej aparatury zachowujgc
minimum 30% rezerwy.

4.5 Tablica komputerowa TK

W nowej Sali komputerowej szkoty projektuje sie tablice bezpiecznikowg TK dla zasilania
gniazd wtykowych komputeréw. Tablice TK zasili¢ z projektowanej tablicy bezpiecznikowej
szkoty TBS zlokalizowanej w korytarzu przewodem YnKXSzo 5x4mm? prowadzonej pod
tynkiem. Lokalizacja tablicy w pomieszczeniu Sali komputerowej.

Zastosowac tablice podtynkowg PC 2x12mod. IP40 z ostong przednig i petnymi biatymi
drzwiami metalowymi w Il klasie ochronno$ci z zamkiem na klucz.

Tablice bezpiecznikowg wyposazy¢ w aparature modutowg znanych dostawcéw np.
Eaton, ABB, Schneider, Schrack, Hager, Doepke na prad zwarciowy min 6kA. Tablice
wyposazyC w roztgcznik gtéwny, wytgczniki nadprgdowe z cztonem réznicowym typu A na
prad uptywu 30mA.

Wielko$¢ tablicy bezpiecznikowej dobra¢ do zainstalowanej aparatury zachowujgc
minimum 30% rezerwy.

4.6 Instalacja gniazd wtykowych, zasilania urzadzen

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogdlnego stosowania 230V/400V oraz
zasilania urzgdzen elektrycznych.

Pomieszczenia przedszkola kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 2.

Zastosowane przewody i kable powinny spetia¢ min. wymagania klasy Dca wg
klasyfikacji CPR.

Instalacje wykonacC przewodami 3 i 5 zylowymi w izolacji XLPE i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego LSOH np. typu HDXZo na napiecie 750V dla instalacji 230 i 400V.

Lokalizacje gniazd oraz zasilania urzgdzen przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Przewody prowadzi¢ po liniach poziomych i pionowych, fgczac je w puszkach
tacznikowych ‘gtebokich’ ,,60” bezposrednio pod osprzetem.

Instalacje wykonacC podtynkowo stosujgc biaty osprzet ramkowy np. Berker, Kontakt
Simon, Legrand.
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Dopuszcza sie zmiane lokalizacji po uzgodnieniu z architektem oraz ustalonej aranzacji
wnetrz. Szczegoty | miejsca wyprowadzen do zasilania urzadzen ustali¢ na budowie.

Gniazda, wszystkie z bolcem ochronnym oraz przestong stykéw, montowaé na
wysokosci podanej na rysunkach, w przypadku braku informacji gniazda montowaé¢ na
wysokos$ci 1,1im od poziomu posadzki w pom. technicznych i nad blatami, na wysokosci
1,4m od posadzki w tazienkach w poblizu umywalek a w pozostatych pomieszczeniach na
wysokosci 0,3m od posadzki.

W salach przedszkola gniazda montowac na wysokosci 1 - 1,2m od poziomu posadzki.

W toaletach i w poblizu umywalek i zlewéw a takze w pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet bryzgoszczelny o min IP44.

Zasilanie urzgdzen zakonczy¢ puszka roztaczng z listwg przytgczeniows.

Wszystkie obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi o
charakterystyce B 10+16A. Dodatkowo obwody elektryczne zabezpieczyC wytgcznikami
roznicowopragdowymi o znamionowym prgdzie roznicowym 30mA i charakterystyce A.

Przed wykonaniem instalacji zasilania do urzadzenia zapozna¢ sie parametrami i DTR
urzagdzenia na budowie i dostosowac uktad zasilania.

Instalacje nowych sal lekcyjnych na | pietrze budynku, nalezgcych do szkoty, zasili¢ z
projektowanej tablicy bezpiecznikowej zlokalizowanej w nowym korytarzu na | pietrze.

Zastosowac przewody typu HDXzZo 3 i 5 przewodowe na napiecie 750V prowadzone pod
tynkiem w projektowanych pomieszczeniach.

4.7 Instalacja oswietlenia podstawowego

Zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych,
wydajnych opraw ze zrédtem LED, montowane bezposrednio w stropie, przykrecanych do
stropu i Sciany w zalezno$ci od wykonczenia pomieszczenia.

Sterowanie oprawami o$wietleniowymi z wykorzystaniem tgcznikéw jednobiegunowych i
Swiecznikowych oraz przyciskow bistabilnych podtynkowych, zabudowanych przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia, natomiast w sanitariatach projektuje sie sterowanie
oprawami z wykorzystaniem czujnikdw ruchu i obecnosci.

Dokonac stosownego rozdziatu sterowania oprawami.

Instalacje wykonac przewodami 3, 4 i 5 zylowymi w izolacji XLPE i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego LSOH np. typu HDXZo na napiecie 750V dla instalacji 230V.

We wszystkich pomieszczeniach instalacje wykona¢ pod tynkiem. Przewody prowadzic¢
po liniach poziomych i pionowych, tgczac je w puszkach tgczeniowych gtebokich ,60”
bezposrednio pod osprzetem.

taczniki mocowa¢ na wysokosci ok 1,1+1,3m od poziomu posadzki pomieszczenia
stosujac biaty osprzet podtynkowy ramkowy, np. Berker, Kontak Simon, Legrand.

Dopuszcza sie inng lokalizacje badz sterowanie oprawami po uzgodnieniu z inwestorem
oraz po ustaleniu aranzacji wnetrz.

W toaletach i w poblizu umywalek i zlewéw a takze w pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet bryzgoszczelny o min IP44.

Obwody os$wietleniowe zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi  10+16A o
charakterystyce B.

Instalacje nowych sal lekcyjnych na | pietrze budynku, nalezgcych do szkoty, zasili¢ z
projektowanej tablicy bezpiecznikowej zlokalizowanej w nowym korytarzu na | pietrze.

Zastosowac przewody typu HDXzo 3 i 5 przewodowe na napiecie 750V prowadzone pod
tynkiem w projektowanych pomieszczeniach.
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4.8 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne w obiekcie realizowane bedzie za pomocg opraw awaryjnych z
funkcjg autotestu i wilasnym zrodtem zasilania, zlokalizowanych w wybranych
pomieszczeniach oraz w ciggach komunikacyjnych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie os$wietlenia na
poziomie minimum 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej przez czas nie krotszy niz 60 minut. Na
ciggach komunikacyjnych zastosowano oprawy awaryjne z piktogramem kierunkowym
informujgce o kierunku wyjscia, w czasie pracy w trybie awaryjnym.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzgdzenie PPOZ, ROP,
apteczke, itp. w celu uzyskania minimalnego natezenia 5Ix na powierzchni tych urzadzen.

Oprawy doswietlajgce urzgdzenia PPOZ montowa¢ na wysoko$ci do 3m na wysiegniku
lub zwieszajac.

Piktogramy kierunkowe na oswietleniu awaryjnym kierunkowym ulokowa¢ wzdtuz drég
ewakuacyjnych oraz w zgodzie ze scenariuszem ewakuacji w czasie pozaru ustalong z
nadzorem ppoz.

Oprawy osw. awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Istniejgce oprawy awaryjne bedgce na granicy obiekibw w obrebie przebudowy
dostosowac/przebudowaé¢ do nowego uktadu funkcjonalnego szkoty.

4.9 Instalacja przywotawcza

W przedszkolu zastosowano instalacje dzwonkowg, jako przywotanie obstugi, celem
otwarcia drzwi zewnetrznych (gtéwnych wejsciowych i bocznych od strony szkoty). Wykonaé
dwie strefy przywotawcze o ré6znych sygnatach przywotania.

Pierwsza strefa obejmuje przywotanie przy drzwiach giéwnych wejsciowych
zewnetrznych z lokalizacjg przycisku dzwonkowego przy drzwiach wejsciowych w wiatrotapie
i zabudowie dzwonka w korytarzu.

Druga strefa obejmuje drzwi wejsciowe boczne od strony szkoty z lokalizacjg przycisku
przy drzwiach i zabudowie dzwonka w korytarzu.

Sygnaty dzwonkow/gongow dla stref powinny byé réznorodne celem odréznienia strefy
przywotania.

4.10 Zasilanie urzadzen

Zasilanie  elektryczne  urzadzeh  (wentylacyjnych,  klimatyzacji, grzewczych,
technologicznych) wykona¢ z TB przedszkola i doprowadzi¢ do szaf zasilajgco sterujgcych
lub paneli/regulatoréw zasilajgco sterowniczych. Okablowanie wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta oraz projektanta instalacji wentylacyjnej z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw oraz norm. Przewody do urzadzen, w zaleznosci od lokalizaciji,
prowadzi¢ pod tynkiem, w korytach kablowych oraz rurach instalacyjnych.

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce B. Lokalizacje
doprowadzenia przewoddéw ustali¢ na budowie a pofgczenia wykona¢ zgodnie z DTR
urzadzen.

Sterowanie i regulacja uktadami wentylacyjnymi nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania — wykonac zgodnie z DTR urzadzen.

Do urzadzen przewody uktada¢ w gietkich rurkach ochronnych na konstrukcji urzadzen
lub pozostawia¢ w swobodnym zwisie.

4.11 Rozprowadzenie instalacji elektrycznych

W pomieszczeniach przedszkola oraz nowych pomieszczeniach szkoty na | pietrze
instalacje elektryczng wykonac jako podtynkowa.
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Doprowadzenie linii zasilania przedszkola wykona¢ natynkowo w trasach kablowych
PCV 40x40mm a zasilanie do tablicy szkoly w korycie PCV 30x30. Linie sterownicze
wytgczenia pozarowego prowadzi¢ dedykowanych uchwytach kablowych E90 wraz z kotkiem
montazowym w rozstawie co max. 30cm.

StosowaC typowe rozwigzania katalogowe tras kablowych zachowujgc rezerwe
wypetnienia min 30% po wykonaniu instalacji.

W miejscach dylatacji stosowa¢ zabezpieczenie przewodoéw poprzez uktadanie z
zapasem umozliwiajgcym skompensowanie przesunie¢ Scian.

Stosowac odrebne trasy kablowe dla instalacji wysokoprgdowych i niskopragdowych.

Przewody sieci teletechnicznej oraz obwodéw komputerowych w Sali komputerowej
prowadzi¢ w kanatach elektroinstalacyjnych z PCV po suficie lub $cianach pomieszczenia
oraz pod biurkami.

Doprowadzenie przewodow do stanowisk na srodku pomieszczenia wykonac¢ w rurach
ochronnych RS37 uktadanych w posadce. Wpusty w posadce zakonczy¢ przelotowymi
puszkami podtogowymi.

Nalezy pamietac o separacji instalacji wysokoprgdowych od niskoprgdowych.

Réwnolegle prowadzone okablowanie wysoko- oraz niskoprgdowe powinno zostaé
odseparowane przegrodg w przypadku prowadzenia instalacji w obrebie pojedynczego
kanatu kablowego, badz przy wiekszej ilosci okablowania, uktadane w catkowicie odrebnych
korytach w celu unikniecia oplatania sie okablowania miedzy sobg a tym samym
generowania zakiocen. Niedopuszczalne jest prowadzenie okablowania nisko- oraz
wysokoprgdowego razem, wewnagtrz pojedynczej rury ochronnej w przypadku instalacji
podtynkowych badz podpodtogowych. Dla kazdego rodzaju okablowania nalezy zastosowaé
odrebng rure ochronng. W miejscach krzyzowania instalacji nalezy réwniez zachowac
stosowny dystans poprzez przygotowanie obejscia krzyzujgcych sie kanatow kablowych.

Pod tynkiem przewody prowadzi¢ po liniach poziomych i pionowych, tgczac je w
puszkach tgczeniowych gtebokich ,60” bezposrednio pod osprzetem.

Wszystkie przejscia przez $Sciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
stosowng masg (pianki, masy i zaprawy ogniochronne) o odpornosci ogniowej przegrody a
miejsce przejscia oznakowac tabliczkg znamionowa.

Przejscia na zewnatrz uszczelnic¢ przed przedostaniem sie wilgoci.

Przewody ognioodporne prowadzi¢ pod tynkiem lub po tynku z zastosowaniem tras
kablowych badz uchwytow w systemie E90. Do montazu tras kablowych i natynkowego
montazu przewodow stosowacC atestowane podpory i uchwyty kablowe. Nie nalezy
przekracza¢ normatywnego rozstawu podpor 1200mm i uchwytéw kablowych 300mm. Kazda
podpora konstrukcji normatywnej musi zosta¢ sztywno zamocowana z obu stron. W trasach
kablowych w systemie E90 zabrania sie ukfadania kabli nie spetniajgcych klasy odpornosci
ogniowej. Nad trasami E30/E90 mozna mocowac tylko trasy kablowe lub inne instalacje,
ktére posiadajg takg sama lub wyzszg klase odpornosci ogniowej.

4.12 Instalacja uziomowa

Szkota wyposazona jest w instalacje uziomowsg, kidérg adoptuje sie do ponownego
wykorzystania.

Projektowana rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia i budowa wejscia do przedszkola
jest w kolizji z istniejgcg instalacjg uziomowg budynku. Instalacje uziomowg nalezy
rozbudowac i przebudowac poza obszar pomieszczen i projektowanego wejscia.

Nowe uziemienie wykona¢ z wykorzystaniem ptaskownika stalowego ocynkowanego
Fe/Zn 30x4mm uktadanym na gtebokosci 0,5-0,8m od powierzchni gruntu w odlegtosci co
najmniej 1m od zewnetrznej krawedzi budynku.

Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ przewody uziomowe potgczone poprzez spawanie lub
ztgcza krzyzowe. Skrzynke kontrolng zabudowaé w elewacji na wysokosci ok 0,5m od
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poziomu gruntu. W skrzynkach za pomoca ztgcz kontrolnych wykona¢ potaczenie skrecane
ptaskownika uziomowego z drutem ocynkowanym ®8 bedgcym zwodem pionowym instalaciji
odgromowej.

Projektowane uziemienie przytgczy¢ do istniejgcego uziemienia.
Wszelkie potaczenia wykonaC z zastosowaniem typowych uniwersalnych ztgcz

krzyzowych lub poprzez spawanie. Potgczenia w gruncie zabezpieczy¢ masami lub tasmami
przeciwkorozyjnymi.

Rezystancja uziemienia niepowinna przekraczac wartosci 10Q.

4.13 Instalacja odgromowa

Na dachu szkoty wystepuje instalacja odgromowa, ktérg adoptuje do ponownego
wykorzystania.

Na nowej czesci projekiuje sie instalacje odgromowg o okach siatki nie wiekszych niz
20x20m wraz ze zwodami odprowadzajgcymi w sredniej odlegtosci 20m.

Instalacje odgromowg wykonaé za pomocg zwodow poziomych i pionowych. Jako zwody
poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany @8mm rozprowadzony za
pomocg uchwytéw dachowych przyklejanych bezposrednio do pokrycia dachu w rozstawie
co 1-1,2m.

Do instalacji odgromowej nalezy przytgczy¢ stalowe elementy konstrukcyjne
zabudowane na dachu - obrébki blacharskie, stalowe rynny, ramy klap i wtazow, itp.

Na krawedzi dachu przy murkach ogniowych zabudowaé zwody pionowe o wysokosci
0,5m w rozstawie co max 6m do ochrony obrobki blacharskiej przed wyladowaniem
piorunowym.

Do instalacji odgromowej nie nalezy przytagczac urzadzenh elektrycznych.

Urzadzenia elektryczne zabudowane na dachu chroni¢ wolnostojgcymi masztami
odgromowymi o0 wysokosci 2,5m z obcigznikami betonowymi. Maszty ustawi¢ na
podktadkach chronigcych powierzchnie dachu przed uszkodzeniem. Wysokosé masztow
dostosowac do wysokosci zabudowanych urzgdzen.

Zachowac bezpieczne odstepy izolacyjne pomiedzy urzgdzeniami a inst. odgromows3.

Jako zwody pionowe nalezy wykorzysta¢ drut odgromowy @8mm ukfadany w Scianie
zelbetowej lub w warstwie ocieplenia w rurze ochronnej odgromowe;.

Instalacje odgromowg nalezy przytgczyé za pomocg zigcz kontrolnych do instalacji
uziomowej budynku. Potgczenia instalacji uziomowej i odgromowej wykona¢ w skrzynkach
probierczych montowanych w elewacji budynku gdzie wykona¢ potgczenie drutu
odgromowego z bednarkg uziomows.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w sposob staranny tak, aby zapewni¢ pewne
potgczenia zwoddéw, przewoddw odprowadzajgcych oraz przewodow instalacji potgczen
wyrownawczych. Liczba potgczen wzdluz przewodow powinna byé zminimalizowana.
Wszystkie potgczenia nalezy zakonserwowac odpowiednimi smarami przed dziataniem
korozji.

W istniejgcej czesci zabudowac iglice kominowe o wysokosci 1,5m do ochrony wentylacji
wywiewnej, ktére przytgczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowe;.

4.14 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami
taczeniowym, zastosowano dwustopniowy system zabezpieczenia przeciwprzepieciowego w
oparciu ograniczniki przepie¢ ‘typu I’ zabudowane w projektowanym zitgczu kablowym oraz
ograniczniki ‘typu II' zabudowane w projektowanej tablicy bezpiecznikowej przedszkola.

Ograniczniki przepie¢ podigczy¢ najkrotszg trasg do szyny uziemiajgcej.
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4.15 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach elektroenergetycznych niskiego
napiecia, projektuje sie:
e ochrone podstawowg,
e ochrone przy uszkodzeniu.

Dla zapewnienia bezpieczehstwa w instalacjach elektroenergetycznych niskiego
napiecia 0,4 kV, zaprojektowano nastepujgce srodki ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona podstawowa
e izolacja podstawowa przewoddw i urzgdzen elektroenergetycznych
e ostony co najmniej IP2X przed skutkami nieumysinego dotkniecia
e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym

Ochrona przy uszkodzeniu

e samoczynne wylgcznie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe
zabudowane w ztgczu kablowym, wytaczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe
zainstalowane w rozdzielnicy gtdwnej i tablicach bezpiecznikowych,

e izolacja ochronna,

e zabezpieczenie urzgdzen przed dostepem o0séb postronnych (za wyjatkiem
wykwalifikowanej obstugi),

e instalacja wyrownania potencjatow,

e uzupetnieniem ochrony przeciwporazeniowej przed porazeniem jest zabudowa
wytacznikow réznicowoprgdowych na prad wyzwalajgcy 30mA o charakt. A.

4.16 Ochrona przeciwpozarowa

Zasilanie przedszkola zrealizowac z przytgcza szkoty za uktadem pomiarowym.

Wylgczenie przeciwpozarowe pomieszczen przedszkola, realizowane bedzie za pomoca
gtdwnego wytacznika prgdu (rozigcznik izolacyjny) z wyzwalaczem wzrostowym. Przycisk
sterowniczy wylgczenia pozarowego przedszkola PPWP-p zlokalizowa¢ w wiatrotapie przy
gtéwnych drzwiach wejsciowych. Wytgcznik zabudowa¢ w projektowanym ztgczu kablowym
przy istniejgcym ztgczu pomiarowym umiejscowionym przy hali sportowe;j.

Dodatkowo wykonac¢ przeciwpozarowy przycisk wytgczenia pozarowego szkoty PPWP-
sz1 zlokalizowany przy drzwiach gtéwnych wejsciowych. Wytacznik gtéwny (roztgcznik
izolacyjny) z cewkg wzrostowg zabudowany w istniejgcej czes$¢ ztgcza kablowego.

Zasilanie cewek wytacznikdw wykonac poprzez automatyczny przetgcznik faz (z fazg
priorytetowa) sprzed wytgcznika gtdwnego zasilania szkoty i przedszkola, sterowany przez
przycisk wylgczenia p.pozarowego PPWP. Wykonaé osobny obwdd sterowania i wytgczenia
zasilania przedszkola oraz szkoty.

Zasilanie hali sportowej odbywa sie osobng linig zasilajgcg z uktadem pomiarowym i do
wytagczenia p.pozarowego, projektuje sie niezalezng linie sterowniczg oraz dwa przyciski
sterownicze wytgczenia pozarowego PPWP-ss1 i PPWP-ss2 zabudowane przy drzwiach
wejsciowych hali, ktére realizujg wylgczenie wytgcznika (roztgcznik izolacyjny) w istniejacym
ztgczu kablowym.

Gtéwne wytgczniki ppoz. prgdu z przyciskiem PPWP odcinajg doptyw pradu do
wszystkich obwodoéw, z wyjagtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia (tj. instalacji
oddymiania), ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego wigczenia
drugiego zrodfa energii elektrycznej (np. agregatu pradotworczego).
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Sterowanie wyzwalacza wzrostowego wytgcznikéw gtdwnych przedszkola, szkoty i hali
sportowej, odbywaé sie bedzie poprzez przyciski wytgczenia pozarowego PPWP
zlokalizowane przy wejSciach gtéwnych do pomieszczen. Do sterownia przyciskami
zastosowac przewody HDGs(zo) 5x1,5mm? FE180/PH90 prowadzone w trasach kablowych
E90 i pod tynkiem w rurach ochronnych.

Przyciski PPWP muszg by¢ wykonane w stopniu ochrony IP 65 w wers;ji
podtynkowej/natynkowej, ktorej zadziatanie ma nastgpi¢ po zbiciu szybki i wecisnieciu
przycisku p.poz oraz posiadac kontrolki potwierdzajgce wytgczenie obiektu spod napiecia.

Przyciski muszg posiada¢ wszystkie wymagane prawem atesty, zaswiadczenia,
aprobaty, certyfikaty oraz by¢ przystosowane do funkgciji, ktérg majg peié.
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5 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRADOWE

5.1 Przylacza operatorskie

Przytgcza operatorskie poza zakresem niniejszego opracowania. W budynku wystepujg
przytgcza sieci telefonicznej oraz sieci Internet do ktorych nalezy przytaczy¢ projektowane
pomieszczenia przedszkola.

5.2 Instalacja okablowania teleinformatycznego i telefonicznego

Istniejaca instalacje teletechniczng wraz z szafg dystrybucyjng i innymi urzgdzeniami,
przenies¢ z pomieszczen przeznaczonych na przedszkole do nowej Sali komputerowej
Zlokalizowanej na | pietrze dobudowanej cze$¢ budynku szkoty.

W Sali komputerowej wykonac instalacje natynkowa przewodami UTP kat. 5e prowadzac
je w korytach kablowych PCV od serwerowni do koncowych gniazd abonenckich.

Szczegoly lokalizacji ustali¢ z planem rozmieszczenia stanowisk komputerowych.

W wybranych pomieszczeniach przedszkola wykonaé instalacje do celéw dostepu do
internetu oraz sieci telefonicznej. Zastosowac¢ przewody typu UTP kat. 5e, ktore uktadac od
gniazd abonenckich bezposrednio do serwerowni, zlokalizowanej w pomieszczeniu Sali
komputerowej na | pietrze szkoty. W szafie serwerowni dokona¢ rozszycia przewodow i
dokonac stosownych potgczen.

Instalacje prowadzone wewngtrz pomieszczen przedszkola poprowadzi¢ pod tynkiem w
gietkich lub sztywnych rurach ochronnych.

Wszelkie instalacje kablowe prowadzone w $cianach ceglanych, betonowych,
posadzkach lub miejscach gdzie nie bedg chronione przez drabinki kablowe badz koryta
kablowe, nalezy umieszcza¢ w karbowanych rurach ochronnych, aby uchroni¢ okablowanie
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rury ochronne powinny zostac
wyposazone w linki do przeciggania okablowania.
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6 OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Bilans mocy

Bilans mocy obiektu — tablica bezpiecznikowa przedszkola
Wyszczegdlnienie Moc zainstalowana Pi wspot. Kj Moc szczytowa Pz
[kW] [kW]
Gniazda uzytkowe 230/400V 18,1 0,33 5,9
Oswietlenie wewnetrzne 1,85 0,8 1,48
Urzadzenia / technologia 25,5 0,44 11,1
Rezerwa 10 1 10
LACZNIE: 55,5 [kW] 28,5 [kW]

Dla przewidywanej mocy, zasilanie przedszkola wykonac linig kablowag typu YKY
5x16mm? z istniejgcego, przebudowanego ztgcza kablowego, usytuowanej na zewngtrz obok
hali sportowe;j.

Przed realizacjg inwestycji wystgpi¢ do Zakfadu Elektroenergetycznego z wnioskiem o
wzrost istniejgcej mocy przytgczeniowej i podpisa¢ stosowng umowe.
6.2 Sprawdzenie doboru przekroju kabla zasilajacego

Do zasilania obiektu zastosowaé linie kablowg YKYzo 5x16mm?2. Ponizej obliczenia
obcigzalnosci gtownej linii zasilajgcej obiekt.
Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi:

Prax _ 29000
\/§*Up*c05(p _\/§*0,4*0,93

Iy = =4514

Prad odcigzenia dtugotrwatego linii kablowej wynosi;
Iz=85A
Do zabezpieczenia kabla dobrano wktadki bezpiecznikowe o warto$ci 63A.

Warunek 1: Dobor przewodu na obcigzalnos$¢ diugotrwata;

<z

gdzie:
Iz — obliczony prad obcigzenia
Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
451 A< 850A

Warunek 2: Zabezpieczenie przewodu przed skutkami przecigzen;
1b<1,45x Iz

gdzie:
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow
|2 =1 ,6 |NF
gdzie:
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INe — prad znamionowy bezpiecznika
1,6 x63 A<1,45x85,0A
100,8 A< 123,3A

Warunek 3: Obliczenia spadku napiecia;
Dtugosc linii zasilajgcej — 100 mb

y 100 P =1 _ 100+ 29000 * 100
© yxs*x U2 5616 * 4002

=2,1%

Zgodnie z N SEP 002 spadek napiecia nie moze by¢ wyzszy od AU% =3 %
AU% obl =2,1% < AU% =3 % - warunek zostal spetniony

Na podstawie powyzszych obliczen stwierdza sie prawidtowos¢ doboru linii kablowej
typu YKYZo 5x16mm?2,

6.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszej dokumentaciji. Obliczenia wykonano w oparciu o uktad sieci TN-C-S.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy obliczona impedancja
petli zwarcia jest mniejsza od maksymalnej impedancji, przy ktérej wystgpi zadziatanie
zabezpieczenh.

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania w wymaganym czasie uznaje sie za
spetniony, jesli jest zachowana zaleznos¢:

Up
ZS S -
Ia

Po wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zakonczone

sporzadzeniem protokotu z oceng skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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7 UWAGI OGOLNE

7.1 Klauzula wykonalnosci

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i moze by¢ skierowany do realizaciji.

7.2 Certyfikacja

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowacé tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
wydano:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng dla wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

7.3 Zagadnienia i przepisy BHP

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci:

e 0soby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

e prace przytgczeniowe wykonac w stanie beznapieciowym;

e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowacC nalezyte wykonanie
i wysokg jakosé robdt,

o Srodki transportu muszg spetniaC wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktdre nie zostaty w
projekcie omowione.

Roboty instalacyjne powinny wykonywac osoby odpowiednio przeszkolone, posiadajgce
odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia.

7.4 Badaniai testy

Po wybudowaniu instalacji wewnetrznych elektrycznych i niskoprgdowych, nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny wykonanych instalacji a nastepnie wykonaé¢ komplet prob i
pomiaréw po czym sporzgdzi¢ stosowane protokoty.

7.5 Odbior robét

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru robét — Instalacje elektryczne.

Montaz powinien by¢ wykonany prawiditowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny
zosta¢ pogorszone podczas montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—
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90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do
eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbidér wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci:
e Ogledziny
e Odbiory robét, frontu robot: czesciowy i koncowy
o Przekazanie do eksploatacji
Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM;

¢ |Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacj;

o Wszystkie roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym;

e Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robot elektrycznych w zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i systemem jako$ci wykonania robét elektrycznych
7.6 Dokumentacja powykonawcza

Podczas przekazywania instalacji uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ powykonawczg dokumentacje techniczng zawierajgcg w szczegoélnosci:

o Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;

e Schematy potgczen elektrycznych z rodzajem i miejscem zabezpieczen;
e Schematy potgczen urzadzen teletechnicznych,

o Protokoty przeprowadzonych prob, badan i pomiarow;

o Dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzgadzen i
materiatow;

e Przekazanie inwestorowi informacji na temat serwisu instalacji i zasad
bezpieczehstwa w szczegolnosci zasad postepowania w przypadku normalnego
uzytkowania jak i awarii;

e Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:

o Wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami jakosci;
Zastosowanie urzgdzen i materiatow atestowanych;
Usunieci z linii ludzi, urzgdzen i zbednych materiatow;
Mozliwo$¢ zatgczenia instalacji pod napiecie.
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8 UWAGI DLA WYKONAWCY | INWESTORA

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow
BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktdre nie zostaty omowione w projekcie.

Do obowigzkéw Wykonawcy i Inwestora:

Zakres projektowanych robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektami;

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z projektami zwigzanymi z
planowang inwestycjg oraz projektami branzowymi;

Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig tj.
estetycznie, rozwaznie bez narazania pracownikow oraz osob postronnych na
zbedne niebezpieczenstwo. W szczegdlnosci nie nalezy doprowadzac¢ do sytuacii
w ktérych narazone jest zycie lub zdrowie dowolnej osoby znajdujgcej sie
w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych czynnosci.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy traktowaé¢ w mys$l art. 29 ust. 3
ustawy "Prawo zamodwieh publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego
standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii,
ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art 5
ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne
uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zaleceniami wytworcy;

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych rozpoznaé i oznaczy¢ istniejgce
uzbrojenie podziemne;

Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacj;

Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich
uzytkownikow;

Po zakonhczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

W trakcie prowadzonych prac budowlanych wszelkie pozostate uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury zostang naprawione na koszt Inwestora;

Wszelkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atesty, Swiadectwa i
znaki bezpieczenstwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym;

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym;
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9 ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZASTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

Zkgcze kablowe, doposazenie

Lp. Wyszczegolnienie / Opis / Typ Jedn. | llos¢
1 Obudo_wa termoutwardzalna 400x580mm z kieszenig kablowg 2x, ptyta kpl 1
montazowa, zamek
2 | Obudowa natynkowa 1x12 mod., drzwi transparentne IP30 szt 1
3 | Obudowa natynkowa 1x8 mod., drzwi transparentne IP30 szt 2
4 | Obudowa natynkowa 1x4 mod., drzwi transparentne IP30 szt 1
5 Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy '00' 160A , 690V, wktadki gG kol 1
'00' 63A P
6 Roztagcznik bezpiecznikowy 63A z sygnalizacjg przepalenia 3P 20A, szt °
wkt. D02, gG 6A
7 | Przetgcznik kolejnosci faz PF szt 2
8 | Wytgczniki nadprgdowy 1-bieg B 6A, 6kA szt 2
9 Elektroniczny licznik energii elektrycznej 3-faz, szyna TH, In=80A, szt 1
4mod.
10 | Rozlgcznik izolacyjny 100A 3P szt 3
11 | Wyzwalacz wzrostowy 230V szt 3
12 | Styki pomocnicze 1NO, 1NC szt 3
13
Tablica bezpiecznikowa przedszkola TBP
Lp. Wyszczegolnienie / Opis / Typ Jedn. | llos¢
1 | Szafka podtynkowa biata, drzwi biate ptaskie metalowe, zamek z szt 1
kluczem, min 4x24modutéw, 1P40, IK08, Il kl. Ochronno$ci
2 |Roztagcznik gidwny izolacyjny 63A, 3P, 6kA szt 1
3 Ogranicznik przepie¢ typu 2 TNS275, 3fazowy, Up=1,2kV, In=20KA, kpl 1
Uc=275V, Un=230/400V, 4P
4 | Wytaczniki nadpradowy 3-bieg C 2A, 6kA szt 1
5 | Lampka kontrolna potréjna 230V szt 1
6 | Wytacznik réznicowoprgdowy 4P, 40A, 30mA, typ A szt 2
7 | Wytgczniki nadpragdowy 3-bieg C 20A, 6kA szt 2
8 | Wytacznik roznicowoprgdowy 2P, 40A, 30mA, typ A szt 4
9 | Wytgczniki nadpradowy 1-bieg B 16A, 6kA szt 22
10 | Wytgczniki nadpradowy 1-bieg B 10A, 6kA szt 5
11 | Wylgczniki nadprgdowy 1-bieg B 6A, 6kA szt 4
12 Wytacznik réznicowopradowy z mod nadprgdowym 2P, B-10A, 30mA, szt 3
typ A,
13 | Przekaznik bistabilny 230V, 1NO, 16A szt 3
14
Tablica bezpiecznikowa szkoty TBS
Lp. Wyszczegélnienie / Opis / Typ Jedn. | llos¢
1 | Rozafcznik bezpiecznikowy TYTAN 63A, 3P, D02 25A, gG szt 1
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Szafka podtynkowa biata, drzwi biate ptaskie metalowe, min

poliamidu wzmacnianego wtbknami szklanymi; uktad zasilajgcy:
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa
dwustanowe przetaczniki, pozwalajgce na prace w jednym z czterech
trybow mocy i strumienia, cosgp>=0,98, klasa energetyczna A++,
temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnosc¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w
standardzie HACCP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

2 | 3x12modutéw, IP40, IK08, Il kl. Ochronnosci, zamek z kluczem st 1
3 | Roztacznik gtéwny izolacyjny 40A, 3P, 6kA szt 1
4 | Ogranicznik przepie¢ typu 2 TNC275, 3fazowy, Up=1,2kV, In=20KA, kpl 1
Uc=275V, Un=230/400V, 3P
5 | Wytgczniki nadpradowy 3-bieg C 2A, 6kA szt 1
6 |Lampka kontrolna potréjna 230V szt 1
7 | Rozatcznik bezpiecznikowy TYTAN 63A, 3P, D02 16A, gG szt 1
8 | Wytacznik réznicowoprgdowy 2P, 25A, 30mA, typ A szt 1
9 | Wytgczniki nadpradowy 1-bieg B 16A, 6kA szt 3
10 | Wytgczniki nadpradowy 1-bieg B 10A, 6kA szt 2
11 | Przekaznik bistabilny 230V, 1NO, 16A szt 1
12
Tablica komputerowa TK
Lp. Wyszczegolnienie / Opis / Typ Jedn. | llos¢
1 | Szafka podtynkowa biata, drzwi biate ptaskie metalowe, min szt 1
2x12modutéw, 1P40, IK 08, Il kl. Ochronnosci, zamek z kluczem,
2 | Rozlgcznik gtdwny izolacyjny 40A, 3P, 6kA szt 1
3 Wytacznik réznicowopradowy z mod nadprgdowym 2P, B-16A, 30mA,
typ A, szt 7
4
Osprzet elektroinstalacyjny
Lp. Wyszczegolnienie / Opis / Typ Jedn. | llos¢
A.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22,
Ra>80, T=4000K; 4-stopniowa, reczna regulacja strumienia swietlnego
i mocy: 3500lm / 25W, 4500Im / 32W, 5000Im / 36W, 5500Im / 41W,
montaz nastropowy; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z
pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu
stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie; odbtysnik
1 stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy z szt 2
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Temat: Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoty podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoty
na 2-oddziatowe przedszkole publiczne.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

A.2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22,
Ra>80, T=4000K; 4-stopniowa, reczna regulacja strumienia Swietlnego i
mocy: 6500lm / 45W, 7000Im / 50W, 7500Im / 53W, 8000Im / 59W,
montaz nastropowy; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z
pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu
stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie; odbtysnik
stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy z
poliamidu wzmacnianego wtbknami szklanymi; uktad zasilajgcy:
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa
dwustanowe przetaczniki, pozwalajgce na prace w jednym z czterech
trybow mocy i strumienia, cosgp>=0,98, klasa energetyczna A++,
temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnosc¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w
standardzie HACCP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

szt 2

B.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK05, UGR<19,
T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdét optyczny
=4000Im, pobor mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego
biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnieniem,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 50000h (L80B20), cosj =0,96, ukiad
zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien swietiny oprawy w
zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowe;j
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do
40% a takze wykrywajgcy ruch poprzez pomiar swiatta; sterowanie
oprawg oparte na klasycznych tgcznikach oswietlenia - nie wymaga
stosowania dodatkowych urzgdzen sterujgcych takich jak panel,
zasilacz, router itp., zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22,
EN 62471

szt 43

C.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K,
Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2250Im,
pobdor mocy 25W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa

4 | wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 szt 2
klasa ochronnosci, ukfad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz
LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa
energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C

C.2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1IP44, UGR<25, T=4000K,
Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2700Im,
pobd6r mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa

5 | wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 szt 10
klasa ochronnosci, ukfad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz
LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa
energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C
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Temat: Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoty podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoty
na 2-oddziatowe przedszkole publiczne.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

D.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80,
strumienh po przejsciu przez zespot optyczny=1650Im, pobdr mocy 20W,
klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy, obudowa z

6 | samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, szt 1
dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny
zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C

E.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP20, T=4000K, pobor
mocy 56W, strumien swietiny po przejsciu przez ukfad optyczny

7 =5700Ilm, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowana
proszkowo na kolor RAL 9003, odbtysnik wykonany z czystego,
polerowanego aluminium, rozsyt asymetryczny, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED

szt 1

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK0O7, 2 klasa
ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny skfadajacy sie z
tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator
LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i ilosScig cykli
tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btgd baterii lub zrodta
Swiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcja
autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003,
odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =315Im dla pracy SE oraz
130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C —
bez stosowania urzgdzeh do podgrzewania akumulatora, zgodnosc¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

szt 7

EW2, EW3 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, pikt. typ1 (dla
EW2), pikt. typ2 (dla EW3), IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér
mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modut awaryjny skfadajgcy sie z tadowarki, Zrodta pradu
statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z
czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania
réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
9 | (fadowanie, btgd baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez bledéw); szt 7
dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg autotest, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieh
po przejsciu przez zespot optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla
pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez
stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034
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Temat:

Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoty podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoty

na 2-oddziatowe przedszkole publiczne.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

10

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor
mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modut awaryjny skfadajgcy sie z tadowarki, Zrodta pradu
statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z
czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania
réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, biad baterii lub zrédta swiatta, praca bez btedow);
dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg autotest, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieh
po przejsciu przez zespot optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla
pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez
stosowania urzgdzenh do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

szt

11

AW?2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor
mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modut awaryjny skfadajgcy sie z tadowarki, Zrodta pradu
statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloScig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie,
btad baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca
,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu,
klosz wysokoprzezroczysty, strumieh po przejsciu przez zespot
optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzgdzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

szt

12

Gniazdo wtykowe pojedyncze biate IP44 z klapkg i z uziemieniem, z
przestonami torow prgdowych, 16A, 250V + ramka p/t

szt

25

13

Gniazdo wtykowe pojedyncze biate z uziemieniem, z przestonami toréw
prgdowych, 16A, 250V + ramka, p/t

szt

42

14

¥ gcznik jednobiegunowy biaty 10A, 250V + ramka p/t

szt

15

¥ gcznik Swiecznikowy biaty IP 44, 10A, 250V + ramka p/t

szt

10

16

Przycisk dzwonkowy '$wiatto' biaty p/t 10A, 250V + ramka p/t

szt

18

17

Przycisk dzwonkowy 'dzwonek’ biaty p/t 10A, 250V + ramka p/t

szt

18

Czujnik ruchu natynkowy 360st, 230V, detekcja 4/8m, pomiar swiatta,
automatyczne detekcja ruchu i natezenia oswietlenia, IP54,
programowanie z pilota

szt

19

Czujnik obecnosci natynkowy 360st, 230V, detekcja 4/8m, pomiar
Swiatta, automatyczne detekcja ruchu i natezenia oswietlenia, IP54,
programowanie z pilota

szt

20

Dzwonek do drzwi/gong dwutonowy 230V, biaty

szt

21

Gniazdo komputerowe 1xRJ45 kat. 5e, biate + ramka + ostona

kpl

22

Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 5e, biate + ramka + ostona

kpl

23

Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 5e, biate + ramka + ostona, 45x45

kpl

24

Gniazdo wtykowe pojedyncze DATA z uziemieniem, 250V, 16A,
czerwone + ramka + ostona, 45x45

kpl
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Temat:

Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoty podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoty

na 2-oddziatowe przedszkole publiczne.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Przycisk wylgczenia pozarowego, wersja podtynkowa/natynkowa,
25 | zadziatanie - po zbiciu szybki wcisngc¢ przycisk, styk 1 zwierny, zarowka kpl 4
LED zielona i czerwona 230VAC, IP65
26
Przewody, rury i kanaty elektroinstalacyjne
Lp. Wyszczegolnienie / Opis / Typ Jedn. | llos¢
1 |Kabel YKYZo 5x16mm mb 100
2 | Przewdd YDYzo 5x6mm, 450/750V mb 65
3 | Kabel Flamblocker YnKXSzo 5x4mm, 0,6/1kV mb 110
4 | Kabel Flamblocker YnKXSzo 3x2,5mm, 0,6/1kV mb 70
5 | Przewdd Flamblocker HDXzo 3x2,5mm, 450/750V mb 1250
6 | Przewodd Flamblocker HDXzo 4x1,5mm, 450/750V mb 700
7 | Przewdéd Flamblocker HDXZo 3x1,5mm, 450/750V mb 200
8 | Przewdd HDGszo FE180/PH90 5x1,5mm mb 250
9 | Uchwyt kablowy E90 metalowy @10mm szt 380
10 | Uchwyt kablowy E90 metalowy ¢10mm podwojny szt 200
11 Przewod UTP 4x2x0,5mm kat. 5e, wewnetrzny, 15 lat gwarancji, temp. mb 1400
Pracy -20°C - +70°C
12 | Rura ochronna karbowana PP do przewodoéw UTP ¢14mm mb 600
13 | Rura ochronna PVC RS 750N, ¢37mm + zlgczki + kolanka sztywne 90° | mb 30
14 | Rura ochronna PVC RS 750N, ¢25mm + uchwyty + ztgczki mb 30
15 Rura ochronna karbowana, odporna na promienie UV, PVC 750N, mb 20
¢20mm
16 Rura ochronna karbowana, odporna na promienie UV, PVC 750N, mb 20
¢25mm
17 | Kanat kablowy PCV 110x60mm z przegroda, biaty mb 60
1 | Kanat kablowy PCV 40x40mm, biaty mb 100
19 | Kanat kablowy PCV 30x30mm, biaty mb 50
20 | Puszka rewizyjna $cienna 175x80x68mm, biata kpl 1
o1 Puszka podtogowa przelotowa do wylewki betonowej z pokrywa, kpl 5
250x330mm
22 | Przejscie p.poz masa/pianka uszczelniajgca + tabliczka opisowa kpl 10
23 | Puszka tgczeniowa hermetyczna 4mm szt 10
24 | Masa uszczelniajgca przeciwwilgociowa szt 4
25
Instalacja uziomowa, odgromowa
Lp. Wyszczegélnienie / Opis / Typ Jedn. | llos¢
1 |Bednarka Fe/Zn 30x4mm mb 60
2 | Zaciski tgczeniowe $rubowe bednarka-bednarka szt 10
3 | Ztacze kontrolne 4-$rubowe kpl 4
4 | Skrzynka probiercza kontrolna do elewacji szara kpl 3
5 | Ztgcze oznacznikowe szt 3
6 | Drut odgromowy Fe/Zn ¢8mm mb 95
7 | Uchwyt betonowy w tworzywie szt 85
8 |Rura instalacyjna odgromowa ¢32mm + zigczki + uchyt metalowy mb 30
9 |lIglica kominowa 1,5m + uchwyt masztu 2x kpl 4
10 | Maszt wolnostojgcy 2,5 m z podstawg betonowg 40kg + podkiadka kpl 2
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Temat:

Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoty podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoty

na 2-oddziatowe przedszkole publiczne.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

ochronna
11 | Zlgcze rynnowe szt 8
12 | Ztgcze uniwersalne 2-elementowe szt 30
13 | Ztgcze krzyzowe szt 20
14 | Zaciski linowe szt 20
15 | Taéma antykorozyjna Denso szt 5
16
Demontaze / Przebudowy
Lp. Wyszczegolnienie / Opis / Typ Jedn. | llos¢
1 | Przeniesienie dzwonka szkolnego kpl 1
2 | Przebudowa kamery CCTV kpl 1
3 Przeni(.asien.ie Sali k.omuterowej na I.pietro wraz z szgfq dystrybucyjna, kpl 1
rzutnikiem, instalacjg komputerowg i przytaczem teleinformatycznym
4 | Zabezpieczenie przewodoéw utozonych w posadce w Sali lekcyjnej kpl 1
5 | Demontaz instalacji uziomowej i odgromowej kpl 1
6 | Demontaz instalacji wewnetrznych gniazd i o$wietlenia kpl 1
7
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Temat: Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoty podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoty
na 2-oddziatowe przedszkole publiczne.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

10 RYSUNKI TECHNICZNE
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Temat: Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoty podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoty
na 2-oddziatowe przedszkole publiczne.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

11 ZALACZNIKI
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