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Frojektowany zwGd odprowaczajgey drut LEGENDA:
#8mm prowaczony w rurze ochronney
W warstwie ocieplenio

- Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm - uziom otokowy,
S5 -Zwed pionowy z drutu odgromowego o wysokosci
0,5m mocowary db obrobki blacharkiej do ochrony
blachy przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym — — — — - Drut odgromowy Fe/Zn @8mm,

Em - Ztgcze uniwersalne do potgczenia drutu, ztgcze krzyzowe
ocynkowane do potgczenia bednarek,

UWAGA:

- Dla czesci dobudowy projektuje sie uktad odgromowy o okach siatki nie wiekszych niz 20x20m wraz ze zwodami odprowadzajgcymi w Sredniej odlegfosci do 20m,

- Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany @8mm rozprowadzony za pomocg uchwytéw dachowych mocowanych bezposrednio do
pokrycia dachu,

- Do instalacji odgromowej nalezy przytgczy¢ stalowe elementy konstrukcyjne zabudowane na dachu - obrébki blacharskie, stalowe rynny itp. oraz przyatczy¢ do
istniejacej instalacji szkoty,

- Do instalacji odgromowej nie nalezy przytaczaé urzadzen elektrycznych,

- Urzadzenia chroni¢ iglicami kominowymi mocowanymi do $cian bocznych kominéw lub wolnostojgcymi masztami odgromowymi z obcigznikami betonowymi. Maszty
ustawi¢ na podktadkach chronigcych powierzchnie dachu przed uszkodzeniem,

- Zachowac bezpieczne odstepy izolacyjne pomiedzy urzgdzeniami a inst. odgromowsa,

- Jako zwody pionowe nalezy wykorzysta¢ drut odgromowy @8mm uktadany w warstwie ocieplenia w rurze ochronnej odgromowej @32mm,

- Ztgcze kontrolne zabudowane w skrzynce probierczej w warstwie
ocieplenia na wysokosci 0,5m,

- Iglica kominowa ochrony odgromowej,
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@ zabudowanych urzadzen,

) . : A i ‘i ; & i ; Jednostka projektowa:
Przy murkach ogniowych i obrébce z blachy zastosowa¢ pionowe zwody z drutu odgromowego o wysokosci 0,5m i w odlegtosciach ok 6m chronigce blache przed ednostka projektowa Biuro Projektéw Elektrycznych "DL PROJEKT" Daniel Lasak —w—ﬂa_ m_A._.

bezposrednim wytadowaniem piorunowym, s .
- Instalacje odgromowa nalezy przytaczyé za pomoca ztgcz kontrolnych do instalacji uziomowej budynku, 47-400 Racibdrz, ul. Henryka Poboznego 4 DANIEL LASAK

- Wykonac¢ uziom otokowy potozony w odlegtosci min 1,0m od budynku i na gtebokosci 0,5m od poziomu gruntu z wykorzystaniem bednarki stalowej Fe/Zn 30x4mm, Temat:  Przebudowa wraz z rozbudowg budynku szkoty | Projektant:
- Potaczenia bednarek wykona¢ z wykorzystaniem typowych uniwersalnych ztgcz krzyzowych lub poprzez spawanie, podstawowej w celu przystosowania czgéci pomieszczen | Daniel LASAK

- Zacisk kontrolny inst. odgromowej montowac¢ na elewacji budynku na wysokosci ok 0,5m, w skrzynce probierczej pod tynkiem (w warstie ocieplenia), wN_Aoz. na 2-oddziatowe przedzszkole publiczne upr. bud. SLK/3812/PWOE/T1
- Projektowang inst. uziomowa potaczyé z uziomem istniejgcym, Lokalizacja: Rudnik Sprawdzajacy:

- Do projektowanej inst. uziomowej przyaftczy¢ istniejgce szyny i potgczenia wyréwnawcze, :_..m*o:mowzm 1, Rafat KRAMARCZYK

- Wszelkie potgczenia zabezpieczyé masami badz tasmami przeciwkorozyjnymi, dziatka nr 601/1, upr. bud. SLK/4748/PWOE/3

- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiada¢ atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z Inwestor:  Urzgd Gminy Rudnik Branza: Faza: Skala: Data:

prawem budowlanym, ul. Kozielska 1, INSTALACJE Projekt 1100 |03.2020

- Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzg 47-411 Rudnik m_umx._._N<ONz_.m Wykonawczy| 1: :
Nazwa rysunku: Nr projektu: Nrrys:

techniczng. Takze w szczegdtach nieujetych w niniejszej dokumentaciji.
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