Tablica komputerowa TK - 230V; AC
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Tablica komputerowa TK.
Szafka podtynkowa PC 2x12mod. IP40, IK08, II kI.
ochronnosci, 350x460x140mm, drzwi ptaskie metalowe
biate petne, zamek z kluczem,
) ) N ) ) )
A 1 1 1 1 4 25 0
Uktad sieci TN-S Nr obwodu TKN TK/2 TK/3 TK/4 TK/5 TK/6 TK/7
R 2R N )
Napigcie znamionowe 230V olelel® “T HT - _
Moc zainstalowana 9,5 kW hc.ooﬁo Loo N_vmw O
Obi Zasil. z tablicy Gn. 230V Data; Gn. 230V Data; Gn. 230V Data; Gn. 230V Data; Gn. 230V Data; Gn. 230V Data; telei qumJ X o8 v % N
Moc zapotrzebowana 6,2 kW pis szkoty TBS pom. 2.03 pom. 2.03 pom. 2.03 pom. 2.03 pom. 2.03 pom. 2.03 € m_moﬂaw %Nsm. Sepeeeee
Wspoétczynnik 0,65 N — _
jednoczesnosci oolosloslee
Ochrona przeciwporazeniowa Typ przewodu  Flam YnKXSZo 5x4[Flam HDXzo 3x2,5| |Flam HDXZo 3x2,5| |Flam HDXZo 3x2,5| |Flam HDXZo 3x2,5| |Flam HDXZo 3x2,5| [Flam HDXZo 3x2,5| |Flam HDXzo 3x2,5) <
Samoczynne wyfgczenie zasilania Moc [KW] 95/6.2 12 1,2 12 1,2 1,2 1,2 1,5
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