ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

NR. FUNKCJA POSADZKA POW.UZ.
2.01. | KORYTARZ WYKLADZINA PCV 4,28 m2
2.02. | POKOJ PEDAGOGA SZKOLNEGO WYKLADZINA PCV 19,49 m2
2.03. | SALA LEKCYJNA SZKOLY WYKLADZINA PCV 33,20 m2

RAZEM POW. UZYTK. PIETRA W ZAKRESIE OPRACOWANIA 56.97 m2
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Zabudowa puszki rewizyjnej
przy posadce do
wprowadzania kabli
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—Proponowana lokalizacja LEGENDA:
. szaly dystrybucyjne] Jk - gniazdo pojedyncze podtynkowe z ostong stykow 2P+Z, 16A, 250V,
—FPuszka podiogowa
v_m_Nm_oﬁown_ oo i 5
9 Sl orreiecs orrewads |_Mﬂ - gniazdo komputerowe DATA podtynkowe z ostong stykow 2P+Z, 16A, 250V,
I I W w
. . L (8 sieci m>zhao vws, - . . .
mwnﬂ%* m_m_aa_”:ma_on::m E_V > przedszkola _|_|_ m_m - gniazdo komputerowe podtynkowe RJ45, kat. 5e, pojedyncze/podwdjne,
e ﬁﬂoﬂﬁ:f?&ﬁh v@ Szczegdtowa ilost i lokalizacja gniazd
_mmw%%r__wmwomv_mq___wa rozmieszczenia stanowisk \ - proj. pion kablowy,
Instalacje sieci komputerowej wykona¢
natynkowo w kanatach kablowych 110x60mm ist. PB - ist. tablica bezpiecznikowa szkoty,
TBS - proj. tablica bezpiecznikowa szkoty,
TK - proj. tablica bezpiecznikowa komputerowa,
UWAGA: linia kabl ilani Kot
- dopuszcza sie inng lokalizacje gniazd i wypustow zasil. po uzgodnieniu z inwestorem oraz ustalonej aranzacji wnetrz, — +— — -linlakablowa zasilania pom. szKoty,
- instalacje wykonac¢ podtynkowo przewodami 3, 4, 5 przewodowe na napiecie 750V, K kabl h
- przewody nalezy uktada¢ po liniach pionowych i poziomych, e e - proj. kanaty kablowe, rury ochronne,
- przewody tgczy¢ bezposrednio pod osprzetem, stosowac osprzet podtynkowy ramkowy z ostong stykow, El 120 .
- gniazda montowac na wysokosci zgodnie z rysunkiem, w innym przypadku ok 1,0m od poziomu posadzki w salach zaje¢, 1,1m nad blatami kuchennymi, = - przepust szczelny p.pozarowy EI120,
na wysokosci 1,4m w tazienkach. W pozostatych pom. na wysokosci ok 0,3m od poziomu posadzki, Jednostka projektowa: . S " " .
- w toaletach, w poblizu umywalek i zlewéw oraz w pom. wilgotych stosowac osprzet w wykonaniu min IP44, Biuro Projektow m_m_.QJ\ON:v\o: DL _U_NOc_mX”_. Daniel Lasak 1__.~ O‘_ m _A._.
- wypusty zasilajgce zakonczyc¢ ztgczami przytgczeniowymi lub puszkami, 47-400 Racibérz, ul. Henryka Poboznego 4 DANIEL LASAK
- miejsce wyprowadzenia przewoddéw do urzgdzen statych ustali¢ na budowie, Temat: Przebudowa wraz z rozbudowg budynku szkoty Projektant:
- do gniazd RJ45 doprowadzi¢ przewody UTP kat 5e (telefon, internet) z serwerowni szkoty zlokalizowanej na | pierze w pom. sali komputerowe;j, podstawowej w o.m_c przystosowania onwo._ pomieszczen | Daniel LASAK
- zasilié wszelkie urzadzenia wydane w dokumentacjach branzowych zgodnie z DTR urzadzen, szkoly na 2-oddziatowe przedzszkole publiczne upr. bud. SLK/3812/PWOR/11
- obudowy tablic i rozdzielnic w wykonaniu min IP 44, wyposazone w zamki na klucz, Lokalizacja: Rudnik Sprawdzajacy:
- przejscia przez strefy p.poz zabezpieczy¢ stosownymi masami lub piankami dostosowanymi do przegrody oraz zainstalowac¢ tablicze znamionowa, c_..m*o:mON:m 1, Rafat KRAMARCZYK
- przejécia na zewnetrz budynku uszczelni¢ masami przed wnikaniem wilgoci do wewnatrz, dziatka nr 601/1, upr. bud. SLK/4748/PWOE/13
- instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania instalaciji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu Inwestor:  Urzad Gminy Rudnik Branza: Faza: Skala: Data:
do szczegdtdw, ktdre nie zostaty ujete w nieniejszej dokumentacii, ul. Kozielska 1, INSTALACJE /_w,v.o__Am_Q 1100 |03.2020
- wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atest i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje 47-411 Rudnik m_umx._._N<ONZ_.m ykonawczy) - ’
krajowe zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych, Nazwa rysunku: Nr projektu: Nrrys:
Rzut pietra - instalacja gniazd i zasilania urzadzen | 69/01/2020/PW IE-03




