
Układ sieci

Napięcie znamionowe

TN-C-S

230/400V

Ochrona przeciwporażeniowa

Samoczynne wyłączenie zasilania

L1, L2, L3, N, PE 230/400V 50Hz, TN-S

PE

N

L1, L2, L3, N 230/400V

50Hz, TN-C-S
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Tablica bezpiecznikowa

przedszkola TB - parter

Zasil. przedszkola

YKYżo 5x16mm²

PPWPss1

Zabezpieczenie odpływów

wewnętrznej instalacji elektrycznej

UWAGA:

- Instalacja do przycisku wyłączenia p-poż. prowadzić przewodem PH90 np. HDGsżo 5x1,5mm pod

tynkiem lub w systemie natynkowym w trasach o odporności ogniowej E90,

- Zasilanie cewki wyłącznika głównego i przycisku p.poż. zasilić poprzez automatyczny przełącznik

faz PF-431 (z fazą priorytetową) z przed wyłącznika głównego obwodu zasilania żłobka,

- Stosować dedykowane przyciski p.poż w obudowie o IP min 65 w wersji podtynkowej lub

natynkowej, której zadziałanie ma nastąpić po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku p.poż.,

- Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego

załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, tj. zespołu prądotwórczego wraz z  układem UPS -

do UPS doprowadzić sygnał wyłączenia pożarowego,

- Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atest i świadectwa dopuszczenia do

stosowania wydane przez upoważnione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym oraz

ustawą o wyrobach budowlanych,
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Istniejące złącze kablowe nr ZKY 134246
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Zasilanie szkoła
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Zasilanie

przedszkole
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Dobudowa złącza

kablowego

ogr. przepięć
Typ I
DEHNBlock
DB3 255
4P
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Istniejace złącze

kablowe ZKY 134246

Istniejace złącze

kablowe ZKY 134246 Dobudowa złącza kablowego

zasilania przedszkola
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