SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST 1S.01

INSTALACJE SANITARNE

CPV:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



1.Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami montazowymi instalacji sanitarnych:

w

instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji,

instalacji hydrantowej,

instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji kanalizacji sanitarnej,

instalacji wentylacji mechanicznej.

zwigzku z przebudowg wraz z rozbudowg budynku szkoty podstawowej w celu

przystosowania czgsci pomieszczen szkoly na 2-oddzialowe przedszkole publiczne w
Rudniku, ul. Stoneczna 1, dz. nr 601/1

1.2. Zakres robot objetych SST 1S.01

Zabudowa ptuczek ustepowych typu kompakt,

Wykonanie nowych podejs¢ wody i kanalizacji,

Montaz instalacji hydrantowej,

Montaz hydrantéw

Montaz armatury czerpalnej

Montaz pompy cyrkulacyjnej

Przebudowa wezta wodomierzowego, rozdziatl instalacji bytowej od hydrantowej, montaz
armatury, pompy cyrkulacyjnej

Proby szczelnoscei instalacji wody hydrantowej, zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Wykonanie izolacji przewodow instalacji wody hydrantowej, zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Wykonanie bruzd, przeku¢ otworéw i wyku¢ wnek dla instalacji wod-kan wraz z ich
zaprawieniem,

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzenie $ciekéw z budynku
Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin central wentylacyjnych

Montaz czyszczakéw rewizyjnych, zaworéw napowietrzajacych, rur wywiewnych
kanalizacyjnych,

Montaz urzadzen sanitarnych: misek ustepowych, umywalek, pisuaréw, zlewozmywakow
zlewow itp

Montaz drzwiczek rewizyjnych dla zawordw itp., w obudowach instalaciji,

Wykonanie bruzd, przeku¢ otworow i wyku¢ wnek dla instalacji kanalizacji sanitarnej
wraz z ich zaprawieniem

Montaz kanatow wentylacyjnych o przekrojach okraglych typu Spiro i przekrojach
prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z uzbrojeniem (przepustnice, kratki,
anemostaty, thumiki, czerpnie wyrzutnie, itp.)

Montaz central wentylacyjnych, wentylatordw, nagrzewnicy elektrycznej, wraz z
automatykg i sterowaniem,

Wykonanie bruzd, przekué¢ otworow i wykué¢ wnek dla instalacji wentylacji wraz z ich
zaprawieniem,

Montaz konstrukcji wsporczej pod urzadzenia wentylacji

Przebudowa rozdzielacza c.o., dodanie obiegu grzewczego, montaz armatury, pompy
obiegowej

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur i ksztattek typu PEX stosowanych do
instalacji c.o.

Montaz grzejnikow plytowych dolnozasilanych wraz z ostonami, montaz zaworow
termostatycznych,



— Wykonanie bruzd, przeku¢ otworéw i wykué wnek dla instalacji c.0. wraz z ich
zaprawieniem

— Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

— Wykonanie izolacji cieplnej przewodow centralnego ogrzewania,

— Woiyniesienie i transport ztomu i gruzu budowlanego.

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdblne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie Aprobaty techniczne lub odpowiada¢ polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedhug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Szczegolowe zestawienie materiatow podano w przedmiarze robdt i zestawieniu materiatow
w projekcie wykonawczym.

W instalacji mogg by¢ zastosowane urzadzenia | armatura innych producentéw, po
uzgodnieniu z projektantem, odpowiadajace parametrami technicznymi nie gorszymi.

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow, urzadzen
czy ich elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,Prawo
zamowien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowaé¢ materiaty, czy
urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w
materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy
zalaczy¢ dokumentacj¢ dopuszczajaca proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do
stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany

- Srodek transportowy
- Drobny sprzet (elektronarzgdzia) potrzebny do wykonania robot.

4. Transport

4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.



4.2. Wybbdr srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu, cigzarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki wykonania robot

Instalacja wod.-kan.
Istniejacy wezet wodomierzowy nalezy dostosowaé do obecnie obowigzujacych przepisow
m.in.:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz 690) z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Na przytaczu wody doprowadzonym do budynku (do pomieszczenia w piwnicy) instalacjg
wody uzytkowej nalezy wykona¢ i1 zabezpieczy¢ tak, aby w trakcie pozaru nie spadio
ci$nienie w instalacji hydrantowej, tj. zabudowaé zawor pierwszenstwa typu VV300 dn32
mm. Odcinek instalacji zimnej wody do zaworu pierwszefstwa nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych. Instalacj¢ w zakresiec we¢zta wodomierzowego nalezy wykonaé
z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych gwintowanych.
W zwigzku z budowg nowych sanitariatow zaprojektowano nowe urzadzenia instalacji
wod.kan.:

Pom. 1.05

- montaz umywalki 2 szt.

- montaz baterii stojacej 2 Szt.

- montaz zaworu czerpalnego 2 szt

- montaz miski ust¢powej ze stelazem podtynkowym oraz deska sedesowa 2 kpl

-montaz prysznica 1 szt.

-montaz baterii natryskowej 1 szt.

- montaz kratki Sciekowej 950 1 szt.

Pom. 1.08

- montaz umywalki 2 szt.

- montaz baterii stojacej 2 Szt.

- montaz zaworu czerpalnego 2 szt

- montaz miski ustgpowej ze stelazem podtynkowym oraz deska sedesowg 2 kpl

-montaz prysznica 1 szt.

-montaz baterii natryskowej 1 szt.

- montaz kratki §ciekowej 950 1 szt.

Pom. 1.10

- montaz umywalki 1 szt.

- montaz baterii stojacej 1 szt.

- montaz zaworu czerpalnego 1 szt

- montaz miski ustgpowej ze stelazem podtynkowym oraz deska sedesowa 1 kpl



Pom. 1.12

- montaz umywalki 1 szt.

- montaz baterii stojacej 1 szt.

- montaz zaworu czerpalnego 1 szt
- montaz miski ustepowej ze stelazem podtynkowym oraz deskg sedesows 1 kpl
Pom. 1.11

- montaz zlewozmywaka 1 szt.

- montaz baterii stojacej 1 szt.
Pom. 1.13

- montaz zlewozmywaka 1 szt.

- montaz baterii stojacej 1 szt.

- montaz umywalki 1 szt.

- montaz baterii stojacej 1 szt.
Pom. 1.14

- montaz zlewozmywaka 1 szt.

- montaz baterii stojacej 1 szt.

- montaz umywalki 1 szt.

- montaz baterii stojacej 1 szt.
-montaz zmywarki 1 Szt.

-montaz zaworu czerpalnego 1 szt.
Dach

- podiaczenie odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej do najblizszego pionu

Z central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta nalezy odprowadzi¢ skropliny
poprzez syfony do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy
wykona¢ rurami z tworzywa sztucznego o $rednicy 32 mm. Instalacje odptywu skroplin zabezpieczy¢
przed przemarzaniem oraz podtaczy¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowe syfonow.

Instalacja hydrantowa

W piwnicy, gdzie znajduje si¢ przytacze wodociggowe za zestawem wodomierzowym nalezy
wykona¢ odgatezienie z rur stalowych ocynkowanych taczonych w systemie zlgczek
zaciskowych. Na odgatezieniu zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA. Odcinek
instalacji zimnej wody do zaworu pierwszenstwa nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych. Na odgat¢zieniu instalacji hydrantowej nie nalezy montowaé
zaworoOw odcinajacych. Odcinek przylacza z rur PE (przed zestawem wodomierzowym)
nalezy obudowac ptytami ogniochronnymi o odpornosci EI 60. Instalacje hydrantowa nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych w systemie zlaczek zaciskowych w
otulinie izolacyjnej. Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian lub w obudowie z plyt GK.
Urzadzenia instalacji hydrantowej:

Pom. 1.02

- szafka hydrantowa nascienna z zaworem hydrantowym dn25 mm z miejscem na gasnicg
Pom. 2.01

- szafka hydrantowa nascienna z zaworem hydrantowym dn25 mm z miejscem na gasnicg

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelieniu wszystkich wymaganych warunkow
wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje probe szczelnosci instalacji. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ probe i sporzadzi¢ sprawozdanie zgodnie z wymogami i
normami obowigzujacymi w tym zakresie. Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje
powykonawcza wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Po zamontowaniu instalacji
hydrantowej, a przed zakryciem przewodoéw, nalezy napeti¢ je woda (zwracajac szczegdlng
uwage na dokladne jej odpowietrzenie) i dokona¢ prob szczelno$ci. Cis$nienie probne o
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warto$ci 1,5 krotnej ci$nienia roboczego, ale nie mniejsze niz 0,9 MPa w czasie 30 min
w odstgpach 30 min dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow proby szczelnosci przewody nalezy podda¢ ptukaniu czysta woda wodociggowa w
celu usunigcia zanieczyszczen montazowych. Po pozytywnych probach szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ probe wydajnosci hydrantu.

Instalacja grzewcza

Zakres przebudowy instalacji c.0. obejmuje montaz 10 grzejnikow.
W pom. 1.03

- nalezy zamontowac¢ dwa grzejniki ptytowe stalowe FCV/22/600/600
W pom. 1.04

- nalezy zamontowac¢ dwa grzejniki ptytowe stalowe FCV/22/600/500
W pom. 1.05

- nalezy zamontowac grzejnik ptytowy stalowe FCV/11/600/600

W pom. 1.08

- nalezy zamontowac grzejnik ptytowy stalowe FCV/11/600/600

W pom. 2.02

- nalezy zamontowa¢ dwa grzejniki ptytowe stalowe FCV/22/600/400
W pom. 2.03

- nalezy zamontowa¢ dwa grzejniki ptytowe stalowe FCV/22/600/700

Pod kazdym automatem odpowietrzajgcym nalezy montowaé zawoér kulowy odcinajacy Dnl5
mm. Po wykonaniu instalacji a przed izolacja i zakryciem przewoddéw instalacj¢ nalezy
poddac¢ prébie szczelnosci. Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych z wypelieniem gabczasta izolacja umozliwiajacag swobodne
przesuwanie si¢ przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody
pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto
2 cm powyze] posadzki. Nie dopuszcza si¢ wykonywania potaczen przewoddéw w obregbie
tulei ochronnych. Przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ 0
odporno$ci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody. Przewody instalacji c.o. nalezy

rowadzi¢ w otulinach izolacyjnych o grubosciach zgodnych z ponizsza tabela:
Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace 50% wymagan z Ip. 1-4

przez $ciany lub strop, skrzyz. przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z lIp.1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg Ip. 1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga: Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdolczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Instalacja wentylacji
Z uwagi na charakter uzytkowy poszczegdlnych pomieszczen w budynku, projektuje sie
nastepujace uklady wentylacyjne:

- uktad NW1 — obstuga pomieszczen funkcji uzytkowych (lewa czes¢ budynku),

- uktad W2, W3,W4 — obstuga pomieszczen sanitarnych (WC),



- uktad W5 — obstuga kuchni.
Uktad NW1, NW2 — pomieszczenia funkcji uzytkowej
Do nawiewu iwywiewu powietrza dobrano centralg wentylacyjng z krzyzowym
wymiennikiem ciepla o wydajnosci dla uktadow:

NW1 - Vn=1955 m3/h, Vw=1380 m3/h, spr¢zu 350 Pa, wyposazong w sekcje
thumigce, nagrzewnice elektryczna, filtry, automatyke, zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Centrala wentylacyjna umieszczona na dachu budynku. Nawiew i wywiew realizowany za
pomoca anemostatow. Kanaty wyposazone W przepustnice powietrza. W celu ograniczenia
hatasu od centrali wentylacyjnej zastosowano Sekcje tlumigce. Powietrze rozprowadzane
bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody izolowaé
zgodnie z obowigzujagcym warunkami technicznymi. Regulacja uktadow za pomoca
przepustnic.

Uktad W2, W3 — pomieszczenia sanitarne.

Powietrze nawiewane jest do toalet w sposdb posredni (przez nawiew w sgsiednim
pomieszczeniu). Wyciag za pomoca zaworow wentylacyjnych, poprzez kanaly wentylacyjne
do wentylatorow kanalowych umieszczonych w tym samym pomieszczeniu do istniejacych
przewodoéw kominowych uszczelnionych rekawem. Praca wentylatorow catoroczna.

Uktad W4 — pomieszczenia sanitarne.

Powietrze nawiewane jest do toalet w sposob posredni (przez nawiew w sasiednim
pomieszczeniu). Wycigg za pomocg wentylatorow tazienkowych, poprzez kanaly
wentylacyjne do istniejacych przewodow kominowych uszczelnionych rgkawem.

Uktad W5 — pomieszczenie kuchenne.

Powietrze nawiewane jest do toalet w sposob bezposredni (przez nawiew NW1). Wyciag za
pomoca zaworéw wentylacyjnych, poprzez kanaty wentylacyjne do wentylatora kanatowego
umieszczonego w tym samym pomieszczeniu do istniejacych przewodow kominowych
uszczelnionych rekawem. Praca wentylatora catoroczna.

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty
wentylacyjne wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001, PN-B-76002, PN-
B-03434) z blach stalowych ocynkowanych Wymiary przewodéw o przekroju kolowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PE-EN 1506. Elementy przejsciowe
maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co
najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢
srodkami antykorozyjnymi. Przewody wentylacyjne przechodzace przez otwory w
przegrodach budowlanych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji utwardzong weltng
mineralng gr. Scm TS 150. Jako elementy nawiewne i wywiewne dobrano kratki
wentylacyjne na kanaly okragle i prostokatne, anemostaty i zawory wentylacyjne.

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkow technicznych. Kanaty maja by¢
prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ potgczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen 1
naprezen dylatacyjnych. Nalezy unikaé opierania jednego ciagu rur i kanalow na drugim.
Elementy nieocynkowane, tj. zawiesia, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Po zakonczeniu robdt montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac
nalezy porownac¢ elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzi¢
dostgpnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie 1 konserwacje,



sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji, przeprowadzi¢ regulacje i pomiary wydajnosci instalacji wg PN-EN
12599

Uwaga: Przed zamo6wieniem central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ usytuowanie stron
obstugowych.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionej osoby. Instalacja powinna
by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg. Wszystkie zmiany i
odstepstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. Wszystkie prace
nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” cz. 11
oraz odpowiednimi przepisami BHP, pracy nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6,
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych” —
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7, z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. Kontrola jakosci roboét

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robdt”, podanymi w OST ,Wymagania og6lne”
sprawdzenie wykonania instalacji polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robdt podanymi w OST
,Wymagania ogélne”. Roboty objete niniejszg SST obmierza si¢ w mb, m3, m?, sztuki i kpl.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST ,,Wymagania
ogblne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.



