SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temat: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W CELU
PRZYSTOSOWANIA CZESCI POMIESZCZEN

SZKOLY NA 2-ODDZIALOWE PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE

Adres inwestycji: RUDNIK, UL. SLONECZNA dz. nr 601/1

Inwestor: URZAD GMINY RUDNIK
47- 411 Rudnik, ul. Kozielska 1

Branza: budowlana
Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
Opracowal: Roboty budowlane :

Nadzor Budowlany i Kosztorysowanie Jerzy Witek

Racib6rz marzec 2020r.



WYKAZ
SPECYFIKACJI I KODOW CPV

45000000-7 - Roboty budowlane:
ST - Wymagania ogolne

ST-1.01 Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ST-1.02 Roboty ziemne
Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ST-1.03 Roboty betonowe

Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
ST-1.04 Roboty murarskie

Kod CPV 45262500-6 "Roboty murarskie"

ST-1.05 Roboty tynkarskie i okladzinowe
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

ST-1.06 Izolacje
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

ST-1.07 Posadzki i okladziny z plytek ceramicznych
Kod CPV 45430000-0 "Roboty zwigzane z wyktadaniem podtog"”

ST-1.08 Stolarka budowlana
Kod CPV 45421000-4 ,,Roboty w zakresie stolarki budowlanej”

ST-1.09 Sciany i sufity z plyt gipsowo-kartonowych
Kod CPV 45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

ST-1.10 Gladzie gipsowe
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

ST-1.11 Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie



ST-1.12 Roboty dekarskie
kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresiewykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
kod CPV 45261320-3 Kladzenie rynien
ST-1.13 Docieplenie $cian zewnetrznych

Kod CPV 45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
45321000-3 Izolacja cieplna

ST-1.14 Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej

betonowej
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
/ST/ ]
WYMAGANIA OGOLNE

Klasyfikacja robot - kod CPV 45000000-7
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan ogdlnych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania: Przebudowa wraz z rozbudowa
budynku szkoly podstawowej w celu przystosowania czesci pomieszczen szkoly na 2-oddzialowe
Przedszkole Publiczne — Rudnik ul. Sloneczna

1.2.  Zakres stosowania /ST/
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.
Integralng cze$¢ opracowania stanowig: Projekt budowlano wykonawczy i Przedmiar Robot.

1.3.  Zakres robot objetych /ST/

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z niniejszymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng czg$¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnych z pkt. 1.1. Roboty obejmuja:

- roboty rozbiorkowe
- roboty ziemne
- roboty betonowe
- roboty murarskie
- izolacje
- posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych
- stolarka budowlana
— Sciany 1 sufity z ptyt g-k
— gladzie gipsowe
— roboty malarskie
— roboty dekarskie
— docieplenie $cian zewnetrznych
— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowiacymi integralng cz¢$¢ dokumentacji dla poszczego6lnych rodzaju
robot. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot zgodnych z pkt. 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST — 1.01 — Roboty rozbiorkowe
ST - 1.02 — Roboty ziemne

ST - 1.03 — Roboty betonowe
ST - 1.04 - Roboty murarskie



ST - 1.05 - Roboty tynkarskie i okladzinowe

ST - 1.06 - 1zolacje

ST - 1.07 — Posadzki i okladziny z plytek ceramicznych

ST - 1.08 - Stolarka budowlana

ST - 1.09 — Sciany i sufity z plyt gipsowo-kartonowych

ST — 1.10 — Gladzie gipsowe

ST - 1.11 - Roboty malarskie

ST - 1.12 — Roboty dekarskie

ST —1.13 - Docieplenie Scian zewnetrznych

ST - 1.14 - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.4.0kreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe wystepujace w ST zdefiniowane sg w:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202, poz. 2072
— Obwieszczenie MRRIiB z dnia 10.11.2000 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu — Prawo
Budowlane, Dz. U. Nr 106, poz.1126
— Ustawie z dn. 07.07.1994 r — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 106 (zatacznik do poz. 106) z
pdZniejszymi zmianami
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa 1
nadbudowa obiektu budowlanego
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzagdzeniem matej architektury
Dokumentacja budowy — projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksigzka obmiarow
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg 1 Projektantem, wydany 1 opieczetowany przez wiasciwy organ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad
budowg i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalno$ci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot
Inwestor (Zamawiajacy) - - strona umowy zlecajaca roboty, do ktore nalezy zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioru robdt budowlanych przez
osoby po odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,
Ksiega obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacjami



Obiekt budowlany — za obiekt budowlany uwaza si¢ budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej, majaca
uprawnienia do projektowania w specjalnosci zgodnej z zakresem opracowania dokumentacji
projektowej.

Roboty budowlane — budowa, przebudowa, montaz, remont, lub rozbiorka obiektu budowlanego

Teren budowy — przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy

Umowa — podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowigzania Inwestora 1 Wykonawcy
dotyczace realizacji budowy

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Wykonawca — strona umowy odpowiedzialna za realizacj¢ budowy zgodnie z dokumentacja budowlano
— wykonawcza, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami
inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do kontroli budowy.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w szczegoétowych warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, dziennik budowy i ksigge obmiaru robot oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety ST.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili odbioru
ostatecznego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierala rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
stanowigcym dokument przetargowy. Wykaz ten wskazuje te rysunki, ktore stanowig przetargowa
dokumentacje projektowa.
Dokumentacja projektowa jest dostepna dla oferentéw w okresie opracowywania ofert w siedzibie
Inwestora.

1.5.3. Zgodnosé Roboét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz projektanta o
ewentualnych rozbiezno$ciach migdzy stanem istniejagcym a zatozeniami przyjetymi w Dokumentacji



Projektowe;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dziennik budowy

Z chwilg przejecia placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Dziennik budowy jest przeznaczona do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robot budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidlowosci wykonania robot. Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy
upowaznieni sg: Inwestor, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, projektant, Kierownik Budowy,
Kierownik Robot, pracownicy organéw Nadzoru budowlanego. Za wtasciwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajace dostep dla oséb
upowaznionych) odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Odpowiednie postepowanie dotyczy zabezpieczenia placu budowy (wyposazenie w
sprzet gasniczy) oraz skladowania materiatow (zwlaszcza tatwopalnych)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktoére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

Uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegbdlnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Na zadanie Inwestora Wykonawca okaze odpowiednie
uprawnienia pracownikéw umozliwiajagce wykonywanie robdt specjalistycznych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy
Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do
zastosowania materialow o takich wtasciwos$ciach uzytkowych aby spetiaty nastepujace wymagania:
— bezpieczenstwo konstrukcji
— bezpieczenstwo pozarowe
— bezpieczenstwo uzytkowania
— odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony §rodowiska
— ochrony przed hatasem 1 drganiami
— oszczednos$¢ energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Uzyte wyroby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania 1 muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow
podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnosci) dla pozostatych
Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano — wykonawczej wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatow, zgodne
z zaleceniami producenta, tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratg
parametréw, wlasciwosci i jako$ci. Materialy nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby zapewnic
bezpieczenstwo dla osob znajdujacych si¢ w poblizu.

2.2. Zroédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa oraz atesty do zatwierdzenia
przez Inwestora.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora



Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w
dokumentacji budowlano — wykonawczej i ST lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilo$ci sprzetu uzytego podczas robot wymaga zgody Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ w dobrym
stanie 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa, bez zbednych przerw i przestojow.

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji budowano — wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Do robot
dodatkowych Wykonawca moze przystapi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z
Zamawiajacym i po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, dodatkowego zlecenie
lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej 1 w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.



Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robot Kierownik Budowy przedstawi Inwestorowi zaswiadczenie
o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow i
Technikéw Budownictwa.

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentéw oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych

- Kontrola jakoSci robot

Celem kontroli jako$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. Obmiar robot
7.1.  Zasady wykonywania obmiarow

Obmiar wykonanych przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich robot 1 bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na pis§mie.

Dla prawidtowego oszacowania warto$ci wykonanych robdt, obmiaréw nalezy wykona¢ dla
kazdej pozycji kosztorysowej zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadno$cig pomiaru.

7.2.  Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m*® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilo$ci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bgda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
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przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przy
udziale Wykonawcy przez:

- Inspektora Nadzoru

a/ odbiorowi robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czgsciowemu

-Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego

¢/ odbiorowi ostatecznemu

d/ odbiorowi gwarancyjnemu

8.2.  Odbior robodt zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikowych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikowych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbior czeSciowy

Czesciowego odbioru dokonuje si¢ w przypadku etapowego rozliczania robot

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci , jakosci zgodnosci z dokumentacja budowlano —
wykonawczg oraz ST wykonanych czgsci robdt. W tym celu kierownik budowy powiadamia
Zamawiajacego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru czgsciowego. Inspektor
Nadzoru w ciggu 7 dni ma obowiazek dokona¢ odbioru robot. Platnos¢ za wykonane czg¢sciowo roboty
moze wystapi¢ ze strony Zamawiajacego dopiero po usunigciu wad i usterek stwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru podczas odbioru.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora
Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru Ostatecznego robot dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg projektowa i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest

11



przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacj¢ Techniczng
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatlow
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, udokumentowane wykonania jego zalecen
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Komisja dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw: protokotéw odbioru czg¢sciowego, , protokotow
pomiardéw i1 badan, certyfikatow deklaracji zgodnos$ci. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. Wszystkie zarzagdzone
przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja.
Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie
odbioru. Protokét winien by¢ podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wszelkie usterki, wady 1 braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wlasny koszt
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robot
decyduje Inspektor Nadzoru powiadomiony pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym
terminie Wykonawca nie wykona czynno$ci naprawczych wskazanych w protokole odbioru
ostatecznego, to Zamawiajacy moze sam dokona¢ poprawek, finansowo obcigzajac Wykonawce.
Jezeli wady 1 braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadac
wykonania odbioru po raz drugi.

8.5.  Odbior pogwarancyjny
Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zwotuje
odbi6r pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robot"

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce 1
sporzadzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu
ofertowego winna obejmowac wszystkie czynnos$ci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w
dokumentacji budowlano — wykonawczej i ST

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego bedzie obejmowac:
— robocizng bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprz¢tu na teren budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy/,

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
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nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody/,
wydatki dotyczagce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,
— podatki i obowigzkowe sktadki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

10.  Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414/,
z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Materialy zabudowane w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno-
budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do stosowania /normy sg obecnie obligatoryjne/. Szczegélowe wymagania techniczne
zawarte sg w rozporzadzeniach.

W/g "Ustawy o normalizacji z 12 wrzesnia 2002 r, od stycznia 2003 r stosowanie norm jest
aktem dobrowolnej decyzji zainteresowanych i nie jest obowigzkowe". Wyjatek stanowig te normy,
ktorych stosowanie nie jest bezwzglednie wymagane uchwalonymi przez Sejm ustawami.

Dyrektywy UE w Polsce zostaty przeniesione do ustaw, rozporzadzen Rady Ministrow i
Rozporzadzen Ministrow /dokumenty stanowigce system prawa krajowego/ 1 z ta chwilg zaczynaja
obowigzywac przeniesione postanowienia Dyrektyw.

Zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami Dyrektyw oznacza znak CE, spetnienie przez wyrob
wymagan okreslonych w ww. Dyrektywach jest warunkiem dopuszczenia wyrobu do obrotu na rynkach
cztonkowskich UE.

Umieszczenie na wyrobie znaku CE oznacza, Ze producent lub importer wyrobu zapewnia nabywcg, ze
wprowadzony do obrotu wyrdb, spelnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie
zgodnie z warunkami uzytkowania nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika /znak CE
nie jest znakiem jakos$ci/.

Sporzadzit:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —-1.01

Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST - 1.01
Przedmiotem niniejszej ST, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem rob6t rozbidrkowych

1.2.  Zakres stosowania ST-1.01
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych ST —1.01

demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i czgSciowy okiennej

czegsciowy demontaz instalacji elektrycznej, c.o. - wg opracowan branzowych,
wykucia w istn. §cianach murowanych w miejscach projektowanych otworow
wyburzenie $cianek dzialowych projektowanych do wyburzenia

skucie ,,gluchych” tynkow wewngtrznych na $cianach adaptowanych,
likwidacja warstwy wykonczeniowej posadzek w czesci adaptowanej
rozbidrka nawierzchni

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST- "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lony w ST - Wymagania ogdlne pkt3
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3.2. Sprzet stosowany

Do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ z ogoélnodostepnego sprzetu mechanicznego
( sprawnego technicznie) przeznaczonego do tego typu robot tj,

4.

4.1.

samochdd samowyladowczy do zatadunku i transportu, sam. cigzarowe i dostawcze
kompresor, mtot pneumatyczny, mtoty udarowe,
drobny sprzet pomocniczy : ndz, nozyce, mtotek, fom

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- Wymagania og6lne w pkcie 4

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny .

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materialu rozbiérkowego na
odlegtos¢ 1 miejsce uzgodnione z Inwestorem. Wybor §rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia materialu z rozbiorki .

5.1.

5.2.

Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.5.

Warunki wykonania Robét

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Gruz z rozbiodrki nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach lub bezposrednio zatadowac na
sprzet transportowy z odwozem poza teren budowy. Miejsca sktadowania gruzu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, by zabezpieczy¢ przed ewentualnym najezdzaniem przez
pojazdy. Elementy stalowe wywiez¢ na sktadowisko ztomu.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot polega na stwierdzeniu
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zgodno$ci z przedmiarem oraz wymaganiami podanymi w obowigzujacych normach

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest

- dla robot rozbiorkowych betonowych i ziemnych /kubaturowych/- m3

- dla robot rozbiorkowych powierzchniowych — m2

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie przeprowadzone pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty objete w niniejszej Specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

Podstawe¢ do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty;

a) dziennik budowy

b) zaswiadczenie o jakosci sprzetu na stanowisku pracy

C) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
W przypadku usterek Inspektor ustali zakres wykonania robdt poprawkowych, zakres 1 wielko$¢
potracen za obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robot wg zasad okreslonych w niniejsze;j
Specyfikacji.

® Podstawa platnosci.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- wykonanie rozbiérki elementéw wymienionych w pkcie 1.3
- wykonanie robot ziemnych
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy
10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych, tom I — Budownictwo
ogoblne. Arkady 1988 r.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.26.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1.02

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
5.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
ziemnych pod fundamenty.

5.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna, obejmuje jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

5.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnych dla zrealizowania wszystkich elementow zewnetrznych
projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i przedmiarem robot. Zakres rzeczowy
robot do wykonania podano w obmiarze robot. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy 1 obejmuja wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych (kat.I-IT)

5.5. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Fundament konstrukcji — element konstrukeji wspotpracujacy z gruntem- przekazujacy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt.

Wskaznik zaggszczania-jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego, gruntu sztucznie
zageszezonego(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego

Wilgotno$¢ optymalna gruntu- wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgo¢ ,przy ktdrej grunt ubijany
znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowa.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop $redni —wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow, zasypow oraz innych prac
zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami.
5.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY
Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
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bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpady materiatdéw budowlanych itp.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy
nie spelnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp.
Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze nakazaé pozostawienie na trenie budowy gruntéw, ktoérych czasowa przydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora,
nie powodujacego naruszenia budowy podtoza ponad niezb¢dne minimum wymagane Dokumentacja
Projektowa. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw(mechaniczne koparki, tadowarki)

transportu mas ziemnych(samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe itp.)

sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, Nalezy umiesci¢ je rOwnomiernie na ca
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem. W

szczegolnosci przestrzega¢ nalezy warunkdéw zapewnienia ochrony przed wptywami
atmosferycznymi(deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposob niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledow materiaty sktadowane na oktad nalezy rdwniez bezposrednio zabezpieczy¢,
przestrzegajac ich nie przemieszczania si¢ w trakcie sktadowania. Wybor srodkow transportowych oraz
metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ §rodkow transportu powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigekszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pi§mie przez Zamawiajacego.

5. ROBOTY ZIEMNE
5.2.1. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwaé i powiadomic
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Jezeli napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajace si¢
do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje sprawujace nadzor
nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac

i powiadomi¢ Inwestora oraz wladze konserwatorskie.
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5.2.2. Zabezpieczenia Scian wykopow

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca
rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wlasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami 1 wytycznymi w porozumieniu z Inspektorem.

5.2.3. Zasady prowadzenia robot

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielko$ci robot, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
byto natychmiast przystapi¢ do wykonania przewidzianych w nich robo6t i szybko zlikwidowaé wykopy
przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na glgbokosci rownej
lub wigkszej niz glebokos$¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowa¢ srodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalcaniem tych budowli

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenie
robdt, a naprawa uszkodzen wyniktych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo

od powyzszego wymagania uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych , wymaga
zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu, powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo$ci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usuni¢ta recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych roboét ziemnych.

5.2.4. Postepowanie w przypadku przeglebienia wykopow.

W przypadku przeglebienia wykopoéw ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy si¢ porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji, wzglednie doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy
podktad na koszt Wykonawcy.

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia ktore zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w caltym okresie trwania robot spadki zapewniajace
prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduja ich dlugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
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przydatnymi, na wlasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musu umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t zimnych. Wykopywanie wykopow liniowych powinno postepowac w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdow spoistych i nie mniejszy niz 2%
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania ich robdt na spetlnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.
Wymagania dotyczace zageszcezenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to
przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogegscic .

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zaggszczenie
gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje
Wykonawca i przestawia do akceptacji Inwestorowi.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu(naktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot
ziemnych

Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna mie¢ grubos¢ 0,2
m. Mozna ja zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia gruntu wg Proctora nie
powinien by¢ mniejszy niz:

-1,00 —dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m,
-0,95 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m
-0,90 — dla warstw ponizej 1,20

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego 1 wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931 —02.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
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okreslenie wskaznika zageszczenia ' wg BN-77/8931-12. Wskaznik zaggszczenia okreslony wg BN-
77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje si¢ porownanie modutow odksztalcenia, to warto$¢
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wigksza niz 2,2

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Wilgotnos$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W wypadku gdy
wilgotnos$¢ ta wynosi mniej niz80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewac
woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem winien by¢
osuszony.

Wilgotnos$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos$¢ optymalng gruntu
mozna przyjmowac orientacyjnie : dla piaskéw 1 zwiréw —10%

Przy zaggszczeniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

roz$ciela¢ grunt warstwami roéwnej grubosci — sposobem rgcznym , lekkim sprzgtem
mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczacé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchyty nie powinny by¢ wieksze niz: 0,002 — dla spadkéw terenu.+ 2% - dla wskaznika
zageszczenia gruntu i + 5 cm dla rzgdnych dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od
projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne glebokosci
nierdwnos$ci na powierzchni skarb nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata3-metrowa, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosci wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr winny
by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-68.B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
I badania przy odbiorze

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne

Warunki szczegolowe

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci

zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow

21



odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot, doktadnos¢ wykonania wykopow
(usytuowanie i wykonczenie)

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST 1 Dokumentacji Projektowe;.

Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy.

Ocene¢ wynikoéw zageszczenia gruntdow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastepujacy sposob.

3. oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci I lub stosunku modutow odksztatcenia 1
przedstawionych przez Wykonawce w raportach w biezacej kontroli rob6t ziemnych,

4. zaggeszezenie nasypu na dojezdzie uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli spelnione beda
warunki:

—2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia §redniej spelnia warunki zageszczenia a pozostate
wyniki nie powinny odbiega ¢ o wigcej niz5% (!;) lub 10% (!o) od warto$ci wymagane;j

I — $rednie nie mniej niz I, wymagane,
Iy— $rednie nie mniej niz I, wymagane,

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami ST
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkdw wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektu.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech okre§lonych w punktach 51 6 ST powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. \

7.0DBIOR ROBOT
7.1 Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacjg

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania
oceny ilosci 1 jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujgce dane i dokumenty:

2. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez inspektora,

3. dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane roboty
fundamentowe 1 ziemne.

4. atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materialdéw budowlanych,
5. Dziennik Budowy
6. uzasadnienie ewentualnych zmian Dokumentacji

7.2.2. ZaKkres
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Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonania wykopdw 1 robdt ziemnych z projektem,
rzednych dna wykopu,

grubosci poszczegodlnych warstw zasypki,

wskaznika zagegszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
przedtozone nastepujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-72/8932-01 — Roboty ziemne , budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 — Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] BN-77/893 1-12 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[5] PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntdéw.

[6] PN —81/B-04452- Grunty budowlane Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[8] PN-60/B-04493 — Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

[9] PN-78/B-06714/28 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
[10] PN-80/B-06714/37 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

[11] PN —57/1 1-93433 — Stal weglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. ITB Warszawa 1989 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —-1.03

Roboty betonowe
Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wg Dokumentacji Projektowe;.

Zakres robot objetych Specyfikacja. Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
elementow 1 obiektow z betonu konstrukcyjnego, tacznie z zasadami prowadzenie robot zwigzanych z:

= wykonaniem mieszanki betonowej,
* wykonaniem deskowan, szalunkow i niezbednych rusztowan,
» uktadaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowe;.

Celem wykonywanych prac jest realizacja elementow betonowych i zelbetowych: fundamenty, §ciany
wykonywane w technologii monolitycznej i elementy stropéw zelbetowych.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w przedmiarze robot.
OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly — beton po gesto$ci powyzej 1,8 kg dm *, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Klasa betonu- symbol literowo —liczbowy (np. B 25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang

Nasigkliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktérg beton jest zdolny wchtong¢ do swojej masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci- symbol literowo —liczbowy (np. F 150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci- symbol literowo —liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
[MPa], dziatajacego na probki betonowe.
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Wytrzymalo$§é gwarantowana betonu na $ciskanie- wytrzymato$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250

Zaczyn cementowy -mieszanina cementu i wody,

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich polskich
norm.

1.1.
Skladniki mieszanki betonowe;j.

2.2.1. Cement — wymagania i badania.
2.2.1.1. Rodzaje cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997.
Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki”32,5”.

2.2.1.2. Swiadectwo jako$ci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jako$ci(atest) wraz z wynikami badan.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

2.2.1.3. Badania podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla
ktorej jest atest z wynikami badan cementowni- mozna wykona¢ w zakresie badan podstawowych. Prze
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany objg¢tosciwg PN-88/B-04300.
Wyniki w/w badah musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata:
dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
o poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,
o koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godzin
dla cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego:
e poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 45 minut,
. koniec wigzania najp6zniej po uptywie 6 godzin

o) przy oznaczaniu rdwnomiernosci zmian objetosci:
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e wg proby Le Chatelera nie wigcej niz 8§ mm,
e wg proby na plackach —normalna.
B) dla cementéw portlandzkich normalnie i szybko twardniejacych:

sprawdzenie zawartosci grudek(zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie ( nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% cigzaru cementu,
grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢
przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm).

W wypadku, gdy w/w badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

2.2.1.4. Magazynowanie i okres skladowania,
Dla cementu pakowanego(workowanego):

sktady otwarte(wydzielone miejsca zaduszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach).

Dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu, wlazy do oczyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach)

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale zny jest od miejsca przechowywania.

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych.

- po uptywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo
2.2.2.1. Kruszywo grube — wymagania i badania.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych 1 jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W przypadku stosowania
kruszywa pochodzacego z réznych zrodet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byl jednakowy
dla catej konstrukcji betonowe;.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami norm BN-69/6721-02 1 BN-68/6723-01.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny, zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5
%, a nadziarna 10%, Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- a4 najmniejszego wymiaru poprzecznego

- % odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
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kierunku betonowania.

Do betonu klasy B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5 mm. Zwir powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Mrozoodpornos¢ zwiru, badana metoda bezposredniag wg BN-84/6774-02 ogranicza si¢ do 10%

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne
badania niepetne, obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-067 14/15,

- oznaczenie z ziaren nieforemnych wg PN-78/B-067 14/16

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych PN-78/B-067 14/12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen ogolnych,
- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu(np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.2.2. Kruszywo drobne wymagania- badania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i1 kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%

-do 0,50 mm-33-48 %

-do 1,00 mm —57-76%

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych-do 1,5%

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem —wg PN-78/06714/34 —wzrost <1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,20%

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

- zawarto$¢ gliny — niedopuszczalna.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-067 14/15,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B —067 14/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza si¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen ogolnych,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN — 78/B-067 14/13

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci alkalicznej. Dla
betonow klas B<30 nalezy stosowa¢ kruszywo o tagcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach
podanych nizej:
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Dla kruszywa do 16mm:

Bok oczka sita [mm] Przechodzi przez sito[%]
0,25 3-8
0,5 07-20
1,00 12-33
2,00 21-42
4,00 36-56
8,00 60-70
16,00 100
Dla kruszywa do 31,5 mm:
Bok oczka sitka [mm)] Przechodzi przez sito [%]
0,25 2-8
0,50 5-18
1,00 8-28
2,00 14-37
4,00 23-47
8,00 38-62
16,00 62-80
31,50 100

Nalezy dazy¢ aby punkt pylowo piaskowy wynosit:
- 0,3- dla betondéw gestoplastycznych,),

-0,5 — dla betonéw plastycznych.

Zaleca si¢ aby punkt piaskowy wynosit:

35-40% przy kruszywie grubym do 16 mm,
30-35% przy kruszywie grubym do 31,5 mm.
2.2.3. Woda zarobowa — wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg¢
przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdéw miejskich( woda ta nie wymaga badania)

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajacym lub op6zniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych napowietrzajaco — uplastyczniajacych.

1.2.
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Mieszanka betonowa

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okre§lone w Dokumentacji Projektowe;j. Dla betonu
hydrotechnicznego wymagania podano w punkcie 2.3. Wymagania og6lne dla betonu konstrukcyjnego.

- nasigkliwo$¢ — do 4%- badanie wg PN-88/B-06250

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wieksz6y niz 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy
niz20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (FI5 0) — badanie wg PN —88/B-06250,

- wodoszczelno$¢ — wicksza od 0,4 Mpa (W4)
- wskaznik wodno-cementowy (w/C) < 0,50.
Sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, to jest:

a) Sktad mieszanki powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilo§ci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

b) wskaznik wodno- cementowy(w/c) ma by¢ mniejszy od 0,50.
c¢) Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betondéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora.

d) Stosunek poszczegolnych frakceji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

e) zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zagegszczeniu przez wibrownie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
A optymalng ilo$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco.
— z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3..5)

mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji,
zawierajacych r6zna, ale nie wieksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku, przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwieksza masg objetosciowa.

Warto$¢ wspotczynnika A do wzoru Bolomeya ( stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa) nalezy wyznaczy¢ do§wiadczalnie, wspotczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalo$ci betonu z domieszek o réoznych warto$ciach w/c
( mniejszych 1 wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru ,,A”
podawanego w literaturze fachowe;j.

A maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
450 kg/m’® — dla betonu klas ponizej B35

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych wartosci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgoda Inspektora.
Minimalne ilo$ci cementu wynoszg 300 kg /m*

A nalezy wyznacza¢ warto$ci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem
wytwarzania mieszanki betonowej oraz warto$ci wspotczynnika ,,B” okreslajacego wptyw

29



obrobki cieplnej na wytrzymatos$¢ betonu w celu w celu doktadniejszego wyznaczenia
wytrzymato$ci §redniej <R> 1 umownej <Ro> 1 wynikajacego z nich wartos$ci wskaznika w/c.
Wartosci te nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

A Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowngl,3 R®b.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania ( np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatosé
betonu.

A zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/B —06250
nie powinna przekraczad

-wartosci 2%- w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych

- wartosci 3,5-5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-
31,5 mm

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarzni¢ciem przy uziarnieniu
kruszywa od 0-16 mm

- wartosci 4,0 — 6,0% dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa 0-31,5 mm

A konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w PN-
88/B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszaki przeprowadza si¢ podczas
projektowana jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

- dopuszcza si¢ dwie metody badania, metoda Ve-Be
- metoda stozka opadowego

Rdznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie
moga przekroczy¢:

-+ 20% wartos$ci wskaznika Ve-Be
-+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno si¢
odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu(zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym — wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j, o czestotliwosci 6000 drgan /minute

- przy zageszczaniu powierzchniowym ( do wyrownania powierzchni) — stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. ,,gruszkami”

- ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze +15 °C

- 70 min. — przy temperaturze +20 °C

- 30 min — przy temperaturze +30 °C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogolne

Rozpoczgcie robodt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegoétowy program i dokumentacje
technologiczng ( zaakceptowang przez Inspektora) Obejmujaca:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ 1 sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukc;ji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan,
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej i wlasciwy
montaz tasm uszczelniajagcych PVC

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych (szalunki, kanaty,
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wpusty, saczki itp.)
- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
5.3.1. Dozowanie skladnikow.

A dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno bydokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozowniki muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmnie;j
raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
W miesigcu.

A przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.3.2. Mieszanie skladnikow.

Mieszanie sktadnikow winno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- polozenie zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych otulin zbrojenia

Mieszanki betonowej nie nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rorociggu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

5.4. Zageszczanie betonu
Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujace warunki.

- przy zageszczaniu wgtebnym — wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minute.
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- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawg na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

-kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R ( gdzie R- skuteczny
promien dziatania wibratora) : odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 —0,7 m,

- przy zageszczaniu powierzchniowym ( do wyrownania powierzchni) — stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka(tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund

- zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i
od 1,0 do 1,5 w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.,

- mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
5.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidywanych i uzgodnionych z
projektantem i uszczelnia¢ tasmami dylatacyjnymi PVC lub innymi tasmami przewidzianymi do
przerw roboczych za zgoda Inspektora Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada,
ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

e usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub catkowitym stwardnieniu betonu, jesli
temperatura powietrza nie jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.6. Wymagania przy pracy w nocy. W przypadku gdy betonowanie konstrukeji jest wykonywane
roéwniez w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych( przez W
odpowiedzi wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
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uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci stosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonow,

- badanie mieszanki betonowe;j,

- badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano ponizej:
5.8. Badania skladnikow betonu:

5.8.1. Badanie cementu :

- czas wigzania, zmiany objetosci, obecnos¢ grudek, norma PN-88/B-06250 — punkt 3.1. metoda badania
: PN-88/B —04300

termin badania : bezposrednio przed uzyciem kazdej partii

5.8.2. Badanie kruszywa: sklad ziarnowy, ksztalt ziaren, zawartos¢ pylow, zawartosé
zanieczyszczen, wilgotnos¢, norma PN-88/B-06250 — punkt 3.2.

metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18]
termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii

5.8.3. Badanie wody : norma PN-88/B-06250 — punkt 3.3, metoda badania: norma PN-88/B-32250
termin badania: przy rozpoczeciu robot 1 przy stwierdzeniu zanieczyszczen

5.8.4. Badanie dodatkowych domieszek: norma PN-88/B-06250- punkt 3.4.

metoda badania : Instrukcja I'TB nr 206/77 1 §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, termin badania:
bezposrednio przed uzyciem kazdej partii.

5.9. Badania mieszanki betonowej:
5.9.1. Badanie urabialnosci:

norma PN-88/B-06250 — punkt 4.2. metoda badania : PN-88/B-06350, termin badania: przy rozpoczeciu
robot.

5.9.2. Badanie konsystencji: norma PN-88/B-06250 —punkt 4.2. metoda badania: norma PN-88/B-
06350, termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiang robocza.

5.9.3. Badanie zawartosci powietrza : norma PN-88/B-06250 — punkt 4.2. metoda badania : norma
PN-88/B-06350, termin badania: przy projektowaniu recepty i 2 X na zmian¢ roboczg.

5.10 Badanie probek betonowych

5.10.1 Badanie wytrzymaloS$ci prébek na $ciskanie : norma PN-88/B-06250 — punkt 5.1., metoda
badania : norma PN-88/B-06350, termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii
betonu

5.10.2 Badanie wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie — badania nieniszczace :

norma PN-88/B-06250 — punkt 5.2. metoda badania : norma PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262, termin
badania : w przypadkach techniczne uzasadnionych.

5.10.3 Badanie nasigkliwosci : norma PN-88/B-06250 — punkt 5.2. metoda badania: PN-88/B-06205
termin badania : po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji / raz na 5000 m’ betonu.
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5.10.4 Badanie mrozoodpornosci : norma PN-88/B-06250 — punkt 5.3. metoda badania: PN-88/B-
06205 termin badania : po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji / raz na 5000 m’
betonu.

5.10.5 Badanie przepuszczalnosci wody : norma PN-88/B-06250 — punkt 5.4. metoda badania: PN-
88/B-06205 termin badania : po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji / raz na 5000
m’ betonu.

5.11. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.11.1 Betonowanie w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukgc;ji.

5.12. Piel¢gnacja betonu.
5.12.1 Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg)

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny i co najmniej raz w ¢iggu nocy, a w nastepne dni jak w punkcie wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
laczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane wymagania dotyczace
jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 Mpa.

5.13. Wykanczanie powierzchni betonu
5.13.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

- peknigcia s niedopuszczalne.
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- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze
zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4.0 cm

- pustaki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 4,0 cm, a powierzchnia na ktorej wystapig nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

- rOWnos¢ gorszej powierzchni betonu ustroju no$nego, przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci 1 wgtebienia nie powinny przekracza¢ 2 mm

5.13.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdéwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow.

-raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem 1 nastepnie wygtadzi¢ packami,
aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i pordw.

- wyroOwnang wg. powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowanego wilgotng szczotka, aby usungé¢ powierzchnie szkliste.

5.14. Rusztowania
5.14.1 Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi szczegdtowe projekty deskowan i
stemplowan, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed
przystapieniem do realizacji. Do rusztowan drewnianych nalezy stosowa¢ drewno:

- IT lu T klasy — na belki klatek podpierajacych konstrukcje na stemplowaniu
- IV 1V klasy — na deski pomostu, porgcze itp.
W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego mozna stosowa¢ drewno debowe.

Podstawowa zasadg przy projektowaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukcji. Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowan przz Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od pelnej odpowiedzialnosci za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowan.

5.14.2. Warunki wykonania rusztowan.

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane 1 wykonane, aby
zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztaltu podczas betonowania.

Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wpltyw na jego
wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002

5.14.3. Rozbidrka rusztowan.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej +15°C mozna dla betonow
przyjac nastepujace terminy rozformowania (rozdeskowania):

- 3 dni albo Ru;s> 10 Mpa dla usunigcia deskowan plyt i belek,

- 6 dni albo Ru;s> 15 Mpa dla usuni¢cia bocznych deskowan filaréw i przyczotkéw stupowych oraz
$cianowych.

Usunigcie rusztowan podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:

-14 dni albo Ru;s>25 Mpa dla $cian,
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- 28 dni dla elementéw nos$nych plyty konstrukcyjne;.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz +15°C obowigzujacym kryterium jest wytrzymato$§¢
betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymato$ci mozna orientacyjnie
przyja¢ mnozniki do podanych wyzej czaséw dojrzewania:

n=1,5—dla te,=+ 10°C
n=2,0—dla t,=+ 5°C
n=3,0—dla ty=+ 1°C
5.15. Deskowania
5.15.1 Uwagi ogolne

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustrdj no$ny)powinny by¢ wykonane
wg Projektu Technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno- wytrzymatosciowych.
Obliczenia prowadzi¢ dla warunkoéw podanych w nastepujacych normach:

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje deskowan
winne by¢ sprawdzone na sity wywolane:

— parciem §wiezej masy betonowe;j,
— uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéww,
— dodatkowe obcigzenia wynikajace z :
- szybkosci betonowaia
- sposobu zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢ ,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.
5.15.2 Materialy.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materiatdéw drewnopochodnych ( sklejka, ptyty
pilsniowe)Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych II lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32 mm, maksymalna szeroko$¢ 18 cm.

Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano —montazowych”- tom I, czg$¢ I — rozdziaty 5.5.1.15.6.2.

Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych
odpowiednie atesty.

Deskowanie powinno sktadac¢ si¢ z tarcz taczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajace
szczelno$¢ deskowania..

Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Plaszczyzny i1 krawedzie powinny by¢ proste lub
odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton musza
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zosta¢ uzgodnione z Kierownikiem Budowy. Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usunigte, a
otwory wypelnione na swiezo zaprawa. Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym
stanie technicznym i starannie oczyszczone.

5.15.3. Przygotowanie deskowania

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
faczenia. Nalezy zwroci¢ uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan $cian i stropu. Zaleca si¢ dostosowanie sfazowan o wymiarach 2-4 cm na stykach dwoch
prostopadtych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonac
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie., w takim wypadku nalezy. przeprowadzi¢, w
miare potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiang rozmieszczenia winien stwierdzi¢ Inspektor.

Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z masa betonowa przez
pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych
deskowan o uszlachetnionej powierzchni.

5.15.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania wynosza:

- w deskach i belkach pomostow — 1/200L,

- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych- 1/400 L,

- w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych — 1/250L
5.15.5 Usuwanie deskowan i rusztowan

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami
badan

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonywanych robét oraz samych deskowan.

Wykonawca robot ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
a. Badanie wytrzymalo$ci na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze§ciokatnych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz 3
kostki w kazdym cigglym cyklu betonowania:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST a sprawdzenie 1 odbior robot
winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi normami.

b. Warunki szczegélowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej 1 normach.

¢. Ocena wykonania deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub
czesci. za wykonane niewlasciwie.
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W razie uznania cato$ci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres
napraw deskowania i odnotowac to w protokoty z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwo$¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania do
uktadania w nim zbrojenia 1 uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w
protokole odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decycjami
Inspektora.

7.2.0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania
oceny ilosci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty..

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

-atesty uzytych materialdéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,

- rozmieszczenie 1 osadzenie osprzgtu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukeji,
elementow technologicznych, instalacji elektrycznych i sanitarnych. do zabetonowania w elementach
konstrukcji, elementéw technologicznych, instalacji elektrycznych i sanitarnych.

7.2.3. Odbior deskowan

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone Dokumentacje Techniczne deskowan oraz zapisy w
Dzienniku Budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajow wykonanych deskowan.

Badanie materiatow lub gotowych elementow stosowanych do wykonania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatdéw na budowe.

Ocena jako$ci materiatdéw przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisOw w Dzienniku Budowy i za§wiadczen o jakosci materiatow lub elementéw wystawionych przez
producentow.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzaé:

- przekroje 1 rozstawy stojakéw (podpoér) oraz ich usztywnienie ( niezmiennos¢ w trakcie deskowania)
- szczelno$¢ deskowania,

- wartos$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana

- prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
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- usunigcia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,
-sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

7.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

11.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-88/B-06250 Beton zwykty

[4] PN--63/B-06251 Roboty betonowe, zelbetowe. Wymagania techniczne

[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

[6] PN-X6/B-()6712 Kruszywa mineralne do betonu

[7] PN-78/B-()6714/(12, 13, 15, 16, 18, 34) Kruszywa mineralne. Badania.

[8] PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw

[9] PN-B- 19701 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

[10] PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

[11] PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

[12] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[13] Instrukcja ITB nr 206/77
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —1.04
Roboty murarskie

Kod CPV 45262500-6 "Roboty murarskie"

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST- 1.04.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw
1.2 Zakres stosowania ST- 1.04.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obojetnych ST -1.04.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt murarskich wewngtrznych w obiekcie tzn.:
-wykonanie prac przygotowawczych,
- wymurowanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych
- wykonanie proj. zamurowan
- wykonanie scian z pustakoOw ceramicznych
-uprzatnigcie stanowiska po wykonanych robotach 1 wywoéz gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST — 1.04 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i pleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

- bloczki ceramiczne

- bloczki betonowe
-bale iglaste obrzynane
-deski iglaste obrzynane

Kontrola jako$ci materiatdéw 1 wyrobow powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy przez producenta i
przed skierowaniem do produkc;ji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wyrobow z zamowieniem 1 dokumentacja dostawy,

- kompletnos¢ 1 prawidlowos¢ dokumentow jakosci,
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- stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji)

oznaczenia i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobdéw do produkeji nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacja dostawy 1 wymaganiami projektu
- wazno$¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

-stan techniczny jak przy odbiorze dostawy.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.
Wymagania ogolne:
2 Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowywaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek wyskokow i
otworow.
3 W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldownych.
4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
5 Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe musza
by¢ wypetiane zaprawa.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru. nalezy zwréci¢ uwagg, aby spoiny pionowe w poszczegolnych
warstwach mijaty si¢ o co najmniej 80 mm. Docigte fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach
$ciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢ krotsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy.

6. Kontrola jakoSci.

6.1 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy jej marke 1 konsystencje w
sposOb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyroboéw powinny by¢
kazdorazowo wypisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Odbidr robdt murowych odbedzie si¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykonczeniowych.
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Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujgce dokumenty;
— dziennik budowy
— za$wiadczenie o jakosci materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy
— protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,
8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatOw sprzetu na stanowisko pracy.
- wykonanie $cian, narozy, zamurowan, przesklepien otworéw — ustawienie i rozebranie
potrzebnych rusztowan.
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z reszty materiatow

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 197-1:2002 286 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
PN-86B-3120 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 1.05
Roboty tynkarskie i okladzinowe

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST - 1.05

Przedmiotem niniejszej ST, sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot tynkarskich,
oktadzin $ciennych zewnetrznych

1.2.  Zakres stosowania ST-1.05

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.  Zakres Robét objetych ST - 1.05

A/ zagruntowanie powierzchni

B/ tynki wewnetrzne wykonywane rgcznie
C/ tynki cementowo-wapienne

D/ uprzatnigcie stanowisk roboczych

1.4. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Material
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania Robot sg:

2.2.1. Woda /PN-EN 1008-2004/

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje, mut.
adzinowych s3:

2.2.2. Woda /PN-EN 1008-2004/
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
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uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje, mut.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 4.
4.2.  Wybor Srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robdt
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.5.
5.2. Warunki wykonania Robdt
5.2.1 Ogoblne zasady wykonania tynkow:
A/ Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe
B/ zamurowania, przebicia 1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne
C/ tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur"
D/ zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

5.2.2 Przygotowanie podtoza:

* spoiny w murach ceglanych:

w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin

- przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm, bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu, szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych, plamy z substancji
thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa, nadmiernie suchg powierzchni¢ podltoza nalezy zwilzy¢ woda

6. Kontrola jakosci Robét

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6.
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem
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6.2. Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy
7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowg robot jest m* powierzchni otynkowanej wraz z przygotowaniem podloza,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior Robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne"

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad ponize;j:

8.1.  Odbiodr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub w §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypekienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka /w przypadku zastosowania
tynkow renowacyjnych zaprawa renowacyjna/.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podioza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2.0dbidr tynkow

8.2.1 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej
dwumetrowe;j.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi / $ciany, belki itp./

8.2.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza
9. Podstawa platnoSci
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Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
podtoza,, ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanym przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

Tynki wewngtrzne 1 zewnetrzne:
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
- reperacje tynkow po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

9. Przepisy zwigzane
A PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
A PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
A PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania.
A PN-85B-114500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
A PN-70B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
A PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
A PN-EN 459-1:2003 Wapno budo
A PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
A

PN-EN87:1994 Ptytki ceramiczne $cienne 1 podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 1.06
IZOLACJE
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST - 1.06

Przedmiotem niniejszej ST, sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji poziomej i pionowej $cian, posadzek

1.2.  Zakres Robét objetych ST - 1.06

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie nastgpujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:
* [zolacje przeciwwilgociowe
* [zolacja parochronne
* [zolacje termiczne
* [zolacje akustyczne

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 1.5.
2. Materialy
2.1.  Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania Robdt sa:
- roztwor asfaltowy izolacyjny do gruntowania

- roztwor asfaltowy izolacyjny

-ptynna folia

-plyty styropianowe

-deski iglaste obrzynane, nasycone, klasa III, grubosci 28-45 mm
-folia polietylenowa

-welna mineralna gr 20 cm

-welna mineralna gr S5cm

-welna mineralna gr 10 cm

-klej bitumiczny
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3. Sprzet
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2.  Sprzet stosowany

- samochody samowytadowcze do zatadunku i transportu, cigzarowe dostawcze
- szczotki metalowe

- drobny sprzgt do naktadania warstw bitumicznych: szczotki, watki

- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2.  Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt.5.
5.2.  Warunki wykonania Robét

Przed utozeniem izolacji podloze nalezy oczysci¢ przy pomocy szczotek drucianych
oraz ztamac¢ ostre krawedzie, tak, aby uzyska¢ podtoze trwate, nieodksztatcalne 1
przenoszace wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podtoza pod izolacje
powinna by¢ réwna, czysta odpylona i sucha, jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.
Plyty z welny nalezy uktadac ,,na sucho” w dwoch warstwach, w sposéb mijankowy,
aby unikng¢ naktadania si¢ taczy. Wszystkie wolne przestrzenie nalezy wypeic
welng. Plyty powinny przylega¢ cala powierzchnig do podtoza. Na izolacji z wetny
nalezy utozy¢ warstwe folii (np. foli¢ PE min, 0,2 mm grubosci , aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢
wody technologicznej miedzy ptyty. Do blachy trapezowej ptyty z welny mineralnej klei¢ klejem
bitumicznym systemowym do welny. Pasma materiatu rozdzielajacego powinny nachodzi¢ na siebie co
najmniej 100mm.
Do mocowania plyt styropianowych | do podtoza oraz do mocowan siatek z wtokna szklanego
stosowac nalezy uniwersalng mase klejowo - szpachlowa
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6. Kontrola jakos$ci Robét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6.
7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

8. Odbior Robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne"
Odbior robot izolacyjnych powinien odbywacé sie przed wykonaniem tynkow i innych roboét
wykonczeniowych..
a) Podstawe do odbioru roboét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
b) dokumentacja techniczna;
¢) dziennik budowy;
d) zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe;
e) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych;
f) protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow;
g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

9. Przepisy zwigzane

-PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

-PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne.Terminologia i klasyfikacja
-PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
-PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna
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1.2.

1.3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1.07
Posadzki i okladziny z plytek ceramicznych

Kod CPV 45430000-0 ""Roboty zwigzane z wykltadaniem podtog"

Wstep

Przedmiot ST — 1.07

Przedmiotem niniejszej ST-1.05 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin ceramicznych.

Zakres stosowania ST- 1.07

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres Robét objetych ST —1.07
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek z plytek ceramicznych w pomieszczeniach :

1.5.

. wykonanie nowych warstw posadzkowych

. wykonanie prac przygotowawczych, tj. kompletowanie materiatow 1 sprzetu,
o wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych i1 cokolikow

o licowanie cokotu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.
Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy
Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki og6élne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.1.1. Woda /PN-EN 1008-2004/

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje, mut.

2.1.2. Piasek /PN-EN 13139:2004/

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.1.3. cement wg normy PN-EN 191-2002 /patrz CST B 04 02 001

2.1.4. Wyroby ceramiczne:
plytki podlogowe, antyposlizgowe, " Gress" gat. I, 30 x 30 cm, o malej nasiakliwosci

wodnej
* nasigkliwo$¢ wodna /%/ <5 PN-EN ISO 10545-3
* wytrzymalo$¢ na zginanie /N/mm?/ min.35 PN-EN ISO 10545-4
* sita tamigca /N/
- grubos$¢ >7,5 mm min. 1300 PN-EN ISO 10545-4
- grubo$¢ <7,5 mm min. 700
* odporno$¢ na $cieranie wglebne /mm?/ max. 175 PN-EN ISO 10545-6

* odpornos$¢ na dziatanie srodkoéw
chemicznych domowego uzytku i sole

do basenow kapielowych min.UB PN-EN ISO 10545-13
* odpornos$¢ na dziatanie kwasow i zasad PN-EN ISO 10545-13
o stabym stezeniu wg wskazan
producenta
* wymiary: dlugos$¢ i szeroko$¢ +0,6% PN-EN ISO 10545-2
* grubos¢ plytki +5,0% PN-EN ISO 10545-2
* krzywizna bokow +0,5% PN-EN ISO 10545-2

* odchylenie od kata prostego max.
odchylenie od kata prostego w %
w odniesieniu do odpowiedniego

wymiaru roboczego +0,6% PN-EN ISO 10545-2
* plaskos¢ powierzchni:
- krzywizna §rodka +0,5%
- krzywizna bokow +0,5%
- wypaczenie rogéw +0,5% PN-EN ISO 10545-2

2.1.5. Zaprawy do ptytek i masy fugowe:
Fabrycznie wykonane wg instrukcji ITB dla podlozy posiadajace aprobate ITB i certyfikat lub
deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentem odniesienia.
- Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek stosowac kleje do ptytek.
Do wypelienia spoin stosowa¢ mas¢ fugowa.
Jako podklad wyréwnujacy stosowa¢ zaprawe samopoziomujaca.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport
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4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac §cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
Sktadowanie:
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

4.2.  Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprz¢tu i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robdt
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.5.

5.2.  Warunki wykonania Robét
5.2.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki:
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z masy klejowej na istniejagcym podtozu.
5.2.3. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:
* oktadziny powinny by¢ mocowane do podiloza warstwa wyréwnujacg lub bezposrednio do
rownego 1 gladkiego podtoza, w pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza
* podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe
* bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ podioze z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu
* elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkoéw i odcieni
barwy
* temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j

+5°C
* dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej

6. Kontrola jakos$ci Robét

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych /po okresie gwarancyjnym/
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6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot /cieplnych,
wilgotno$ciowych/
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.4. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materialdéw ceramicznych z zaméwieniem

* proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu plytek

- liczby szczerb i peknied

- odpornos$ci na uderzenia

* w przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym /szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewngtrznej/

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowg robot jest: m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér Robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre§lonych w ST "Wymagania
Ogolne"

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j:
8.1 Odbidr materialow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ zbadany laboratoryjnie.

8.2. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciaggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1mm, a szerokosci
spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych:

badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy,
oraz mb cokolika.
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10.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie probek.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN87:1994 Plytki ceramiczne $cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
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1.

1.1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 1.08

Stolarka budowlana
Kod CPV 45421000-4 ,,Roboty w zakresie stolarki budowlanej”
Wstep

Przedmiot ST -1.08
Przedmiotem niniejszej ST, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

wymiang z wymiang i montazem nowe;j stolarki w budynku — wg zakresu opracowania

1.2.

1.3.

Zakres stosowania ST-1.08

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres Robot objetych ST —1.08

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wymiany drzwi i okien :

- wykonanie prac przygotowawczych, tj. kompletowanie materiatow i sprzetu,
- osadzenie oscieznic drzwiowych ,

- osadzenie okien

- zakotwienie o$cieznic — pionowanie 1 poziomowanie

- zalozenie skrzydet drzwiowych
- obrobka osciezy

1.4. OkKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST- "Wymagania og6lne", pkt. 2
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami .

Stosowane materialy
Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, szkleniem, kratkami

nawiewu
Podstawowymi materialami stosowanymi do wykonania Robét sa:

- drzwi wewngtrzne 1 zewnetrzne zgodnie z dokumentacja techniczna.
- okna PCV
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- studzienki dos$wietlajace

- oscieznice stalowe 1 naktadane

- skrzydta drzwiowe

- kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j
- pianka i masa uszczelniajaca

- zaprawa budowlana

2.3. Dopuszczalne wady i odchylki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ nie wigksze niz
podano ponizej. Roznice wymiar6w w mm drzwi i okien:
- wymiary zewngtrzne o$cieznicy do Imm; powyzej 1 m - 2-5 mm
- rdznica dlugosci przeciwlegtych elementéw do 1mm
® roznica dlugosci oscieznicy mierzona w $wietle powyzej Im - 2mm
® skrzydlo we wrebie szerokosci do Im - 1 mm
® przekatnych skrzydet we wrebie - 1mm, powyzej 2m - 3mm
® orubos¢ skrzydta - Imm
2.4. Okucia budowlane
Stolarka budowlana powinna by¢ wyposazona w okucia obwiedniowe zamykajace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo - ostonowe
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.5. Skladowanie elementéow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

3.2.  Sprzet stosowany
- samochody dostawcze
- drobny sprzet pomocniczy - kliny, aplikatory pianki i silikonu
- szczotki metalowe
- szlifierka katowa
- pita do metalu
- drobny sprzet — miotki, poziomice
- wkretarka
- wiertarka udarowa
- betoniarka wolnospadowa elektryczna
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- drobny sprzgt do uzupehnienia tynkéw i malowania
- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania rob6t

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2.  Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.5.

5.2. Warunki wykonania Robdt

Wymiang stolarki wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentow
stolarki oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych tom I czg$¢ 4, rozdz.28

5.2.1. przygotowanie osciezy
przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktérego ma
przylega¢ o$cieznica; w przypadku wad o$cieza nalezy naprawic i oczysci¢
stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
producenta

5.2.2. osadzanie i1 uszczelnianie stolarki
uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ piankg poliuretanowa,

6. Kontrola jakosci Robét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6.
6.1.  Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-SSB-10085 dla stolarki
drzwiowe;.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,
-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania
-sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka
-sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ ich funkcjonowania
-sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia
Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest sztuka lub m2 wbudowanej stolarki w $wietle o$ciezy.

8. Odbior Robot
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne". Wszystkie roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie
5.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
-dopasowanie i wyregulowanie
-wykonczenie o$ciezy po montazu drzwi i okien
-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

10.  Przepisy zwigzane
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-94430:1997 Okucia budowlane, klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane- szyby zespolone.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1.09

Sciany i sufity z plyt gipsowo-kartonowych
Kod CPV 454211524 Instalowanie sScianek dziatowych

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST —1.09

Przedmiotem niniejszej ST, s3 wymagania dotyczace wykonania oktadzin §ciennych 1
sufitowych z plyt GK,

1.2.  Zakres stosowania ST-1.09
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres Robét objetych ST —1.09
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie oktadzin §ciennych i sufitowych z ptyt GK

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sag zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST - "Wymagania ogolne", pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST - "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.1.1. Materiaty do suchych tynkow:
- plyty gipsowo-kartonowe GK wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
- plyty gipsowo kartonowe z wtoknami z wetny mineralnej 60x60cm do sufitow podwieszonych
- gips budowlany
- zaprawa gipsowa szpachlowa wg instrukcji producenta
- stelaz metalowy i taczniki wg instrukcji producenta
- tasmy spoinowe z wtdkna szklanego
- kotki rozporowe plastykowe 68 mm

3. Sprzet
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w S -"Wymagania og6lne", pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

- samochody dostawcze

- drobny sprzet pomocniczy - kliny, aplikatory pianki i silikonu

- szczotki metalowe

- szlifierka katowa

- pita do metalu

- drobny sprzet — miotki, poziomice

- wkretarka

-wiertarka udarowa

- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przez
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robdt
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST - "Wymagania ogdlne", pkt.5.

5.2.  Warunki wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania wymiany ptyt:

Przed przystapieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek.

Mocujac plyty do $ciany za pomoca plackow gipsowych nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu /dystans
miedzy podloga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm/.

ZYacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wldkna szklanego i zaszpachlowac
zaprawg gipsowa.

5.3.Kryteria oceny jakosci i odbioru:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia oktadzin, sprawdzenie odbiorow
miedzyoperacyjnych podtoza i materialow, sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72B-06190

6. Kontrola jakosci Robét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST -"Wymagania Ogolne", pkt. 6.

61



6.1.  Plyty gipsowo-kartonowe:

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST -
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m?

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior Robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST -"Wymagania
Ogolne"

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
montazowych.

8.2. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/Im

9. Podstawa platnosci

Suche tynki;

Placi si¢ za 1 m? okltadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu

- ustawienie i rozbiorka rusztowan

- przygotowanie podtoza

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin 1 szpachlowaniem

- uporzadkowanie miejsca pracy

10.  Przepisy zwiazane
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.10

GLADZIE GIPSOWE
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
gladzi gipsowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objctych specyfikacja

wyréwnanie gladzig gipsowa istniejacych tynkow powyzej glazury i lamperii. We wszystkich
pomieszczeniach wyrownac¢ nierownosci $cian cienkowarstwowa gtadzig gipsowa na wszystkich
$cianach murowanych adaptowanych pomieszczen,wyréwnanie tynkow na istniejacych $cianach
gladzie gipsowe — po oczyszczeniu tynkow ze starej farby i czastek stabo zwigzanych, zagruntowaé
bezrozpuszczalnikowym srodkiem gleboko gruntujacym (np. Atlas Unigrund), precyzyjnie wyrownaé
cienkowarstwowym tynkiem gipsowym
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nie;j
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu tynkow nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem tynkéw zwyktych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez: normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynkow.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne

Zaprawy do wykonywania gladzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom
technicznym.

3.Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okres$leniu wlasciwosci 1 wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem :
spetienia tych samych wiasciwosci technicznych przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) uzyskania akceptacji Inzyniera budowy

2.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom

normy

PN-EN-1008:2004 ,,Materialty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

2.2. Gladzie gipsowe

Gtadz Gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe

wykonczeniowa. GladZz Gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrobce. Charakteryzuje si¢ wydtuzonym
czasem wigzania i dobra przyczepnoscia do podtoza. Gladzi Gipsowej nie stosuje si¢ na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsowa jest
idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych

Produkt powinien by¢ bialg masa szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gladzi gipsowych oraz do

wypelniania ubytkéw na powierzchniach §cian i sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢
zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,

cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym
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grubos$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie mgczki anhydrytowej, wypehiaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolié
na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowiacej doskonate podtoSe pod malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowe;:

- Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa

- Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/em3

- Max. grubo$¢ jednej warstwy: 2 mm

2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podloSy budowlanych pod kleje, gladzie, tynki,
posadzki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
plyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i
cementowowapiennych.

Emulsja powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem

tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowe;, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podtoza,
powodujac jego wzmocnienie 1 ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja
winna regulowaé proces chtonnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i1 przyczynia¢ si¢ do osiggnigcia przez nie
zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

- Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

- Gestos¢ emuls;ji: 1,0 g/cm3

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogolne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkoéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,
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agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkdéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne"

Dostawa materialdw na teren wykonywania robdt budowlanych odbedzie si¢ samochodem dostawczym,
we wnetrzach obiektu nalezy zastosowac transport rgczny.

Przechowywaé¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknigtych workach,
chroni¢ przed wilgociag. Uszkodzone worki przesypa¢ 1 wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe 1 okienne.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
thuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajacym
nasigkliwo$¢ 1 wzmacniajgcym powierzchniowo podioze.
Naktadanie gladzi nalezy wykonywac¢ pacg stalowg nierdzewng. Na $cianach wykonujemy gtadz,
zaczynajac okreslong szerokoscig od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo$¢
jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnigciu.

GladZz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na calej powierzchni drobnoziarnistym
papierem $ciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nastgpnie doprowadzamy do
idealnej gladzi szlifujac siateczka nr 180.

Zaleca si¢ si¢ gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym $rodkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST . ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Kontrola jakosci wykonania gladzi gipsowych

6.1.1. Badania przed przystagpieniem do wykonania gladzi gipsowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
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wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.1.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips
tynkarski i klej gipsowy".

Wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inzyniera.
6.1.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

prawidtowos¢ wykonania gladzi.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Powierzchni¢ gladzi gipsowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu.
Z powierzchni tych nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m2.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogblne"..

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania gtadzi
gipsowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania omoéwione w pkt. 5. daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

Gtladzie gipsowe poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalos$ci gladzi, zaliczy¢ ja
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do nizszej kategorii.
W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie wykonac¢ roboty.
8.1. Odbior gladzi gipsowych
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gladzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm na calej
powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocen¢ wynikow badan, wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

twierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST . ,,Wymagania ogdlne"
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni gladzi gipsowych wedtug ceny jednostkowe;,
ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4m.

przygotowanie podioza,

zaszpachlowanie potaczen 1 stykdw ze $cianami i stropami,

wykonanie gladzi,
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szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
10.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cz. B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki" wyd. ITB-2003 .
Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, I1zba Projektowania

Budowlanego,Warszawa 2005.
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1.2.

1.3.

2.1.

3.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -1.11
ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Wstep
Przedmiot ST —1.11
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich

Zakres Robot objetych ST — 1.11
- przygotowanie powierzchni do malowania
- gruntowanie powierzchni §cian do malowania
- malowanie powierzchni tynkow farbg emulsyjng i olejng
- malowanie powierzchni ptyt gipsowo - kartonowych farbg emulsyjng
- uprzatniecie stanowisk roboczych

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 1.5.
Materialy

- woda (PN-EN 1008-2004) — mozna stosowac¢ kazda wode zdatng do picia

- farby budowlane gotowe — powinny odpowiada ¢ normom panstwowym lub posiadac¢
$wiadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowac¢ farby
emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu, butadienu styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwa dopuszczenia przez I[TB

- $rodki gruntujace:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynkow cem.-wapiennych zwykle nie
zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nie podaje inaczej
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
woda w stosunku 1:3(5) z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej

Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Sprzet stosowany

- szczotki malarskie - tawkowce

- pedzle — pier§cieniowe, krzywaki

- watki malarskie do malowania olejnego i emulsyjnego
- szpachle, wiadra
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- drabiny malarskie

- papier Scierny elektrokorundowy w arkuszach

- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Farby pakowane wg punktu 2.2.5. nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robdt
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt.5.
5.2. Warunki wykonania Robdt
Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano- Montazowych tom I cze$¢ 4 rozdz. 27

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1
sufitow mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- usunieciu usterek na stropach 1 tynkach

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu 1
brudu, naciekdéw zaprawy itp.

5.2.1. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi do gruntowania stosowac §rodek tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka zalecony przez producenta.

5.2.2. Wykonywanie powlok malarskich

Powtloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
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odpryskéw

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkoéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow
pedzla.

6. Kontrola jakosci Robét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST "Wymagania Og6lne", pkt. 6.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

d) sprawdzenie wygladu powierzchni
e) sprawdzenie wsigkliwosci
f) sprawdzenie wyschnigcia podtoza

g) sprawdzenie czystoSci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

h) dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wcze$niej niz
po 14 dniach

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
i) sprawdzenie wygladu zewngtrznego

j) sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar Robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
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uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior Robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre§lonych w ST "Wymagania
Ogolne"

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad ponize;j:
8.1.  Odbiodr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub w §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypekienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka . Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

l. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie oderwania ostrym
narzg¢dziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mokra, migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanym przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania.

BN-69/6112-21 Szpachléwka emulsyjna .

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -1.12
ROBOTY DEKARSKIE

kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresiewykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

kod CPV 45261320-3 Kiadzenie rynien

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST —1.12
Przedmiotem niniejszej ST, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu dachu
1.2.  Zakres Robot objetych ST — 1.12

A/ wykonanie prac przygotowawczych, tj. kompletowanie materiatléw i sprzetu, urzadzen,

B/ przygotowanie podioza

C/ uzupetnienie obrobek blacharskich

D/ wykonanie nowego pokrycia z membramy EPDM

E/ montaz rynien i rur spustowych

F/ uporzadkowanie terenu i wywoéz gruzu

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C,
w przypadku stosowania lepikéw na zimno temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +10°C. Robot
pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Materiaty stosowane do pokrycia nie moga wykazywac
szkodliwych na siebie oddziatywan.
Kontrola prawidtowosci wykonania podloza zostanie wykonana przed przystagpieniem do robot
pokrywczych poprzez sprawdzenie rownosci podtoza tata kontrolna o dlugosci 2m. Przeswit
pomiedzy powierzchnia podtoza a tata nie powinien by¢ wigkszy niz Smm.Przed polozeniem
membramy EPDM plaszczyzne dachu nalezy pokry¢ warstwa odpowiedniej emulsji gruntowe;.

Wykonanie pokry¢ nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu dachu.

Wszystkie wykonczenia i1 detale muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Aby utatwi¢ sptyw wody deszczowej nalezy zachowa¢ spadek wielkosci nie nizszej niz 2% zwlaszcza
w miejscach gdzie mogg wystepowac zastoiska wody.

Wszystkie potaczenia pokrycia z elementami wychodzacymi z powierzchni dachu powinno by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ wody pod pokrycie. Potaczenia wzdluzne
wymagaja zakladki o szerokosci 10 cm z tolerancja +/- 1 cm, natomiast polaczenia czotowe nalezy
wykonywa¢ na zaktadke szerokosci 15 cm z tolerancjg +/- 1 cm.

2. Materialy
2.1.  Warunki ogolne stosowania materialow
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Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t s3:

— blacha cynkowo tytanowa

— membrama EPDM

- deski iglaste obrzynane, nasycone, klasa II, grubosci 25 mm

- gwozdzie budowlane okragle gole

- kotki rozporowe plastikowe

- masa uszczelniajaca silikon
rynny dachowe z PCV

- rury spustowe z PCV
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2.  Sprzet stosowany

- samochody samowytadowcze do zatadunku i transportu, cigzarowe dostawcze

- drobny sprzet pomocniczy przy uktadaniu  membramy EPDM

- wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

- drobny sprz¢t do smarowania dachu - szczotki

- wiertarka udarowa , mlotek

-nozyce do cigcia blachy, lutownica

- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
5. Wykonanie Robét

5.1.  Ogolne zasady wykonania Robot
UKLADANIE MEMBRANY - ZASADY OGOLNE
Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych szerokosci membrany w zaleznos$ci od rodzaju stosowanego
systemu.ObnizZona temperatura moze pogorszy¢ tatwo$¢ obrobki membrany. W okresie zimowym
cienkawarstewka talku i ciasne upakowanie membrany moga wydhuzy¢ okres relaksacji.
W przypadku systeméw w petni klejonych, linie polaczen uniemozliwiaja wlasciwe faczenie membrany
zpodtozem podczas zimnej pogody. Zaleca si¢ stosowanie standardowych arkuszymembrany o
szerokosci 3,05 m, ktére nie majg polaczen fabrycznych.Obnizone temperatury maja wplyw na system
MAS, gdzie stosuje si¢ duze arkusze membrany EPDM ktore nie moga by¢ pofaldowane ze wzgledu na
krycie ich pasmami taczacymi. Podczas wystgpowaniaobnizonych temperatur zaleca si¢ stosowanie
arkuszy o szerokos$ci 6,10 m lub systemu BIS, wktérym uzywa si¢ mniejszych arkuszy.Przed instalacja
membrany dachowej, wykonawca musi sprawdzi¢ czy podloze odpowiada zaleceniom projektowym
.Wszystkie uszkodzenia podtoza musza by¢ naprawione i powierzchnia musi by¢ tak przygotowana,
abyspelniata wymienione wczes$niej wymagania.Wazne jest, aby na podtozu nie bylo zadnych ostrych
krawedzi, ktore mogtyby zniszczy¢ membrane.Podtoze nalezy wyréwnac lub zainstalowaé warstwe
ochronng.Rolk¢ membrany nalezy utozy¢ jak najblizej miejsca instalacji. Latwiej jest przemie$ci¢ rolke
EPDM niz pdzniej przektadac¢ roztozong membrang. Kierunek rozwijania rolki jest zaznaczony na
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opakowaniu.Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie lub rolka EPDM nie jest uszkodzona.
Membranapowinna by¢ roztozona, wyréwnana i ulozona we wlasciwej pozycji bez naciggania. Arkusze
mogg by¢przesuwane na poduszce powietrznej wdmuchiwanej pod membrang. Przed zamocowaniem,
cigciem lub klejeniem kazdy arkusz EPDM przez 30 minut powinien leze¢ swobodnie w celu
relaksacji.Wicksze arkusze (12,20 — 15,25 m szeroko$ci) wymagaja dtuzszego czasu relaksacji (45
min.). Wmiejscu otworéw odwadniajgcych nalezy wycina¢ w membranie znaki w ksztalcie krzyza, ma
toumozliwi¢ odptyw wody z dachu w razie deszczu.Arkusze EPDM powinny by¢ uktadane w ten
sposob, ze po obrobkach klejonych woda bedzie sptywac. Bardzo wazne sg proste cigcia, ze wzgledu na
staranny i prosty montaz. Zaleca si¢ postugiwanie nozyczkami, znacznikami i kreda, narzedzia te
umozliwia wlasciwy montaz. Substancje¢ klejaca nalezy uktada¢ z nadmiarem, podczas, gdy szeroko$¢
zaktadow sagsiednich arkuszy jest zalezna od typu polaczenia i mocowania. Material mocujacy jest
okreslany w zaleznosci od zastosowania. Na krawedziach dachu i na zakonczeniach dachu nalezy
pozostawi¢ nadmiar membrany(150 mm), dla umozliwienia koncowego wyréwnania. Podczas
mocowania membrany do podtoza, moze by¢ wymagane zastosowanie balastu tymczasowego stuzacego
utrzymywaniu membrany w miejscu. Sugeruje si¢ aby jako balast uzywane byly worki zpiaskiem lub
inne materiaty nie $cierajace powierzchni np. opony gumowe, itp. Nigdy nie nalezy pozostawiaé
luznych arkuszy bez balastu tymczasowego.

5.2.  Warunki wykonania Robét

Roboty - remont dachu nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlano- Montazowych tom I czg$¢ 3 rozdz. 15.4

Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych tom I czgs$¢ 3 rozdz. 15.9.3.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze czgsciowym 1 koncowym robdt blacharskich reguluje
norma PN-61/B-10245

5.2.1 Zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczng
Roboty blacharskie budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji techniczne;

powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym rownorzednym dowodem.

5.2.2.Materialy

Do robot blacharskich nalezy stosowac blache cynkowo tytanowej wg Dokumentacji Projektowe;.
Materiaty pomocnicze

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom PN-84/M-81000

Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane.

Gwozdzie budowlane stosowane do robdt blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-84/M-
81000 oraz BN-87/5028-12

5.2.3. Badania techniczne

Rodzaje badan. Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone
nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

76



-sprawdzenie materiatow,
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,
-sprawdzanie rynien
-sprawdzenie rur spustowych,
-sprawdzenie szczelno$ci pokrycia
Warunki przystapienia do badan

Wymagania ogo6lne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i
koncowego robot.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktorych
dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wynik badan nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robot blacharskich nalezy przeprowadzaé
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C

Czynnosci wstepne. Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotow lub zapisow w Dzienniku Budowy:

12. czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do rozpoczgcia robot ,

13.czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz
+5°C

14.czy zostaly spelnione wymagania podane w normie
Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na porownaniu wykonanych robot
blacharskich z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa wg wymagan normy oraz sprawdzeniu wzajemnej
zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru.

Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio — na podstawie zapisoOw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu nie
wystgpowania takich wad, jak: dziury, peknigcia itp.

W przypadkach budzacych watpliwosci wielko$¢ odchylen potaczen od linii prostej nalezy sprawdzic,
mierzac z doktadno$cig do 5 mm odchylenia od sznurka naciagnig¢tego od okapu do kalenicy. Wielkos$¢

odchylenia rabkéw 1 zwojow od linii prostopadtej do okapu nalezy mierzy¢ przymiarem z doktadnoscia
do 5 mm za pomoca sznurka i katownika murarskiego.

Sprawdzenie rynien polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania uchwytow, denek 1 wpustéw
rynnowych oraz polaczen poszczegélnych odcinkow rynien.

Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i pekni¢€. Zaleca si¢ sprawdzenie spadkow 1 szczelin
rynien przez nalanie widy do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy, stwierdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania potaczen pionowych i
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poziomych, mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego,
nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i pgknig¢.

Badania nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin z wyjatkiem sprawdzania pionowosci rur, ktore
nalezy dokona¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach
sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymanie si¢ i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min. zraszaniu
woda w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

Ocena wynikow badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadza wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt blacharskich lub
tylko ich czg$¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za
niezgodne z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane
niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

W przypadku usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia,
roboty blacharskie moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia warto$ci robot.
Roboty tynkarskie i malarskie na dachu wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych tom I cz¢§¢4 rozdz. 24127
Dopuszcza sig¢ tylko takie odstgpstwa od projektu technicznego, ktore nie naruszajg postanowien norm,
a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzgdnym
dowodem.

6. Kontrola jakosci Robét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6.
7. Obmiar Robét

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pk
8. Odbiér Robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne"
9. Przepisy zwigzane

- PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania
- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.13
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Kod CPV 45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe pozostale
45321000-3 Izolacja cieplna

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST —1.13

Przedmiotem niniejszej ST, sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem termomodernizacji $cian zewngtrznych 1 niezbgdnym remontem elementéw elewacji.

1.3. Zakres Roboét objetych ST —1.13

® wykonanie prac przygotowawczych, tj. kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaz
rusztowan i urzadzen,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

pocigcie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej na potrzebne wymiary,
przyklejenie plyt styropianowych lub z welny mineralnej

wykonanie nowych obrébek blacharskich

naklejenie siatki z widkna szklanego

osadzenie nowych obrobek z blachy ocynkowanej powlekane;j

wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej

demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania Robot sa:
— blacha ocynkowana powlekana gr. 0,7 mm
— kolki rozporowe z wkretem
— laty z drewna impregnowanego 5x5 cm
— uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt syropianowych
— kotki do mocowania ptyt styropianowych
— ptlyta styropianowa odmiana EPS 70
— plyty z welny mineralnej
— siatka z widkna szklanego
— uniwersalna zaprawa klejowa do siatki
— sucha mieszanka do tynkéw - tynk cienkowarstwowy mineralny 2 mm
— papier $cierny elekrokorundowy w arkuszach
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3. Sprzet
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.
3.2.  Sprzet stosowany
- rusztowania rurowe
- samochody samowytadowcze do zatadunku i transportu, cigzarowe dostawcze
- drobny sprzet pomocniczy przy ukladaniu styropianu i welonu: néz, nozyce
- szczotki metalowe
- betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm’
- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
- drobny sprze¢t do naktadania warstwy kleju
- sprzet do recznego wykonania wyprawy tynkarskiej
- wiertarka udarowa , mlotek
- nozyce do cigcia blachy, lutownica
- szpachle, wiadra
- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2.  Wybor Srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.5.
5.2.  Warunki wykonania Robét

Roboty termomodernizacyjne $cian zewngtrznych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych" tom I, cze$¢ 3, rozdz. 17.5 oraz
instrukcja ITB Instrukcja 334/96 - Ocieplenie $cian budynkow metoda "lekka" i
Aprobatg techniczng AT-15-3590/2000

Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych" tom I, czg$¢ 3, rozdz. 15.9.3.

Tynki wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych" tom I, czgs¢ 4, rozdz. 24

6. Kontrola jakosci Robét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6.

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
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8. Odbiér Robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne"
9. Przepisy zwigzane

PN-81/H-92125 - Blacha i ta§ma stalowa i ocynkowana.

BN-72/6363-02 - Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace
BN-81/6859-03 - Tkaniny szklane.

ITB Instrukcja 334/96 - Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekka"

Polska norma PN-91/B-02020 "Ochrona cieplna budynkow"

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1.1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 1.14

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Kod CPV 45233222-1 "Roboty w zakresie nawierzchni”
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Wstep

Przedmiot ST - 1.14

Przedmiotem niniejszej ST, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z

wykonaniem fragmentu nawierzchni chodnikéw 1 drog.

1.2.

1.3.

2.2.

3.2

Zakres Robét objetych ST - 1.14

A/ rozbiorka istniejgcej nawierzchni

B/ korytowanie

C/ wykonanie podbudowy i taw pod krawezniki i obrzeza

D/ montaz kraweznikow 1 obrzezy

E/ wykonanie nowych nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j gr. 6,0 lub 8,0 cm

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 1"Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
Materialy

Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania Robot sg:

kostka brukowa, betonowa, szara, gr. 6,00 i 8,0cm

krawegzniki betonowe 30x15

obrzeza betonowe 30x8

sucha zaprawa cementowa

thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany 31.5-63mm
piasek gruboziarnisty

inne niezb¢dne do wykonania robot

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
Sprzet stosowany

- teodolity, niwelatory, tyczki, laty niwelacyjne, taSmy stalowe

- lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych

- samochody samowytadowcze do zatadunku i transportu, cigzarowe dostawcze
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- pity do cigcia nawierzchni, mtot pneumatyczny

- zrywarki

- ubijaki reczne mechaniczne

- zageszczarka plytowa

- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 4.
4.2.  Wybor Srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt.5.

5.2.  Warunki wykonania Robét

Rozebra¢ istniejace nawierzchnie wokot budynku i inne zgodnie z planszg wymiarowa do
projektu zagospodarowania terenu.
Uzupehi¢ rozebrane nawierzchnie i wykonaé¢ nowe z betonowej kostki brukowej lub ptytek
chodnikowych
Kostke brukowg uktada si¢ na warstwie suchej zaprawy cementowej w taki sposob aby szczeliny
wynosily od 2 do 3 mm. Warstwe suchej zaprawy cementowej nalezy ulozy¢ na warstwie piasku
gruboziarnistego grubosci 15,0 cm. Wzdhuz $cian zewnetrznych budynku nalezy utozy¢ pod opaski
betonowe z ptytek chodnikowych. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu.

6. Kontrola jakos$ci Robét

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6.
7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
8. Odbior Robét

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogolne'
9. Przepisy zwigzane

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: piasek

- PN-B-11111 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka

- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

- DN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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