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Uprawnienia do projektowania-171/91/Op
Przynaleznos¢ do Slaskiej Okregowej Izby Architektow: nr SL - 0653

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany docieplenia §cian oraz
dachu budynku $wietlicy wiejskiej przy ul. Powstancow Slaskich w
Grzegorzowicach wykonany dla Gminy Rudnik, zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant
mgr inz. arch. Bernard Lopacz



. 1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ!

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-12-2018 r. Katowice.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-38F2-B2A4-C34Y-2E7C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okrggowa Izba Architektow RP.
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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

wykonanie inwentaryzacji na bazie dostarczonych rysunkéw
dokumentacja fotograficzna

ustalenia z inwestorem

. LOKALIZACJA

Budynek objety opracowaniem potozony jest na dziatce nr 336/3 przy ulicy Powstancéw
Slaskich w Grzegorzowicach.

. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie termomodernizacji metodg lekko mokrg budynku wraz
z kolorystyka .

. ZAKRES OPRACOWANIA

Dla potrzeb wykonania projektu dokonano wizje lokalng . Opracowanie zawiera widoki
elewacji oraz opis techniczny.

Zalozenia projektowe opisuja standard materiatlow, zgodnie z ustawa o zamoéwieniach

publicznych istnieje kazdorazowa mozliwo$¢é zamiany na inny materiat o tych samych

lub lepszych witasciwosciach.

(S}
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Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wg systemu , lub innego o tych samych lub
lepszych wtasciwosciach technicznych. Grubos$¢ ocieplenia 16cm. A=0,035 (oscieza w
oknach i drzwiach styropian gr.5cm A=0,035)

Ocieplenie cokotu styropianem XPS gr 10 cm A=0,032

Ocieplenie dachu w czesci nizszej budynku styropapg gr 20 cm

Ocieplenie dachu w czesci wyzszej budynku wetng mineralng gr 25 cm A=0,032
Osuszanie metodg iniekcji krystalicznej oraz izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw.
Wykonanie nowych tynkéw silikatowo-silikonowych barwionych w masie

Demontaz i montaz istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie na elewacji ( skrzynki gaz i
elektryczne, anteny satelitarne ,reklamy itp.)

Wymiana rynien i rur spustowych w 100% na nowe ocynk, wykonanie podigczen na
wszystkich rurach deszczowych z rur ci$nieniowych,kielichowych zgodnie z wymaganiami
wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowe;j

malowanie krat okiennych

Demontaz starych i montaz nowych obrdbek blacharskich z blachy powlekanej .
Wykonanie osuszania fundamentow metoda iniekcji krystalicznej

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow

Wykonanie opaski betonowej wokot budynku o szerokos¢ 50cm z kostki betonowej gr 6 cm

. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

5.1 Dane ogodlne
Informacje ogoélne o nieruchomosci
Budynek ustugowy | kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek sktadajgcy sie



z trzech prostopadtosciennych bryt w technologii tradycyjnej petnigcy funkcje
Swietlicy wiejskiej.

Adres — ul. Powstancéw Slgskich

Funkcja budynku — Swietlica wiejska

Liczba Kondygnaciji — budynek parterowy

powierzchni zabudowy — 200,9m?

Kubatura — 662,97m?

5.2 Rodzaj konstrukcji:

Sciany zewnetrzne piwnic, parteru oraz pietra murowane gr. 48cm i 28cm, czes$ciowo
ocieplone od wewnatrz styropianem gr 8cm

Dach i pokrycie — budynek zadaszony stropodachem niewentylowanym. W czesci wyzszej
dach docieplony wetna mineralng gr 5cm. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna oraz blacha
falista.

Obrobka blacharska i rynny — z blachy ocynkowanej

Tynki zewnetrzne cementowo wapienne cyklinowane

Stolarka okienna PCV

6. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

6.1 Elewacje

Nalezy wykonac termomodernizacje elewacji wg. opisu szczegdtowego pkt. 7 opisu techn.
Cokdt - uzupetni¢ ubytki, zagruntowac ,zabezpieczy¢ 2xsiatkg oraz wykonczyc¢ tynkiem
dekoracyjnym -kolor antracyt(grafit).

UWAGA: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb
nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkciji.

Zakres zmian wykonawczych

Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzieé termomodernizacyjnych

Rodzaj usprawnien lub Sposob realizacji

Erzedsiiwziié

Zmniejszenie strat przez przenikanie Ocieplenie scian zewnetrznych— styropian EPS70
przez sciany zewnetrzne gr. 16cmi5cm A=0,035

Ocieplenie cokotu — styropian XPS gr 10 cm A=0,032

Zmniejszenie strat przez przenikanie Ocieplenie dachu w wyzszej czesci budynku
przez dach - wetna mineralna gr. 25cm A=0,032

Ocieplenie dachu w nizszej czesci budynku
- styropapa gr. 20cm A=0,032




6.2 obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z stali ocynkowanej powlekanej KOROL RAL 7012
(grafit).

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ w miejscu istniejgcych. Wymiana parapetow
zewnetrznych na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. KOROL RAL 7012
(grafit)

6.3 rynny, rury spustowe
Rynny oraz rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe ocynkowane powlekane(rynny ¢120,rury
spustowe $120) . KOROL RAL 7012 (grafit)

6.4. Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych budynku
Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych (front,szczyty) za pomocg styropianu gr. 16 cm
A=0,035 , oscieza docieplone zostang styropianem gr.5cm .

OPIS OCIEPLENIA ELEWACJI.

Jako referencyjny przyjeto system ociepleniowy objety aprobatg techniczng. Wymaga sie, aby
system charakteryzowat klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Niedopuszczalne jest stosowanie systeméw lub poszczegdlnych wyrobdw nieobjetych
aprobatg techniczng, europejskg aprobatg techniczng lub mieszanie wyrobow objetych
réznymi aprobatami technicznymi.

Sktadniki systemu:
eSucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia ptyty
styropianowych do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng
czes$¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejskg aprobatg
techniczng. Powinna charakteryzowac¢ sie rowniez szybkim przyrostem przyczepnosci
(przyczepnosc¢ do styropianu = 0,08 MPa po 48h w warunkach suchych). Przyczepnosci
zaprawy powinny by¢ nie mniejsze niz:

Przyczepno Przys:zepnos
» ¢do
s¢ do . .
styropianu Badanie wg
betonu, :
MPa Grafitowego,
MPa
W stanie powietrzno-suchym 0,60 0,11 ZUAT-15/V.03/2010
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 0,40 0,05
po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia 0,60 0,11

oPtyty styropianowe wedtug normy PN-EN 13163+A1:2015, barwy biatej lub grafitowej, co
najmniej o wkasciwosciach wynikajgcych z ponizszego kodu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-
S5-P5- BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, co najmniej klasy E reakcji na ogieh wedtug
normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajgce okre$leniu ,samogasngce” wedtug
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 ., poz. 1422), spetniajgce dodatkowo nastepujgce wymagania:
- wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm,



- powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokdw,
- krawedzie ptyt: proste, ostre, bez wyszczerbieh lub mogg by¢ profilowane do
potgczenia ,na zaktad”.
Wymaga sie, aby ptyty cechowaly sie odpornoscig na rozcigganie prostopadte do
powierzchni czotowych 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym
wyrobu.

oPlyty ze styropianu grafitowego mogg by¢é pokryte (opcjonalnie) emulsjg gruntujgca
zabezpieczajgcg przed dziataniem promieni stonecznych, fabrycznie lub in situ, w
miejscu wbudowania.

eSucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego na powierzchni termoizolacji. Zaprawa
klejowa powinna stanowi¢ integralng czes¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobatg
techniczng lub europejskg aprobatg techniczng. Przyczepno$¢ zaprawy powinna byc¢
nie mniejsza niz:

Przyczepno | Przyczepnosc
$¢ do do styropianu ,

betonu, Grafitowego, Badanie wg
MPa MPa

. . ZUAT-15/

W stanie powietrzno-suchym 0,60 0,12 V.03/2010
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 0,40 0,05
po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia 0,60 0,12

eAlkaliodporna siatka z wtdkna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej 158
g/m2

oSilikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod
kolor wyprawy tynkarskiej

eCienkowarstwowa barwiona w masie silikatowo-silikonowa wyprawa tynkarska o
obnizonej wodochtonnosci (kategoria W3), wysokiej stabilnosci kolorow, podwyzszone;j
odpornoéci na porastanie przez glony i grzyby, oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych oraz uderzenia i naprezenia termiczne

et gczniki do mocowania termoizolacji objete aprobatg techniczng lub europejskg aprobatg
techniczng, -Zastosowanie tgcznikow: kotek z trzpieniem metalowym

eListwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

eListwa startowa - jesli wymagane

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego z tynkiem silikatowo-
silikonowym powinny odpowiadac¢ zapisom w aprobacie technicznej lub europejskiej aprobacie

technicznej:

Poz. | Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 iy .
Odpornosé na uderzenia ciatem twardym |y oo0ia | | ZUAT-15/V.03/2010
przy pojedynczej warstwie siatki




2 Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa, po badaniu na probkach: =0,10 ZUAT-15/V.03/2010
- po starzeniu

3 Przepuszczalnos¢ pary wodnej, opor
dyfuzyjny wzgledny, m:

- warstwa wierzchnia z tynkiem silikatowo-
silikonowym z farbg lub bez farby

<14 ZUAT-15/V.03/2010

Wytyczne wykonawcze:

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ ilosci oraz wymiary na miejscu budowy.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone przez oferenta systemu
docieplen elewaciji oraz dachu

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac¢ atest,certyfikat uzyskany w Polsce oraz by¢
opisane w jezyku polskim

przed wykonaniem prac ociepleniowych zaleca sie wykonanie odkrywek muréw i
skonsultowanie sie z przedstawicielami producenta systemu w celu oceny jakosci podtoza do
montazu ocieplenia

Przed podjeciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegotowa
inwentaryzacja istniejacego ukfadu (systemu) ocieplen oraz podtoza. Ocene takg nalezy
wykonac etapowo.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ analize istniejgcej dokumentacji ocieplenia, tj.:
projektu technicznego,dziennika budowy, notatek z budowy itp. Na tej podstawie, o ile
dokumentacja jest dostepna i rzetelna, nalezy okresli¢ rodzaj zastosowanego systemu,
zidentyfikowac jego sktadniki oraz ustali¢ jego klasyfikacje ogniowg. Waznym elementem jest
sprawdzenie, jak zostalo wykonane mocowanie mechaniczne systemu ocieplen, w
szczegolnosci liczba, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikdéw oraz skutecznosé zamocowania.

W drugim etapie nalezy wykonac¢ odkrycie przekroju ocieplenia, czyli tzw. odkrywki, w celu
ustalenia:

— czy wykonane ocieplenie odpowiada dokumentacji technicznej i projektowej;

— czy spetnia wymagania zawarte w instrukcji montazu danego systemu lub — jesli identyfikacja
nie jest mozliwa, czy spetnia postanowienia zawarte w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i
odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych, zespolonych systeméw ocieplenia
Scian’opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen

— jaki jest rodzaj i stan podtoza pod istniejgcym ociepleniem.

Na podstawie powyzszych analiz nalezy dokona¢ oceny ewentualnych odstepstw od
dokumentacji.

Badanie wycietego przekroju istniejgcego ocieplenia, zarébwno warstw systemu, jak i podtoza
Sciennego nalezy wykonaC zawsze, nawet jezeli stare ocieplenie nie wykazuje zadnych
widocznych uszkodzen. Ocena wizualna ma by¢ podstawg do oszacowania potrzebnej liczby
tzw. odkrywek oraz ich lokalizacji.

Ostateczna decyzje o liczbie i rozmieszczeniu odkrywek podejmuje osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane(rzeczoznawca, projektant), ktéra wykonuje ocene techniczng. W
pierwszej fazie diagnostyki zaleca sie wykonanie odkrywek w dwaoch lub trzech miejscach na
ociepleniu, w obszarach $cian roznigcych sie ekspozycjg i specyfikg geometrii, np. w
przypadku budynkéw wielorodzinnych — na Scianie z oknami oraz Scianie szczytowe;.
Dodatkowo sprawdzeniu nalezy poddac¢ miejsca, w obszarze ktérych wystepujg odstepstwa od
reszty elewacji, np. zmienna grubo$¢ styropianu, zmiana konstrukcji i stanu Scian itp.
Powierzchnia pojedynczej odkrywki nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m2 a w ksztatcie powinna
by¢ zblizona do kwadratu.
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W przypadku, gdy nie szacuje sie liczby tgcznikow i/lub sposobu klejenia, geometria odkrywek
moze byC inna. Jezeli z obserwacji wynika, i stan elewacji w kolejnych, sprawdzonych
miejscach(odkrywkach) rozni sie istotnie, konieczne jest okreslenie indywidualnych metod
diagnostycznych dla danego obiektu.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz
sztukg budowlang

6.5 Sciany fundamentowe - iniekcja krystaliczna

Sciany piwniczne istniejgce budynku podlegajg wykonaniu izolacji w technologii iniekgcji
grawitacyjnej. Z zawilgoconych powierzchni muru nalezy skué¢ stare tynki, oczysci¢ Sciany z
zabrudzen, $ladéw wysolenh wraz z oczyszczeniem spoin. W przypadku wystepowania porazen
grzybami plesniowymi nalezy nanies¢ na Sciany preparat grzybobdjczy (wodorozcienczainy).
W S$cianie nalezy wierci¢ otwory dwurzedowo pod kagtem 10 — 30 ° do poziomu, od strony
zewnetrznej . Otwory o srednicy 18 mm, co 12 cm. Zaleca sie by otwory przecinaty
przynajmniej dwie warstwy spoin poziomej miedzy cegtami. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o
5-8 cm mniejsza niz grubo$¢ Sciany (mierzona w poziomie). Otwory po wywierceniu nalezy
oczysci¢, np. przy uzyciu odkurzacza przemystowego.

Po wywierceniu i oczyszczeniu otworow nalezy w nich osadzi¢ koncowki iniekcyjne, a
nastepnie wprowadzac¢ ptyn do iniekcji. Stosowac preparat o niskiej lepkosci, np. mikroemulsje
silikonowe. Przepone wykona¢ zaréwno na Scianach zewnetrznych jak i wewnetrznych
konstrukcyjnych.

Stosowac¢ farby do malowania na bazie mikroemulsji silikonowych lub silikatowe
(krzemianowe)

6.6 l1zolacja scian fundamentowych

Sciany fundamentowe budynku po wykonanej iniekcji nalezy od zewnatrz  izolowaé
grubowarstwowg powtokg bitumiczng typu KMB wraz z zagruntowaniem 1m ponizej poziomu
terenu. Preparat gruntujgcy musi by¢ systemowy, zalecany przez producenta. Masy bitumiczne
naktada¢ dla osiggniecia min. 3-4 mm grubos$ci. Przejscia rur, dylatacje nalezy odpowiednio
izolowac.

Izolacje wykona¢ na min. 30 cm ponad terenem w najwyzszym punkcie cokotu.

Warstwe ostonowg powtoki i termoizolacje sciany stanowi ptyta XPS, gr. 10cm klejona na kleju
dostosowanym do powtok bitumicznych zabezpieczona folig kubetkowg.  Chroni¢ powtoki
izolacji przed nadmiernym nastonecznieniem, deszczem itp. Podczas prowadzonych prac.

6.7 Docieplenie dachu w czesci wyzszej — wetna mineralna

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy zdemontowac istniejgcy sufit
podwieszany

Przewiduje sie docieplenie dachu poprzez utozenie warstwy materiatu izolacyjnego wzdtuz
potaci dachowej od dotu. Do ociepleh przyjeto wetne mineralng A=0,032 o grubosci 25cm .
Wetne od goéry nalezy zabezpieczy¢ folia wiatroizolacyjng. Od spodu pota¢ dachowg
wykonczy¢ ptytami GK gr. 12.5mm na ruszcie stalowym.

6.5. Ocieplenie dachu styropapa

Projektuje sie docieplenie dachu nad budynkiem za pomoca ptyt ze stopianu pokrytych papa
Nalezy zastosowac ptyty ze styropapy do zastosowania na dachach ptaskich. W projekcie
przyjeto materiat o takich samych parametrach termoizolacyjnych jak miato to miejsce w
audycie . Przyjeto, ze wartos¢ wsp. Lambda dla ptyt z wetny mineralnej wynosi 0,032 W(mK).

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowal obrobki blacharskie attyk $Scian
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szczytowych ,obrébki blacharskie scian dachu. Zdemontowac rynny i rury spustowe dla
dachéw jednospadkowych , ZdemontowaC wpusty wewnetrzne odwodnienia dachu |
zdemontowac¢ elementy instalacji odgromowe;j .

Nalezy rozebra¢ cze$S¢ pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia wzdtuz
Scian ,attyk ,komindw w celu usuniecia odbojow styropianowych , zdemontowac obrébki
blacharskie kominéw ,rozebrac czesci papy termozgrzewalnej ze scian attyk .

Dokfadnie oczysci¢ podtoze z uszkodzonych elementéw papy wierzchniego krycia ,nierbwnosci
i wybrzuszenia na powierzchni pokrycia jak i pecherze powstate pod powierzchnig nalezy
usungé mechanicznie. W miejscach powstatych nieréwnos$ci nalezy wklei¢ pfaty papy. Na
gtadkg zagruntowang pozbawiona obrobek blacharskich powierzchnie nalezy utozyC ptyty z
styropapy grubosci 15 cm . Plyty nalezy uktada¢ mijankowo , Krawedzie boczne sgsiadujgcych
ze sobg ptyt nalezy dobrze docisnaé¢ , zaktady z papy powinny zachodzi¢ na krawedzie
sgsiadujgcych ptyt . Plyty nalezy kleiC (pokrywajgc catg dolng ptaszczyzne ptyty ) , do
uprzednio przygotowanej powierzchni istniejgcego dachu klejem trwale plastycznym
dopuszczonym do stosowania nie wchodzgcym w reakcje z istniejgcg papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia. Na termoizolacji nalezy ustawi¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na ok.50 m) i
pod kominkami wykona¢ w termoizolacji otwory o $rednicy takiej jak srednica otworu w
kominku. Umozliwi to parze wodnej, powstajgcej z zawilgocenia starego przekrycia
dachowego, wyjscie na zewngtrz. Wzdtuz muréw i kominéw nalezy zamontowac trojkatne
odboje 12x12cm oklejone papg podktadowg od strony muru.

Przyjeto ,ze pokrycie bedzie sktadato sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej ,papy
wierzchniego krycia i papy podktadowej .Jako materiat wierzchniego krycia przyjeto pape typu
PV 250 gr. 5,2 mm o gietkosci w obnizonych temperaturach (-25 C) i odpornosci na dziatanie
wysokich temperatur w czasie dwéch godzin (+100 C ) , gramaturze osnowy co najmniej 200
g/m2 , poprzecznej i podtuznej wytrzymatosci na rozcigganie 700-750 N . Jako pape
podktadowg przyjeto pape typu PV 60 naklejang na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych , np.
S4 grubosci minimum 4,0mm . Podczas zgrzewania papy nalezy stosowac sie do ogdlnych
zasad . Poniewaz spadki dachu wynoszg ok. 5%-10% przyjeto ,ze papa bedzie ukfadana
pasami rownolegtymi do kierunku spadku. Pape wierzchniego krycia nalezy ukfada¢ od
najnizszego poziomu (zachowujgc 10 cm pas zaktadu ) w kierunku do najwyzszego. Pasy
papowe nie mogg mie¢ dtugosci wiekszej niz 6-8 m. Pape nalezy wywingé na wewnetrzne
powierzchnie Scian attyk i zakonczy¢ pod czapg z blachy powlekanej . Obrobki przy Scianach
kominowych nalezy zakonczy¢ na wysokosci 30 cm. Pape nalezy uszczelni¢ przy pomocy
listwy dekarskiej mocujac jg do Sciany na pomocg kotkdw kotwigcych fi 6-8 mm , co 25cm .

6.8 PRACE DODATKOWE

- skrzynki EL, GAZ nalezy wymieni¢ na nowe PCV .

- Wokoét budynku wykona¢ opaske zwirowg o szerokosci 50cm ze spadkiem 2% w strone
terenu. Opaske nalezy wykonac z grysu w kolorze szarym 16/20mm

Wytyczne wykonawcze:

e Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic ilosci oraz wymiary na miejscu budowy.

¢ Roboty powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone przez oferenta systemu
docieplen elewacji oraz dachu

o Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atest,certyfikat uzyskany w Polsce oraz
by¢ opisane w jezyku polskim

e przed wykonaniem prac ociepleniowych zaleca sie wykonanie odkrywek muréw i
skonsultowanie sie z przedstawicielani producenta systemu w celu oceny jakosci
podtoza do montazu ocieplenia

12



e szczegdtowg instrukcjg wykonania ocieplenia, w tym wytycznymi przygotowania i

stosowania zapraw klejgcych masy tynkarskiej oraz farb fasadowych, opracowang
przez producenta.

e Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
przepisami oraz sztukg budowlang

WSZELKIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU SA NIEDOPUSZCZONE |
CHRONIONE USTAWOWO ( DZ. U. NR 24 , POZ 83 Z DNIA 04.02.19994R)

mgr inz. arch. Bernard topacz
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INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: DOCIEPLENIE SCIAN | DACHU BUDYNKU SWIETLICY

WIEJSKIEJ W GRZEGORZOWICACH

LOKALIZACJA: Grzegorzowice

ul. Powstancéw Slgskich , dziatka nr.336/3
obreb ewid.: Grzegorzowice ,jednostka ewid.: Rudnik
INWESTOR: 47-411 Gmina Rudnik

ul. Powstarcéw Slgskich
47-411 Rudnik

Projektant

sporzqdzajqcy | arch. Bernard Lopacz Nr 171791/
informacje: OP
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CZESC OPISOWA
1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje roboty budowlane w tym

roboty na wysokosci do 7m

Kolejnosc realizacji: remont elewacji budynku.
1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na podmiotowej dziatce znajduje sie tylko budynek objety opracowaniem.

1.3WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi brak.

1.4WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH
Zagrozenie wystepujgce przy realizacji robot:
Ziemnych:
upadek pracownika z wysokosci ponad 7m, uderzenie spadajgcym przedmiotem
osoby postronnej,
porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przej$é
szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku.
Réwniez kazdy pracownik powinien zapoznac sie z zagrozeniami
wystepujgcymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa
wykonywanej pracy na tym stanowisku.
Rusztowania stosowac z atestem i po kazdorazowym przestawieniu wymagajg
odbioru.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE

Wykaz srodkdéw zapobiegajgcych niebezpieczehstwom:

Strefy prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych bedg wydzielane i
Odgradzane od czynnej czesci posesji tasmami i oznakowane stosownymi
tablicami. W razie zagrozenia pozarowego zostanie wykorzystany podreczny sprzet
gasniczy oraz pozostajgcy na wyposazeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona
bedzie z
przyjetymi ogdlnie zasadami, przy wspotudziale pracownikow wykonujgcych prace
budowlane

Opracowat: arch. Bernard Lopacz

15



