wymiana prapetéw

ELEWACJE - inwentaryzacja |

wymiana rynny i rury spustowej

na stalowe powlekane |/ ha ocynkowana powlewang

RAL 7012

kolor RAL7012 (grafit)
bonia PCV szer 1cm RAL 7012 (grafit)

malowanie okapu
RAL 7012 (grafit)

elewacja wschodnia

—_— | _c_@ﬂma\//

elewacja potudniowa

wymiana rynny i rury spustowej
na ocynkowana powlewang
kolor RAL7012 (grafit)

cokot wykonhczony
\ tynkiem dekoracyjnym

bonia PCV szer 1cm

Uwaga
1. opaski okienne nalezy wykona¢ w
tynku gtadkim malowanym w kolorze

elewacja potnocna

| NCS S2070-Y20R (zétty) o szerokosci
8cm wraz z osciezami

UWAGI OGOLNE:

—

1.Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka
budowlana,

obowigzujacymi normami oraz instrukcjami

elewacja zachodnia

producenfow.

2.W razie wystapienia problemow nie objetych
opracowaniem

nalezy skontaktowat sie z projektantem.
3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omowit z
projektantem.

L.Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis
techniczny oraz

projekty branzowe nalezy rozpatrywat tacznie.
5.Przed przystapieniem do robot budowlanych
nalezy sprawdzit wymiary i iloSci na miejscu budowy.

skala 1:100

obrobka blacharska ocynkowana powlekana

KOLORYSTYKA:

tynk silikonowy barwiony w masie
granulacja 1,5mm
kolor NCS S 2002 Y (jasny szary)

tynk silikonowy barwiony w masie
granulacja 1,5mm
kolor NCS S 3502 Y (ciemy szary)

tynk silikonowy barwiony w masie
granulacja 1,5mm
kolor NCS S2070-Y20R (zotty)

tynk dekoracyjny - cokot
kolor NCS S 7500 - N (grafit)

Temat:

ELEWACJE

Stadium:

Projekt

Branza:

Architektura

Rysunek nr: >w Skala: \_ \_OO

Projekt:  Docieplenie $cian i dachu budynku
Swietlicy wiejskiej w Grzegorzowicach

Lokalizacja: 47-411 Grzegorzowice

ul. Powstahcow Slaskich
dz nr 336/3

inwestor:  47-411 Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

Projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
nr 1#1/91/0P

Opracowanie: Data opracowania:
mgr inz. arch. Maciej topacz 04.2019
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bernard topacz

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz




