PREKROJ A-A - projekt | skala 1:100

obrobka blacharska
ocynkowana powlekana
RAL 7012 (grafit)

wymiana rynny i rury spustowej
na ocynkowana powlekang
kolor RAL7012 (grafit)

wymiana parapetow zewnetrznych
na stalowe powlekane
kolor RAL 7012

wykonczenie cokotu
/ tynkiem dekoracyjnym
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SCIANA ZEWNETRZNA

tynk cienkowarstwowy silikonowy

16 cm

styropian EPS 70 A=0,035

46 cm

$ciana murowana

1,5cm

tynk wewnetrzny

@

SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA
tynk dekoracyjny

10 cm styropian XPS A=0,032
izolacja przeciwwilgociowa KMB
46 cm | $ciana murowana

UWAGI OGOLNE:

@

SCIANA ZEWNETRZNA PODZIEMNA

folia kubetkowa

10 cm styropian XPS A=0,032
izolacja przeciwwilgociowa KMB
46 cm | $ciana fundamentowa

1.Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.

2.W razie wystapienia problemow nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowat sie z projektantem.

3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omowit z projektantem.
L.Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny oraz
projekty branzowe nalezy rozpatrywal tacznie.

5.Przed przystapieniem do robot budowlanych

nalezy sprawdzit wymiary i iloSci na miejscu budowy.

istniejace sciany

ocieplenie scian zewnetrznych
stypianem EPS 70 gr 16cm

Temat:

PRZEKROJ A-A
Stadium:

projekt
Branza:

Architektura

Rysunek nr: A4 Skala: 1 100

Projekt:  Docieplenie scian budynku przychodni

lekarskiej w Szonowicach

Lokalizacja: 47-411 Szonowice
ul. Stowackiego 7
dz nr 65/5

inwestor:  Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1

Rudnik

Projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
nr 171/91/0P

Opracowanie:
mgr inz. arch. Maciej topacz
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