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Przedmiar

Lp. Podstawa Stz(ceﬁ Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| 45320000-6 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1] KNR2-31 [STB-1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1| 0807-01
poz.18 m2 21,780
RAZEM 21,780
2| KNR 2-31 |STB-1 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - do m
d.1| 0814-02 odzysku
poz.19 m 43,560
RAZEM 43,560
3| KNR4-01 |STB-1 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna | m3
d.1] 0102-03 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
(11,21 +9,25) *2 * 0,50 * 0,50 m3 10,230
RAZEM 10,230
4] KNR 4-01 (STB-1 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1| 0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
(11,21 +9,25) *2* 0,50 m2 20,460
RAZEM 20,460
5] KNR 4-01 |STB-1 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych Scian m2
d.1| 0619-03
poz.4 m2 20,460
RAZEM 20,460
6/ KNR4-01 |STB-1 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o m2
d.1| 0727-03 podtozach z z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonow ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.5 m2 20,460
RAZEM 20,460
7| KNR AT-27 |STB-1 Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy | m2
d.1| 0301-01 uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne - podtoza
mineralne
poz.6 /0,50 * 0,80 m2 32,736
RAZEM 32,736
8| KNR AT-27 |STB-1 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych | m2
d.1[ 0303-01 mas uszczelniajgcych naktadanych na wyrownanym podtozu
poz.7 m2 32,736
RAZEM 32,736
9| KNR AT-27 |STB-1 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) | m2
d.1[ 0303-05 naktadanych na wyréwnanym podtozu - dodatek za
pogrubienie warstwy 0 1 mm
poz.8 m2 32,736
RAZEM 32,736
10| KNR 0-29 |STB-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami z polistyrenu m2
d. 1| 0642-01 ekstrudowanego mocowanymi punktowo w technologii
Plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 70 grub. 100 mm
(A=0,032 W/(m™K)
poz.4 m2 20,460
RAZEM 20,460
11| KNNR-W 3 |STB-1 Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii wyttaczanej z m2
d.1[ 0207-02 gruntowaniem emulsjg izolacyjng powierzchni podtoza
poz.10 m2 20,460
RAZEM 20,460
12| KNR 4-01 |STB-1 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na m3
d.1[ 0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
analiza ]
indywidualna
poz.3 - poz.13 m3 3,419
RAZEM 3,419
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13| KNR 4-01 |STB-1 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.1[ 0108-07 do 1 km grunt kat. IV wraz z kosztami wysypiska
analiza
indywidualna
poz.10 * 0,10 + poz.4 * 0,02 + poz.17 * 0,20 m3 6,811
RAZEM 6,811
14 KNR 4-01 |STB-1 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1| 0108-08 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.13 m3 6,811
RAZEM 6,811
15| KNR 2-31 |STB-1 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2
d.1[ 0105-05 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
(12,53 +9,25) * 2 * 0,50 m2 21,780
RAZEM 21,780
16| KNR 2-31 |STB-1 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2
d.1| 0105-06 za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.15 m2 21,780
RAZEM 21,780
17| KNNR 6 |STB-1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1| 0113-01
poz.16 m2 21,780
RAZEM 21,780
18| KNNR6 |STB-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1[ 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem,
poz.17 m2 21,780
RAZEM 21,780
19| KNNR6 |STB-1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1| 0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowa, obrzeza z
odzysku, przyjeto 25% nowych
(12,53 +9,25) * 2 m 43,560
RAZEM 43,560
20 KNR 2-31 |STB-1 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1| 0402-03
poz.19 * 0,05 m3 2,178
RAZEM 2,178
2| 45321000-3 DOCIEPLENIE SCIAN
21 STB-1 Demontaz i montaz elementéw obcych na elewacji (szyldy, kpl
d.2[ analiza skrzynki gaz, anteny satelitarne itp.)
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
(11,71 +9,75) * 2 m 42,920
RAZEM 42,920
23| KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, | m2
d.2| 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.22 * 0,25 m2 10,730
RAZEM 10,730
24| KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2[ 0535-06 uzytku
7,0%2 m 14,000
RAZEM 14,000
25 KNR 4-01 |STB-1 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - zewn. m
d.2| 0354-11
<el.zachodnia> 1,95 * 4 m 7,800
<el.wschodnia>1,95*2 + 0,90 + 1,02 * 2 + 0,52 m 7,360
<el.potudniowa> 1,95 * 2 + 0,52 m 4,420
<el.pétnocna> 0,52 * 2 m 1,040
RAZEM 20,620
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26| KNR 4-01 |STB-1 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.2| 0702-06 szerokosci do 30 cm - oscieza
<el.zachodnia> (1,95+1,50*2)*4+1,0+2,0* 2 m 24,800
<el.wschodnia> (1,95 +1,50*2)*2 + (0,90 + 1,30 *2) + (1,0 [ m 25,820
+2,0*2)+(1,02+0,86*2)*2+ (0,70 + 0,62 * 2)
<el.potudniowa> (1,95 + 1,50 * 2) * 2 + (0,70 + 0,62 * 2) m 11,840
<el.pétnocna> (0,70 + 0,62 * 2) * 2 m 3,880
RAZEM 66,340
27 KNR 4-01 |STB-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wraz z kosztami
analiza wysypiska
indywidualna
poz.26 * 0,20 * 0,02 m3 0,265
RAZEM 0,265
28| KNR 4-01 |STB-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[ 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc¢ = 4
poz.27 m3 0,265
RAZEM 0,265
29 KNR K-04 |STB-1 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2| 0101-01
<el.zachodnia> 7,0 * 9,15+ 2,38 * 2,03 + 2,65 * 2,02 - (1,95* | m2 60,534
1,50*4+1,0*2,0)
<el.wschodnia> 6,80 * 9,15+ 6,37 *2,0-(1,95* 1,50 * 2 + m2 65,940
0,90*1,30 + 1,0 * 2,0)
<el.potudniowa> 6,97 * 9,25 - (1,95 * 1,50) m2 61,548
<el.pétnocna> 7,0 * 9,25 m2 64,750
RAZEM 252,772
30 KNR K-04 |STB-1 Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 m2
d.2[ 0101-02 % powierzchni sciany
poz.37 * 10% m2 21,997
RAZEM 21,997
31| KNR K-04 |STB-1 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.2| 0101-06
poz.29 m2 252,772
RAZEM 252,772
32| KNR K-04 |STB-1 Przyklejenie plyt styropianowych grub.2 cm na $cianach, m2
d.2| 0102-01 wyréwnanie powierzchni
poz.29 * 10% m2 25,277
RAZEM 25,277
33| KNR K-04 |STB-1 Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm na scianach, m2
d.2| 0102-01
<pod parapetami> poz.50 * 0,25 m2 2,062
RAZEM 2,062
34 KNR K-04 |STB-1 Montaz listwy cokotowej do podfoza z cegty m
d.2| 0104-04
<el.zachodnia> 9,15 m 9,150
<el.wschodnia> 10,10 m 10,100
<el.potudniowa> 6,50 m 6,500
<el.pétnocna> 9,50 m 9,500
RAZEM 35,250
35 KNR 0-29 |STB-1 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi mocowanymi m2
d.2| 0642-01 punktowo w technologii
Plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 70 grub. 100 mm
(A=0,032 W/(m™K)
Cokot
<el.zachodnia> 0,95 * (9,15 + 0,52) m2 9,187
<el.wschodnia> 0,80 * 4,90 + 3,50 m2 7,420
<el.potudniowa> 0,95 * 9,15 m2 8,693
<el.pétnocna> 7,50 m2 7,500
RAZEM 32,800

Szonowice_Przychodnia Termo-P.kstx

-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4358 Uzytkownik: INWESTKOSZT Henryk Tarapata




Przedmiar

Lp. Podstawa Stz(ceﬁ Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
36| KNR K-04 |STB-1 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do| m2
d.2| 0102-06 30 cm
piyty styropianowe gr.5cm EPS 70 fasada (A=0,035 W/(m*K)
poz.26 * 0,30 m2 19,902
RAZEM 19,902
37 KNR K-04 |STB-1 Przyklejenie ptyt styropianowych na Scianach, m2
d.2[ 0102-01 piyty styropianowe gr. 16cm EPS 70 fasada (A=0,035 W/(m*K)
poz.29 m2 252,772
-poz.35 m2 -32,800
RAZEM 219,972
38| KNR K-04 |STB-1 Przyklejenie plyt styropianowych na sufitach m2
d.2[ 0102-02 piyty styropianowe gr.22cm EPS 70 fasada (A=0,035 W/(m*K)
<nad wejsciem> 2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
39] KNR K-04 |[STB-1 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy m2
d.2| 0103-08 siatki na sufitach i belkach
poz.38 m2 2,500
RAZEM 2,500
40| KNR K-04 |STB-1 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych| m2
d.2| 0103-02 (6 szt/m2) do podtoza z cegly
poz.37 + poz.35 m2 252,772
RAZEM 252,772
41| KNR AT-31 |STB-1 Wykonanie boni w styropianie listwa 1 x 1 cm m
d.2| 0701-01
<el.zachodnia> 2,65 *2 + 1,45 m 6,750
<el.potudniowa> 2,65 + 2,90 * 2 m 8,450
RAZEM 15,200
42| KNR 0-33 |STB-1 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy ze styropianu twardzego [ m
d.2| 0118-08
6,28 m 6,280
RAZEM 6,280
43| KNR K-04 (STB-1 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy m2
d.2| 0103-07 siatki na Scianach
poz.40 m2 252,772
RAZEM 252,772
44| KNR K-04 |STB-1 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy m2
d.2| 0103-09 siatki na osciezach
poz.36 m2 19,902
RAZEM 19,902
45| KNR K-04 |STB-1 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.2| 0103-10
poz.34 * 2,0 m2 70,500
RAZEM 70,500
46| KNR K-04 |STB-1 Ochrona naroznikow wypuktych prostych katownikiem m
d.2| 0104-01
poz.26 m 66,340
A (Suma czesciowa) m!|  —
66,340
RAZEM 66,340
47| KNR K-04 |STB-1 Wykonanie tynkéw silikonowych, bawionych w masie na m2
d.2[ 0108-01 gotowym podtozu z zaprawy 1,5mm i fakturze baranek - kolor
NCS S 2002-Y50R
poz.37 + poz.36 m2 239,874
RAZEM 239,874
48| KNR K-04 |STB-1 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na m2
d.2[ 0105-01 gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturze
baranek
poz.38 m2 2,500
RAZEM 2,500
49| KNR K-04 |STB-1 Wykonanie tynkéw dekoracyjnych na gotowym podtozu, m2
d.2[ 0109-02 dekoracyjnych na bazie spoiwa akrylowego wraz z dodatkami
modyfikujgcymi, mieszanina kolorowych kruszyw oraz miki
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poz.35 m2 32,800
<el.zachodnia>2,65*2,0-1,0*2,0 m2 3,300
<el.potudniowa> 2,65 * 2,90 m2 7,685

RAZEM 43,785
50 NNRNKB |STB-1 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - RAL 7012 - gr.0,55mm
parapety
poz.25 * 0,40 m2 8,248
RAZEM 8,248
51| NNRNKB |STB-1 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2[202 0541-01 rozwinigciu do 25 cm
poz.42 * 0,20 m2 1,256
RAZEM 1,256
52 KNR-W 2-02 |STB-1 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.2[ 0522-02 elementow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - kolor
grafit
poz.22 m 42,920
RAZEM 42,920
53] NNRNKB |STB-1 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
poz.52 * 0,40 m2 17,168
RAZEM 17,168
54 KNR 9-14 |STB-1 Obroébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2
d.2[ 0302-03 m2 obrabianej powierzchni wykonane papg termozgrzewalng
SBS (murkoéw ogniowych, attyk, koszy itp.)
poz.52 * 0,50 m2 21,460
RAZEM 21,460
55 KNR 2-02 |STB-1 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej szt.
d.2| 0509-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR-W 2-02 |STB-1 Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych m
d.2[ 0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej kolor
analiza grafit
indywidualna
poz.24 m 14,000
RAZEM 14,000
57| KNR-W 2-15 |STB-1 Czyszczaki z rusztem z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.2| 0222-03 potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR 2-02 |STB-1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2| 1604-01
<el.zachodnia> 7,0 * 13,0 m2 91,000
<el.wschodnia> 7,0 * 13,0 m2 91,000
<el.potudniowa> 7,0 * 9,25 m2 64,750
<el.pétnocna> 7,0 * 9,25 m2 64,750
RAZEM 311,500
59 KNR 4-01 |STB-1 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretow m2
d.2| 1212-05 prostych
2,65*1,0 m2 2,650
RAZEM 2,650
60 KNR 4-01 |STB-1 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych m2
d.2[ 1212-02 petnych szpachlowanych jednokrotnie
<zadaszenie> (5,0 + 1,0 + 6,0) * 2,5 m2 30,000
RAZEM 30,000
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	poz.18

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - do odzysku
	poz.19

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV
	(11,21 + 9,25) * 2 * 0,50 * 0,50
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	poz.4
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	poz.10
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	poz.3 - poz.13
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	poz.15
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	poz.16
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	poz.17

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, obrzeża z odzysku, przyjęto 25% nowych
	(12,53 + 9,25) * 2

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	poz.19 * 0,05
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	Pozycja: Demontaż i montaż elementów obcych na elewacji  (szyldy, skrzynki gaz, anteny satelitarne itp.)
	1

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	(11,71 + 9,75) * 2

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	poz.22 * 0,25

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	7,0 * 2

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników  stalowych - zewn.
	 1,95 * 4
	 1,95 * 2 + 0,90 + 1,02 * 2 + 0,52
	 1,95 * 2 + 0,52
	 0,52 * 2

	Pozycja: Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - ościeża
	 (1,95 + 1,50 * 2) * 4 + 1,0 + 2,0 * 2
	 (1,95 + 1,50 * 2) * 2 + (0,90 + 1,30 * 2) + (1,0 + 2,0 * 2) + (1,02 + 0,86 * 2) * 2 + (0,70 + 0,62 * 2)
	 (1,95 + 1,50 * 2) * 2 + (0,70 + 0,62 * 2)
	 (0,70 + 0,62 * 2) * 2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wraz z kosztami wysypiska
	poz.26 * 0,20 * 0,02

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	poz.27

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	 7,0 * 9,15 + 2,38 * 2,03 + 2,65 * 2,02 - (1,95 * 1,50 * 4 + 1,0 * 2,0)
	 6,80 * 9,15 + 6,37 * 2,0 - (1,95 * 1,50 * 2 + 0,90 * 1,30 + 1,0 * 2,0)
	 6,97 * 9,25 - (1,95 * 1,50)
	 7,0 * 9,25

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany
	poz.37 * 10%

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie
	poz.29

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm na ścianach, wyrównanie powierzchni
	poz.29 * 10%

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm na ścianach,
	 poz.50 * 0,25

	Pozycja: Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
	 9,15
	 10,10
	 6,50 
	 9,50

	Pozycja: Docieplenie ścian  płytami styropianowymi  mocowanymi punktowo w technologii

Płyta z  polistyrenu ekstrudowanego XPS 70 grub. 100 mm (λ=0,032 W/(m*K)
	Cokół
	 0,95 * (9,15 + 0,52)
	 0,80 * 4,90 + 3,50
	 0,95 * 9,15
	 7,50
	

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm

płyty styropianowe gr.5cm EPS 70 fasada  (λ=0,035 W/(m*K)
	poz.26 * 0,30

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych  na ścianach,

płyty styropianowe gr.16cm EPS 70 fasada  (λ=0,035 W/(m*K)
	poz.29
	-poz.35

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach

płyty styropianowe gr.22cm EPS 70 fasada  (λ=0,035 W/(m*K)
	 2,50

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach
	poz.38

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły
	poz.37 + poz.35 

	Pozycja: Wykonanie boni w styropianie listwa 1 x 1 cm
	 2,65 * 2 + 1,45
	 2,65 + 2,90 * 2

	Pozycja: Montaż profili elewacyjnych - gzymsy ze styropianu twardzego
	6,28

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.40

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.36 

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
	poz.34 * 2,0

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem
	poz.26
	A (Suma częściowa)

	Pozycja: Wykonanie tynków silikonowych, bawionych w masie na gotowym podłożu z zaprawy 1,5mm i fakturze baranek - kolor NCS S 2002-Y50R
	poz.37 + poz.36 
	

	Pozycja: Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturze baranek
	poz.38

	Pozycja: Wykonanie tynków dekoracyjnych na gotowym podłożu, dekoracyjnych na bazie spoiwa akrylowego wraz z dodatkami modyfikującymi, mieszanina kolorowych kruszyw oraz miki
	poz.35
	 2,65 * 2,0 - 1,0 * 2,0
	 2,65 * 2,90

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - RAL 7012 - gr.0,55mm
	parapety
	poz.25 * 0,40

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	poz.42 * 0,20

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - kolor grafit
	poz.22

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	poz.52 * 0,40

	Pozycja: Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą termozgrzewalną SBS (murków ogniowych, attyk, koszy itp.)
	poz.52 * 0,50

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej
	2

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej kolor grafit
	poz.24

	Pozycja: Czyszczaki z rusztem z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	 7,0 * 13,0
	 7,0 * 13,0
	 7,0 * 9,25
	 7,0 * 9,25

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	2,65 * 1,0

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie
	 (5,0 + 1,0 + 6,0) * 2,5





