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PROJEKTANT
mgr inz. arch. Bernard Lopacz Raciborz 26.04.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany docieplenia
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Parkowej 22 w Stawikowie
wykonany dla Gminy Rudnik, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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- I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: SL-0653.

Czionek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-12-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-38F2-B2A4-C34Y-2E7C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora
inwentaryzacja budynku
dokumentacja fotograficzna
ustalenia z inwestorem

2. LOKALIZACJA
Budynek objety opracowaniem potozony jest na dziatce nr 165 przy ulicy Parkowej 22 w

Stawikowie.

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku wielorodzinnego metodg lekko

mokrg budynku wraz z kolorystyka.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Dla potrzeb wykonania projektu dokonano wizje lokalng. Opracowanie zawiera widoki

elewacji oraz opis techniczny.

Zatozenia projektowe opisujg standard materialow, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach

publicznych istnieje kazdorazowa mozliwos¢ zamiany na inny materiat o tych samych

lub lepszych witasciwosciach.

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku wg rozwigzania systemowego.

Ocieplenie scian zewnetrznych styropian EPS 70 grubos¢ ocieplenia 16cm. A=0,035
(oscieza w oknach i drzwiach styropian gr.3cm A=0,035), dociepli¢ nalezy takze Scine
parteru ktéra dolega do komorek lokatorskich — docieplenie to wykona¢ w pomieszczeniu
komorki lokatorskiej

Ocieplenie cokotu styropianem XPS gr 10 cm A=0,032

Ocieplenie scian szczytowwych wetng mineralng (z uwagi na brak wymaganej odlegto$ci
4,0m od dziatek sgsiednich) grubosci 16cm A=0,035, cokdt budynku tych scian ociepli¢
etng mineralng gr 10cm A=0,032, pod poziomem terenu styropianem XPS gr 10 cm
A=0,032

Uwaga docieplenie wykonac od poziomu miminum 50cm pod poziomem terenu
przylegtego do budynku — wielkosci te zwymiarowano na rysunku elewacji

Bez docieplenia pozostawia sie dobudéwke ze schodami od strony potudniowej — tam
wykonuje sie nowe tynki

Ocieplenie stropu nad | pietrem poprzez utozenie na podtodze poddasza wetny mineralne;j
gr.25cm A=0,038 pomiedzy legarami i wykonanie podtogi z ptyt OSB

Wykonanie nowych tynkoéw silikatowo-silikonowych

Demontaz i montaz istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie na elewacji ( skrzynki gaz i
elektryczne, anteny satelitarne ,reklamy itp.)

Wymiana rur spustowych na nowe (rynny bez zmian), wykonanie podfgczen na wszystkich
rurach deszczowych z rur cisnieniowych,kielichowych zgodnie z wymaganiami wraz z
podtgczeniem do kanalizacji deszczowe;j
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e Zdjecie instalacji odgromowej oraz ponowne jej zatozenie w korytkach z tworzywa pod
styropianem

e Demontaz starych okien i drzwi i wymiana ich na nowe, wymiana parapetéw wewnetrznych
i zewnetrznych, uwaga: stolarka w dobudéwce od strony potudniowej ze schodami do
demontazu i renowacji, malowania i ponownego montazu

e Demontaz starych i montaz nowych obrobek blacharskich z blachy powlekanej scian
dachowych.

e Malowanie osciezy w pomieszczeniach z uwagi na wymiane okien

e Wykonanie opaski wokot budynku o szerokosci 50 cm z kostki betonowej gr 6 cm.

e Dach nad budynkiem i dobudéwkg — bez zmian projektowych

5. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
5.1 Dane ogdlne
Budynek mieszkalny wielorodzinny, czesciowo podpiwniczony. Budynek na planie
prostokata wykonany w technologii tradycyjnej. Od strony potudniowej do budynku dolega
dobudowka ze schodami. Do budynku od strony potudniowej dolegajg komorki lokatorskie.
Funkcja budynku — budynek mieszkalny wielorodzinny o 5 mieszkaniach
lokatorskich
Liczba Kondygnaciji — dwie kondygnacje naziemne mieszkalne oraz poddasze
nieuzykowe (strych) , oraz piwnica
powierzchni zabudowy budynkiem — 163,43m?
powierzchnia zabudowy dobudéwkg ze schodami od strony potudniowej — 10,45m?
Kubatura budynku — 1767m?®
Kubatura dobudowki ze schodami — 40,75m?

5.2 Rodzaj konstrukcji:

Sciany zewnetrzne budynku piwnic, parteru oraz pietra murowane.

Dach i pokrycie — budynek zadaszony dach drewniany ptatwiowo krokwiowy
jednospadowy, deskowanie petne pokrycie papowe

Obrobka blacharska i rynny — z blachy ocynkowane;j

Tynki zewnetrzne cementowo wapienne. Cokdt budynku za wyjgtkiem strony poétnocne;j
wystaje ponad $ciany parteru okoto 4cm.

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, parapety wewnetrzne drewniane, parapety
zewnetrzne lastrykowe.

Drzwi zewnetrzne drewniane ozdobne ptyciny. Dodatkowo przy wejsciu gtébwnym wokot
drzwii ozdobna opaska wykonana z tynku.

Sciany dobudéwki ceglane. Dach dobudéwki — ptyty zelbetowe, zurel, pokrycie papowe.
Schody zelbetowe. Tynki jak na budynku. Okna drewnaine. Drzwi do komory pod schodami —
z desek.

6. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWA

6.1 Elewacje

Nalezy wykonac¢ termomodernizacje elewacji wg. opisu szczegotowego pkt. 6.4 opisu
techn. a docieplenie wykonywane wetng mineralng wykona¢ w sposoob analogiczny jak
opisano to dla systemu styropianem.

Sciany docieplaé styropianem EPS, cokét styropianem XPS, ktérym nalezy zaczaé
okoto minimum 50cm pod poziomem terenu.

Dla scian docieplonych wetng cokot wykonac jako docieplony wetng do cokotu a pod
poziomem terenu (minimum 50cm pod poziomem terenu) nalezy $ciany dociepli¢ styropianem
XPS.

Przyja¢ do demotarzu catg stolarke okienng i drzwiowg w budynku. Dodatkowo nalezy
sku¢ okoto 4cm Sciany podparapetoej w miejscu istniejgcego parapetu zewnetrznego w celu
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wyrownania poziomoéw parapetéw dla nowych okien. Ozdobna opaska wokot dzwi
wejsciowych na elewacji potnocnej do skucia. Przyjgc¢ do skucia z elewacji luzne tynki lub
zawilgocone tynki — przyja¢ okoto 30% i nastepnie je odtowrzy¢ jako tynki cementowo-
wapienne. Na przygotowang sciane nastepnie nalezy wykonac¢ docieplenie. Cokét budynku z
uwagi na rozne grubosci styropianu lub wetny nie bedzie wystawat poza lico Scian parteru.

Dla dobudowki ze scian nalezy skué gtuche tynki okoto 20% i nastepnie ich
odtworzenie i malowanie farbami silikatowo-silikonowymi przyjete jako dla systemu
docieplenia budynku.

Cokot budynku i dobudéwki wykonaé jako masa tynkarska mozaikowa cokotowa z
dodatkiem miki.

UWAGA: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb
nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkciji.

Zakres zmian wykonawczych

Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzieé termomodernizacyjnych

Rodzaj usprawnien lub przedsiewzie¢ |Sposob realizacji

Zmniejszenie strat przez przenikanie Ocieplenie scian zewnetrznych— styropian EPS70 lub
przez sciany zewnetrzne wetna mineralna gr. 16cm i 3cm A=0,035

Ocieplenie cokotu — styropian XPS lub wetna mineralna
gr 10 cm A=0,032

Zmniejszenie strat przez przenikanie Ocieplenie stropu na | pietrem poprzez utozenie wetny
przez strop mineralnej gr.25cm A=0,038 na podtodze poddasza z
wykonaniem legaréw i podtogi z ptyt OSB

Zmniejszenie strat przez przenikanie Wymiana stolarki na zgodng z wymogami dotyczacej
przez okna i drzwi przewodnosci cieplnej

6.2 Obrobki blacharskie, parapety

Obrobki blacharskie nalezy wykonac z stali ocynkowanej powlekanej na Scianach
dachowych.

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ w miejscu istniejgcych. Wymiana parapetoéw
zewnetrznych na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm.

Parapety wewnetrzne wykonac z konglomeratu gr.3cm. Z uwagi na wymiane okien i
parapetéw oscieznice od strony pomieszczen do ponownego malowania farbg emulsyjna.

6.3 Rynny, rury spustowe
Rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe ocynkowane powlekane (rury spustowe o
srednicy 120). Rynny nalezy wymieni¢ w momencie remontu dachu.

6.4 Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych budynku
Projektuje sie ocieplenie S$cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg na systemie
opartym na styropianie. Analogicznie wykonac¢ dla systemu z wetny mineralne;j.
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OPIS OCIEPLENIA ELEWACJI

Jako referencyjny przyjeto system ociepleniowy objety aprobatg techniczng. Wymaga sie, aby
system charakteryzowat klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow Ilub poszczegolnych wyrobdéw nieobjetych
aprobatg techniczng, europejskg aprobatg techniczng lub mieszanie wyrobow objetych
réznymi aprobatami technicznymi.

Sktadniki systemu:

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia
ptyty styropianowych do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢
integralng czes¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejska
aprobatg techniczng. Powinna charakteryzowa¢ sie rowniez szybkim przyrostem
przyczepnosci (przyczepnos¢ do styropianu = 0,08 MPa po 48h w warunkach suchych).
Przyczepnosci zaprawy powinny by¢ nie mniejsze niz:

. .| Przyczepnosc
Przyczepnosé .
do styropianu .
do betonu, . Badanie wg
MPa Grafitowego,
MPa
W stanie powietrzno-suchym 0,60 0,11 ZUAT-15/V.03/2010
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 0,40 0,05
po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia 0,60 0,11

Ptyty styropianowe wedtug normy PN-EN 13163+A1:2015, barwy biatej lub grafitowej,
co najmniej o wtasciwosciach wynikajgcych z ponizszego kodu: EPS-EN 13163-T1-L2-
W2-S5-P5- BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, co najmniej klasy E reakcji na ogien
wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajgce okresleniu ,samogasngce”
wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), spetniajgce dodatkowo nastepujgce wymagania:

— wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm,

— powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw,

— krawedzie ptyt: proste, ostre, bez wyszczerbien lub mogg by¢ profilowane do

potgczenia ,na zaktad”.

Wymaga sie, aby ptyty cechowaty sie odpornoscig na rozcigganie prostopadte do powierzchni
czotowych 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie nhormowym wyrobu.

Ptyty ze styropianu grafitowego mogg by¢ pokryte (opcjonalnie) emulsjg gruntujgca
zabezpieczajgcg przed dziataniem promieni stonecznych, fabrycznie lub in situ, w
miejscu wbudowania.

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do
wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego na powierzchni
termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng czes¢ sytemu
ociepleniowego objetego aprobatg techniczng lub europejskg aprobatg techniczna.
Przyczepnos¢ zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz:
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Przyczepnos$¢| Przyczepnos¢ do
do betonu, styropianu Badanie wg
MPa Grafitowego, MPa
W stanie powietrzno-suchym 0,60 0,12 ZUAT-15/V.03/2010
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 0,40 0,05
po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia 0,60 0,12

— Alkaliodporna siatka z wtdkna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej
158 g/m2

— Silikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod
kolor wyprawy tynkarskiej

— Cienkowarstwowa barwiona w masie silikatowo-silikonowa wyprawa tynkarska o
obnizonej wodochtonnosci (kategoria W3), wysokiej stabilnosci koloréw, podwyzszonej
odpornosci na porastanie przez glony i grzyby, oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych oraz uderzenia i naprezenia termiczne

— taczniki do mocowania termoizolacji objete aprobatg techniczng lub europejska
aprobatg techniczng, -Zastosowanie tgcznikéw: kotek z trzpieniem metalowym

— Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

— Listwa startowa - jesli wymagane

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla ukfadu ociepleniowego z tynkiem silikatowo-
silikonowym powinny odpowiadac zapisom w aprobacie technicznej lub europejskiej aprobacie
techniczne;j:

Poz. Wiasciwoéci Wymagania Metody badanh

1 Odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym

. ) T Kategoria | ZUAT-15/V.03/2010
przy pojedynczej warstwie siatki

2 Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa, po badaniu na probkach: >0,10 ZUAT-15/V.03/2010
- po starzeniu

3 Przepuszczalnosé¢ pary wodnej, opor
dyfuzyjny wzgledny, m:

- warstwa wierzchnia z tynkiem silikatowo-
silikonowym z farbg lub bez farby

<14 ZUAT-15/V.03/2010

6.6.1zolacja scian fundamentowych

Sciany fundamentowe budynku nalezy od zewnatrz izolowaé grubowarstwowa
powtokg bitumiczng typu KMB wraz z zagruntowaniem. Izolacje wykona¢ w miejscu w ktorym
bedg uktadane docieplenie. Preparat gruntujgcy musi by¢ systemowy, zalecany przez
producenta. Masy bitumiczne naktadac dla osiggniecia min. 3-4 mm grubosci. Przejscia rur,
dylatacje nalezy odpowiednio izolowac.

Izolacje wykonac¢ na min. 30 cm ponad terenem w najwyzszym punkcie cokotu.
Warstwe ostonowg powtoki i termoizolacje sciany stanowi ptyta XPS, gr. 10cm klejona na kleju
dostosowanym do powtok bitumicznych. Chroni¢ powtoki izolacji przed nadmiernym
nastonecznieniem, deszczem itp. podczas prowadzonych prac.
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Dla dobudowki izolacje wykona¢ minmum 50cm ponizej gruntu i zakonczy¢ jg 30cm
nad poziomem terenu. Z uwagi iz sciany dobuddwki nie bedg docieplane nalezy. Izolacje
powyzej poziomu terenu i 30cm ponizej terenu wykonac ze szlamu uszczelniajgcego. |zoalcje
bitumiczng wykona¢ od 50cm ponizej poziomu terenu i zakonczy¢ na poziomie terenu —
izolacja bitumiczna bedzie tworzyta zaktad 30cm na izolacji mineralnej ze szlamu. Z uwagi na
prace poszczegolnych materiatow izolacje bitumiczng nalezy wykonywac na izolacji mineralnej
ze szlamu. lzolacje przed zasypaniem ochrania¢ 2xfolig.

6.7.0kna i drzwi

Okna do wymiany na nowe PCV kolor biaty o parametrach — patrz dokumentacja
rysunkowa.

Drzwi wejsciowe do wymiany na nowe drewniane kolor brgzowy o parametrach — patrz
dokumentacja rysunkowa. W budynku nie bedzie przebywato powyzej 50 osdb zatem drzwi
zewnetrzne nie muszg otwierac sie na zewnatrz.

Dwa okna w dobudéwce ze schodami — okna drewniane — do demontazu renowac;ji i
pomalowania i ponowny ich montaz z montazem parapetéw. Drzwi drewniane do komory pod
schodami do demontazu renowaciji i pomalowania i ponowny ich montaz.

6.8.Docieplenie stropu nad | pietrem

Dla docieplenia stropu nad | pietrem nalezy na podtodze poddasza wykonaé legary
drewniane o wymiarach b/h=8/28cm w rozstawie co 60cm uktadanych prostopadle do belek
drewnianych nosnych stropowych. Pomiedzy legary utozy¢ wetne mineralng gr. 25cm A=0,038
i przykry¢ folig paroprzepuszczalng. Pozostawi¢ 3cm pustki powietrza. Na legary nabi¢ plyty
OSB typu nierzprzestrzeniajgce ognia NRO gr.22mm. Dla stabilizacji lagaréw co 1,5m
wykonac przewigzki z desek gr.32mm.

Cate dren zabezpieczy¢ przeci koozli biologicznej oraz do NRO poprzez impregnacije.

6.9.Prace dodatkowe

— skrzynki EL, GAZ nalezy wymieni¢ na nowe PCV .

— wokoét budynku wykonaé opaske o szerokosci 50cm ze spadkiem 2% w strone terenu.
Opaske nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr 6cm w kolorze szarym 10/20cm na
podsypce piaskowej 8cm i zakonczy¢ obrzezem 8x30cm. Od strony poétnocnej
istniejgcy chodnik do przetozenia.

— Zdjecie instalacji odgromowej oraz ponowne jej zatozenie w korytkach z tworzywa pod
styropianem

— na elewacji dokona¢ wymiany piec kratek wentylacyjnych 14x30 ze stali nierdzewnej

— dokona¢ zamurowania cegtg petng — jednego okna w piwnicy i dokona¢ zmniejszenia
otworu poprzez podmurowanie Sciany podparapetowej okien na poddaszu od strony
potudniowej

Wytyczne wykonawcze:

— Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzic ilosci oraz wymiary na miejscu budowy.

— Roboty powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone przez oferenta systemu
docieplen elewaciji oraz dachu

— Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atest,certyfikat uzyskany w Polsce oraz by¢
opisane w jezyku polskim

— przed wykonaniem prac ociepleniowych zaleca sie wykonanie odkrywek murow i
skonsultowanie sie z przedstawicielami producenta systemu w celu oceny jakosci
podfoza do montazu ocieplenia
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Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami
oraz sztukg budowlang

WSZELKIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU SA NIEDOPUSZCZONE |
CHRONIONE USTAWOWO ( DZ. U. NR 24 , POZ 83 Z DNIA 04.02.19994R)

mgr inz. arch. Bernard topacz
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Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

LOKALIZACJA: 47-411 Stawikéw
ul. Parkowa 22 , dziatka nr 165
obreb ewid.: Stawikéw ,jednostka ewid.: Rudnik

INWESTOR: GMINA RUDNIK
ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

Projektant
sporzqdzajgcy larch. Bernard Lopacz Nr 171791/
informacje: OP
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Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

CZESC OPISOWA
1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje roboty budowlane w tym roboty na
wysokosci

Kolejno$¢ realizacji: remont elewacji budynku, docieplenie stropu nad | pietrem,
wymiana stolarki.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na podmiotowej dziatce znajduje sie budynek objety opracowaniem oraz budynek
komorek lokatorskich oraz inny budynek gospodarczy.

1.3WSKAZANIE EI7EMENTC')W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementéw zagospodarowania, ktdore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi brak.

1.4WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH
Zagrozenie wystepujgce przy realizacji robét:
— upadek pracownika z wysokoéci ponad 7m, uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby
postronnej,
— porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne.
— Przysypanie ziemig przy pracach ziemnych

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przejs¢
szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku. Réwniez  kazdy
pracownik powinien zapozna¢ sie z zagrozeniami wystepujgcymi na tym  stanowisku oraz
metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy na tym stanowisku.

Rusztowania stosowa¢ z atestem i po kazdorazowym przestawieniu wymagajg
odbioru.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykaz $rodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg wydzielane i
Odgradzane od czynnej czesci posesji tasmami i oznakowane stosownymi tablicami. W razie
zagrozenia pozarowego zostanie wykorzystany podreczny sprzet gasniczy oraz pozostajgcy
na wyposazeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z
przyjetymi ogdlnie zasadami, przy wspotudziale pracownikéw wykonujgcych prace
budowlane

Opracowat: mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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