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SCHEAMT OPASKI WOKOL BUDYNKU- projekt

istn. nawierzchnia betonowa lana—__ — H—

do rozbidrki na szerokosci 50cm

i wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowej ze spadkiem 2% od budynku
powierzchnia 3m2

istn. nawierzchnia trawiasta

wykonac¢ opaske 50cm z kostki brtonowej
z w obrzezu chodnikowych 8x30cm

ze spadkiem 2% od budynku
powierzchnia 5m2

skala 1:200
/

istn. nawierzchnia z plyt chodnikowych
do rozbidrki n szerokosci 50cm

i wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowej ze spadkiem 2% od budynku

powierzchnia 4m2

I \\\Lmﬁ:. nawierzchnia trawiasta

wykonac¢ opaske 50cm z kostki brtonowe;j
z w obrzezu chodnikowych 8x30cm

ze spadkiem 2% od budynku
powiezchnia 9m2

\;.mﬁs. chodnik z ptyt chodnikowych 50x50
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widok okien w dobudéwce ze schodami

ktore przeznacza si¢ do renowacji

LEGENDA:

istniejgce $ciany

projektowane docieplenie $cian
styropianem EPS 70 gr.16cm

projektowane docieplenie $cian
wetng mineralng gr.16cm

istniejgce okna
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projektowana stolarka okienna i drzwiowa
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami, specyfikacjami oraz
wytycznymi producentéw zastosowanych materiatow;

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych
opracowaniem, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z przekrojem, szczegétem
oraz opisem;

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

Tytut rysunku:

nalezy do przetozenia z uwagi na wykonywanie docieplenia ponizej
poziomu terenu, chodnik z pochyleniem 2% od budynku

powiezchnia do uR&owmam okoto 31m2

Rzut parteru, schemat opaski wokol budynku
- projekt

Tytut projektu:  Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres ul. Parkowa 22, 41-417 Stawikow
obiekiu dziatka nr 165
budowlanego:
Inwestor: Gmina Rudnik
ul Kozielska 1
47-411 Rudnik

Projektant gtéwny architekt:

mgr inz. arch Bernard topacz
nrupr. 171/91/OP

Opracowat:
mgr inz. Piotr Szlufcik
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