oznaczenie okna O-1 0-2 03 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8
na rzucie
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wymiar otowru w murze _ _ _
od $rodka pomieszczenia 124 x 177+f=13 99 x 94 124 x 187+f=13 88 x 111+f=7 64 x 49 33x42 37 x 49 53 x 80
i It
e mm&mmmacnm 98 x 168 99 x 94 98 x 180 67 x 102 48 x 41 33 x 42 37 x 49 53 x 80
wymiar okna 102 x 170 98 x 93 102 x 182 71x104 52 x 43 32x41 36 x 48 52 x 79
ilo$¢ sztuk 8 sztuk 1 sztuka 11 sztuk 4 sztuki 4 sztuki 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka
kondygnacja parter parter | pietro poddasze poddasze piwnica piwnica piwnica
opis konstrukgji okna - o_Sn.u PCV z mﬂ&m. zespolong o profilach cieptych
- profile w kolorze biatym
- przeszklenie szkto bezpieczne odpornosc P2
- okno z mikrowentylacjg oraz z nawiewnikami
- okna O-1i O-3 wyposazy¢ w ciegna do otwierania gérnej czesci
- okno O-2 wyposazy¢ w ciggno do otwoerania z uwagi na wysokie potozenie okna
- okno o wspétczynniku przenikania ciepta Umax nie gorszym niz 0,9W/m2K
oznaczenie okna D-1 D-2 UWAGA:
na rzucie B - 1) Zachowac¢ szerokos¢ skrzydet drzwiowych,
— — szerokos¢ ta ma byc zachowana takze w
£EQ skala 1:100 EQ skala 1:100 pozycii otwartej drzwii
&g g 2) Przed wykonaniem zaméwienia stolarki
S m 2 m przeprowadzi¢ pomiary z natury kazdego
Lo > Q° > otworu przez przedstawiciela stolarki w ktérym
g o 3 0o majg by¢ zamontowane z uwaglednieniem
WW, - — w..w, — warunkéw montazu i docieplen $cian i w razie
>a 2 L0 >a e koniecznosci wymiary stolarki zrewidowaé Tytuk rysunku:
s< ¢ s2 ¢ 3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzi¢ z rzutami ‘o7, 1 ’
Sg 3 Sg3 ; P Zestawienie stolarki - projekt
S o= . 5 o< 4) Podane wymiary otworu w murze
m m m HIE w m m =) zweryfikowa¢ z wymiarami narzuconymi przez
schemat E = E < producenta stolarki Tytut projektu: Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
[——
90 30 , 100 4 Adres ul. Parkowa 22, 41-417 Stawikoéw
v ot ww%%va%. dziatka nr 165
wymiary otowru T N :
W murze istniejgcy istniejgcy
LEWE PRAWE Inwestor: Gmina Rudnik
wymiar w $wietle ul Kozielska 1
oscieznicy 90+30 x 253 100 x 200 47-411 Rudnik
o Projektant gtéwny architekt:
. skrydio 90cm wykona¢ jako -
oznaczenie skrzydta rawe mgr inz. arch Bernard Lopacz
y skrzydto prawe P nrupr. 171/91/OP
UWAGA:

opis konstrukcji okna

- drzwi drewniane zewnetrzne

- dwuskrzydtowe skrzydto o szerokosci 90 i 30cm

- o$cieznica drewniana

- ptyciny o ozdobnych panelach

- u dotu drzwi blacha ocynkowana ochronna o
wysokosci 30cm

- drzwi z samozamykaczem

- drzwi 0 wspotczynniku przenikania ciepta Umax nie
gorszym niz 1,3W/m?K

- drzwi drewniane zewnetrzne

- jednoskrzydiowe

- o$cieznica drewniana

- ptyciny o ozdobnych panelach

- u dotu drzwi blacha ocynkowana ochronna o
wysokosci 30cm

- drzwi z samozamykaczem

- drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta Umax nie
gorszym niz 1,3W/m2K

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami, specyfikacjami oraz wytycznymi
producentow zastosowanych materiatow;

2) W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem, szczegdtem oraz
opisem;

4) Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
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