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Prosta długości 34,91m Zwrot o 2,88°

KM 0+000 - Początek zakresu robót na drodze
transportu rolnego Brzeźnica - Ligota;
Krawędź istniejącego utwardzenia jezdni drogi - ul. Leśnej

204,00

205,00

206,00

207,00

208,00

209,00

210,00

211,00

212,00

213,00

214,00

215,00

216,00

217,00

20
0,

70

20
0,

96

20
1,

26

20
1,

63

20
1,

86

20
2,

44

20
3,

08

20
4,

25

20
6,

15

20
8,

13

20
9,

85

21
1,

22

18
,2

0

28
,6

0

41
,4

0

52
,6

0

62
,3

0

73
,5

0

83
,3

0

99
,0

0

20
,0

0

43
,0

0

67
,5

0

83
,0

0

99
,3

4
21

2,
51

25
,0

0
21

4,
41

41
,0

0
21

5,
62

66
,3

0
21

6,
91

79
,0

0
21

7,
75

94
,0

0
21

8,
98

8,
00

22
0,

38

31
,2

0
22

2,
52

47
,5

0
22

3,
65

71
,5

0
22

6,
03

87
,6

0
22

7,
42

10
,0

0
22

8,
91

34
,3

0
22

9,
85

57
,5

0
23

0,
30

72
,0

0
23

0,
74

97
,5

0
23

1,
36

25
,7

0
23

1,
70

20
1,

77

20
2,

37

20
3,

38

20
8,

13

21
4,

84

21
5,

57

21
6,

19

21
7,

16

21
7,

84

21
8,

72

22
2,

52

22
7,

12

22
8,

94

22
9,

93

23
1,

31

23
1,

70

R=1000
T=10,15; f=0,05

R=800
T=25,72; f=0,41R=500

T=14,50; f=0,21
R=600

T=10,59; f=0,09

Z
ał

om
0,

47
%

Z
ał

om
0,

86
%

17,26m

5,61%

28,20m

1,38%2,66%

57,88 m

8,46%

56,12 m

7,64%

87,85 m

8,67%

53,08 m

2,24%

61,78 m

9,14%

41,61 m

57
,8

8

72
,3

8

86
,8

8

30
,8

5

51
,1

5

68
,4

1

89
,5

9

84
,2

8

35
,7

2
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KM 0+000 - Koniec zakresu robót na drodze
transportu rolnego Brzeźnica - Ligota; 
Krawędź istniejącego utwardzenia jezdni drogi
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Pr.dł. 19,85mPr.dł. 26,63m Pr.dł. 
10,96mŁ nr 1 Ł nr 2 Ł nr 3

Ł nr 1:

R=80m; a=12,86st

L=17,95m; T=9,01m; f=0,51m

Ł nr 2:

R=80m; a=17,59st

L=24,56m; T=12,38m; f=0,95m

Ł nr 3:

R=300m; a=12,31st

L=64,48m; T=32,36m; f=1,74m

Ł nr 4:

R=80m; a=15,28st

L=21,34m; T=10,73m; f=0,72m

Ł nr 5:

R=120m; a=9,83st

L=20,58m; T=10,32m; f=0,44m

Ł nr 6:

R=100m; a=4,95st

L=8,64m; T=4,32m; f=0,09m

Ł nr 7:

R=300m; a=4,49st

L=23,53m; T=11,77m; f=0,23m

Ł nr 8:

R=300m; a=2,67st

L=14,00m; T=7,00m; f=0,08m

Zwrot o 1,93°Zwrot o 3,11°

Zwrot o 2,77°
Ł nr 4 Ł nr 6 Ł nr 7Ł nr 5 Ł nr 8

Pr.dł. 20,18m Pr.dł. 21,83m

Pr.dł. 23,78m

Prosta długości 67,82m

Pr.dł. 29,40m Pr.dł. 32,22m Pr.dł. 26,15m Pr.dł. 16,89m
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Profil podłu żny - niweleta

Rys nr 3

1:100/1000
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Droga transportu rolnego; m. Brzeźnica; Gmina Rudnik; pow. raciborski

Przebudowa drogi transportu rolnego
Brzeźnica –  Ligota
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