PRZEKROJE TYPOWE A-AiB-B
DROGA TRANSPORTU ROLNEGO
Nawierzchnia z asfaltobetonu
Przekrdj daszkowy - dwustronny i Przekrdj jednostronny

w-wa $cieralna z AC11S - D 50/70 grubo$ci 3 cm

w-wa $cieralna z AC11S - D 50/70 grubo$ci 3 cm w-wa wigzaca z AC16W - D 35/50 grubosci 5 cm
w-wa wigzaca z AC16W - D 35/50 grubosci 5 cm podbudowa z kryszywa tamanego 0-31 grubosci 5 cm
podbudowa z kryszywa tamanego 0-31 grubosci 5 cm podbudowa z kryszywa tamanego 0-63 gr. 15 cm
podbudowa z kryszywa tamanego 0-63 gr. 15 cm B_B

A-A

pobocze utwardzone kruszywem
tamanym 0/31 gr. 10 cm

pobocze utwardzone kruszywem
tamanym 0/31 gr. 10 cm
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stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
do uzyskania Rm=1,5-2,5 MPa grubosci 15 cm do uzyskania Rm=1,5-2,5 MPa grubo$ci 15 cm
Uwagi:
1. Grunty niespoiste (piaski, zwiry) nalezy stabilizowa¢ cementem portlandzkim marki 32,5
2. Grunty spoiste (gliny, ity) nalezy stalilizowa¢ wapnem palonym
3. Poszczegoine warstwy mieszanki kruszyw oraz podtoza gruntowego nalezy stabilizowa¢ mechanicznie, _
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie doprowadzié do uplastycznienia podioza. Przebudowa drogi transportu rolnego
4. Na etapie korytowania i przygotowywania podtoza gruntowego, nalezy na biezaco zapewni¢ Brzeznica - Ligota
jego odwodnienie (w przypadku wystgpienia opadow deszczu). Skala
Temat: Przekroje konstrukcyjne - typowe 1:50
Lokalizacja: Droga transportu rolnego; m. Brzeznica; Gmina Rudnik; pow. raciborski
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
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