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PRZEKROJE TYPOWE   A-A i B-B 

DROGA TRANSPORTU ROLNEGO

Nawierzchnia z asfaltobetonu

Przekrój daszkowy - dwustronny i Przekrój jednostronny  
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stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym 

do uzyskania Rm=1,5-2,5 MPa grubości 15 cm
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pobocze utwardzone kruszywem

łamanym 0/31 gr. 10 cm

humus obsiany

trawą
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A-A

stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym 

do uzyskania Rm=1,5-2,5 MPa grubości 15 cm

w-wa ścieralna z AC11S - D 50/70 grubości 3 cm

w-wa wiążąca z AC16W - D 35/50 grubości 5 cm

podbudowa z kryszywa łamanego 0-31 grubości 5 cm

podbudowa z kryszywa łamanego 0-63 gr. 15 cm B-B

Uwagi:

 1. Grunty niespoiste (piaski, żwiry) należy stabilizować cementem portlandzkim marki 32,5

2. Grunty spoiste (gliny, iły) należy stalilizować wapnem palonym

3. Poszczególne warstwy mieszanki kruszyw oraz podłoża gruntowego należy stabilizować mechanicznie, 

z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie doprowadzić do uplastycznienia podłoża. 

4. Na etapie korytowania i przygotowywania podłoża gruntowego, należy na bieżąco zapewnić 

jego odwodnienie (w przypadku wystąpienia opadów deszczu).

w-wa ścieralna z AC11S - D 50/70 grubości 3 cm

w-wa wiążąca z AC16W - D 35/50 grubości 5 cm

podbudowa z kryszywa łamanego 0-31 grubości 5 cm

podbudowa z kryszywa łamanego 0-63 gr. 15 cm
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humus obsiany

trawą

pobocze utwardzone kruszywem

łamanym 0/31 gr. 10 cm

Przekroje konstrukcyjne - typowe
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