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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT.

PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO
BRZEZNICA — LIGOTA

BRANZA BUDOWLANA

LOKALIZACJA:

Droga transportu rolnego BrzezZnica - Ligota, Gmina Rudnik
powiat raciborski, wojewddztwo $Slaskie;
Obreb Brzeznica, dziatki nr: 131, 148, 136, 110, 111, 108, 132, 134, 135/1, 135/2

INWESTOR:

Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik, woj. $laskie

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
z pdzniejszymi zmianami art. 20 ust. 4 (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004 r.)

PROJEKTANT: inz. Roland Kalus

posiadajacy uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen o numerze 663/01 i jest cztonkiem Slaskiej Izby
Inzynieréw o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3257/02, oswiadcza:

Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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Przebudowa drogi transporiu rolnego Brzeznica - Ligota

: % Eatowice 17 grudnia 2001 1.
WOJEWODA SLASKT ot e e

DECYZJA 663/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 2z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.88z 1995 r. ), w zwigzku z
art. 104 § 11 2 Epa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Rolanda Kalus na podstawie dokumentdéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke
zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Eomisjy egzaminacyjng powolans Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r. stwierdza
sig, Zze:

Pan iniynier budownictwa Roland KALU S

oirzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczest do projeltowania
w specjalnosdei: Lkonstrukeyjno-budowlancj

Uzasadunienic
W zwigzlu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Sla,sl«niego
Zarzadzeniem nr 160/99 2 19 sierpnia 1099 r.,posiadania przez Pana inz. Rolanda Kalus
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku budownictwo w
zakresie: Konstrulcji Budowlanych i Ingynierskich oraz praktyli zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnieii budowlanych w w/w specjalnoéei i po nzyskaniu pozytywnego wynikn
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji praystuguje odwolanie do Gl6éwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za poérednictwem Wojewody Slaﬁk:iago w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
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Przebudowa drogi transportu rolnego Brzeznica - Ligota

® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BN5-AB1-TLS *

Pan Roland Kalus o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3257/02

adres zamieszkania
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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Opis techniczny do projektu pod nazwa:
Przebudowa drogi transportu rolnego Brzeznica - Ligota

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej pomiedzy Gming Rudnik, z
siedziba przy ul. Kozielskiej 1 w Rudniku, a firma PN-PROJEKT Piotr Nowak z siedzibg w
Raciborzu przy ul. Wegierskiej 11.

e Zaktualizowana mapa do celow projektowych w skali 1:1000, opracowana w zapisie
cyfrowym;

e Pomiary geometryczne i wysoko$ciowe — uzupetniajace w terenie;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124) — dokument pomocniczy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.1398);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz.
2181) — dokument pomocniczy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przebudowa drogi transportu rolnego o szerokosci jezdni 3,00 m wraz z poboczami o tacznej
szerokosci 1,00 m na diugosci 0,5257 km. Planowany zakres prac obejmuje gtéwnie: roboty
pomiarowe, mechaniczne korytowanie, transport urobku, wykonanie podbudowy z kruszyw
tamanych naturalnych oraz wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu.

Przebudowywana droga znajduje sie w catosci na terenie obrebu Brzeznica na dziatkach nr 131,
148, 136, 110, 111, 108, 132, 134, 135/1, 135/2.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Jezdnia.

W stanie istniejgcym droga transportu rolnego objeta opracowaniem, w terenie posiada
catkowite lub czesciowe utwardzenie. Utwardzenie drogi wykonano z uzyciem réznych
materiatow: piyt betonowych drogowych (od KM 0+000 do KM 0+052,60), zuzla
wielkopiecowego, kruszywa kamiennego i innych kruszyw budowlanych.

Stan techniczny istniejgcej drogi kwalifikuje jg do gruntownej przebudowy. Nawierzchnia
drogi posiada liczne deformacje podiuzne, poprzeczne i miejscowe, powstate na skutek
niekontrolowanego sptywu lub zastoisk wod opadowych. Stan techniczny i obcigzenie
ruchem poszczegoinych odcinkow bedzie podstawa doboru technologii przebudowy.
Szerokosc istniejgcej drogi transportu rolnego, ktorej geometria zostanie po wykonaniu
prac ujednolicona, ksztattuje sie w granicach od 3,0 do 5,0 m. Poréwnujgc stan istniejacy
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w terenie, z mapg ewidencyjna nalezy uznac, iz przy projektowanej do przebudowy drodze
nagminnie dochodzi do naruszania granic przez uzytkownikow terenow rolnych.

Chodniki.
Przy jezdni drogi transportu roinego nie zlokalizowano istniejgcych chodnikéw.

Pobocza.
Jako stan dominujgcy droga objeta opracowaniem posiada ustabilizowane pobocze
ziemne poro$niete trawg. Zinwentaryzowano rowniez fragmenty pobocza utwardzonego
kruszywem naturalnym, tamanym i innymi kruszywami. Pobocza gruntowe, w
szczegolnosci przy istniejgcych rowach przydroznych, stanowigcych réwniez odwodnienie
pasa drogowego, wymagaja prawidtowego i jednolitego wyprofilowania.

Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni nastepuje powierzchniowo na pobocza gruntowe porosniete trawa.

Zjazdy.
Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowano zjazdy obstugujgce wjazdy i wyjazdy na
teren pdl uprawnych o réznych ksztattach i nawierzchniach. Zjazdy dostana zachowane.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych w terenie, nalezy uprawnionym stuzbom geodezyjnym
zleci¢ wytyczenie projektowanej trasy drogi oraz sprawdzenie i w razie potrzeby odtworzenie
punktéw granicznych nieruchomosci, a takze wykonanie niezbednych prac na zieleni.

4. STAN PROJEKTOWANY.

ZAL OZENIA OGOLNE

Przyjeto nastepujace parametry techniczne przebudowywanej drogi :

e droga wewnetrzna, droga dojazdowa do gruntéw rolnych;

e predkos¢ projektowa — nie okresla sie ;

e przekr§j drogowy jedno lub dwuspadowy (daszkowy) o wartosci 2,0% dla drogi o
nawierzchni asfaltobetonowej;

e szerokosc¢ utwardzenia drogi 4,00 m, w tym jezdni 3,00 m;

e szeroko$¢ poboczy z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego frakcji 0/31mm o
szerokosci 0,50 m przy nawierzchniach asfaltobetonowych.

Jako podstawe trasy drogi, przyjeto linie rzutu istniejgcego ukifadu drogowego oraz materiaty
geodezyjne pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Warunki gruntowe pod projektowang droge okreslono jako proste.

Obszar oddziatywania realizacji zadania ogranicza sie do dziatek na ktorych zlokalizowana jest
droga.

Jezdnia.

Projektowana do przebudowy droga w technologii nawierzchni asfaltobetonowej na
podbudowie ttuczniowej ma jako podstawowy przekréj dwustronny — daszkowy, o wartosci
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spadku wynoszgcym 2% w kierunku krawedzi jezdni. Spadek poprzeczny jednostronny o
wartosci 2% zostat zaprojektowany jedynie na odcinkach, przy ktérych zlokalizowany jest
row przydrozny oraz na odcinkach, gdzie droga zlokalizowana zostata na skarpie — spadek
wykona¢ w kierunku pola nizej usytuowanego. Zmiane przekroju poprzecznego
nawierzchni drogi z dwustronnego na jednostronny, nalezy wykonaé¢ na dtugos$ci minimum
20 m.

JEZDNIA — NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU

warstwa $cieralna z AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 grubosci 3 cm,
warstwa wigzaca z AC16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 grubosci 5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci warstwy 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
grubosci warstwy 15 cm,

stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym do uzyskania Rm=1,5-25 MPa grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Przebudowe konstrukcji drogi zaprojektowano w taki sposéb, aby kazda nizej wykonana
warstwa miata wiekszg szerokos¢. Wiagze sie to z naturalnym zachowaniem materiatow
sypkich, z jakich wykonana zostanie droga.

Istniejace podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne dla jezdni winno by¢ prawidtowo
ustabilizowane, wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego
poditoza nie byt mniejszy niz 100 MPa. Natomiast na gérze zageszczonej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego minimalny modut odksztatcenia wtérnego powinien
wynosi¢ minimum 120 MPa.

Z przeprowadzonych w terenie odkrywek stwierdzono gtéwnie wystepowanie gruntow
spoistych (gliny, ity), ktore nalezy stabilizowa¢ wapnem palonym. W przypadku natrafienia
na grunty niespoiste (piaski, zwiry) nalezy podfoze gruntowe stabilizowa¢ cementem
portlandzkim marki 32,5.

Uwaga:

Poszczegolne warstwy mieszanki kruszyw oraz podioza gruntowego nalezy stabilizowac
mechanicznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podioza. Na etapie korytowania i przygotowywania podioza gruntowego,
nalezy na biezgco zapewni¢ jego odwodnienie (w przypadku wystapienia opadéw
deszczu).

Pobocza.

W wyniku przebudowy drogi transportu rolnego zniszczeniu ulegna nawierzchnie
istniejgcych poboczy. Dlatego po zakonczeniu wykonywania konstrukcji jezdni, nalezy
wykona¢ nawierzchnie poboczy na szerokosci 0,50 m, poprzez ulozenie i
zastabilizowanie warstwy kruszywa tamanego pochodzenia naturalngo. Grubo$¢ warstwy
kruszywa o frakcji 0/31,5 po zastabilizowaniu okreslono na 10 cm. Spadek poprzeczny
poboczy w kierunku od jezdni ustalono o wartosci 6%.
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Odwodnienie.
Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych jezdni i poboczy z wdéd
opadowych bedg zapewnia¢ pobocza gruntowe i istniejace fragmenty rowdw.
W zakresie zadania przewiduje sie wykonanie robo6t zwigzanych z wykoszeniem
istniejacych poboczy gruntowych porosnietych trawami i chwastami.

WYMOGI JAKOSCIOWE ROBOT

Projektowane roboty winny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i katalogami, a w szczegolnosci z zatgczong do
niniejszego opracowania specyfikacja techniczna.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca podczas prowadzenia robot zobowigzany jest, w miare mozliwosci, do
zapewnienia statego dojazdu do istniejacych nieruchomosci, zlokalizowanych catej trasie
wykonywanych prac. Konieczne nakfady na roboty zwigzane z zapewnieniem statego
dojazdu wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach budowy i zaliczy¢ w poczet kosztow
wiasnych podczas realizacji inwestycji na etapie skiadania oferty. Zadne koszty
dodatkowe, ktére wynikng podczas budowy drogi nie bedg obcigzaé inwestora ponad
wartos¢ kontraktu.

Pas drogowy drogi transportu rolnego objety opracowaniem jest potozony poza wptywem
eksploatacji gorniczej. Projektowane roboty nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska.
Wykonane roboty poprawig bezpieczefnstwo oraz ptynno$¢ ruchu drogowego.
Projektowane obiekty sg nieskomplikowane w konstrukgji i proste w utrzymaniu.
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego.

Przebudowa drogi transportu rolnego o szerokosci jezdni 3,00 m wraz z poboczami o {gcznej
szerokosci 1,00 m na diugosci 0,5257 km. Planowany zakres prac obejmuje gtdwnie: roboty pomiarowe,
mechaniczne korytowanie, transport urobku, wykonanie podbudowy z kruszyw famanych naturalnych oraz
wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu.

Kolejnos¢ realizacji wykonywanych robét.

o Zagospodarowanie placu budowy.

o Roboty rozbiérkowe.

o Roboty ziemne.

© Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem kanalizacji.

o Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem podbudowy.

o Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem nawierzchni.

© Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

o Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

Nie wystepuja.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Zagospodarowanie placu budowy.
Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmnigj 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,50 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego polozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

¢ telekomunikacyjne,

¢ wodociggowe,

e kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dala oséb niezatrudnionych przy takich robotach,
nalezy wokodt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,00 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenie osuwiskowym,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejécie)do
wykopu.
Odlegtosc¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktoére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokoéci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych, nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednic wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowag
prefabrykowang.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny | urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogag by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:
e zadaszone i zabezpieczone,
e osfoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcije
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
b. obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
c. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d. udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
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zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiska pracy sprawujg odpowiednio
Kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
a. Niewtasciwa ogolna organizacja pracy
- nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
- niewlasciwe polecenia przetozonych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b. Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przejscia i dojscia;
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
Niewtasgciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia;
- niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego;
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialow zastgpczych;,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatdbw czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewitasciwa eksploatacja czynnika materialnego:;
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dbac o sprawnos¢ Srodkdw ochrony indywidualnej] oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy;

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
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- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;
- zapewnic¢ likwidacje zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez zastosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéew
powinny zapewniac¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przepisy zwiazane.

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608,
1629, 2215, 2243, 2244, 2245, 2377, 2432,z 2019 r. poz. 730 ).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669,
2245,z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robédt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288) — akt
pomochniczy.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290) — akt
pomocniczy.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 279).

¢ Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.).

o Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2017 poz. 134).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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