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dźwig platformowy 
dla osób niepełnosprawnych
z napędem elektrycznym 
obsługujący dwie kondygnacje
wykonany na zamówienie
według dołączonej oferty

 UWAGA!
 WSZYSTKIE POMIESZCZENIA PARTERU 
 O WYSOKŚCI 2,64 metra

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA
NA POMIESZCZENIA PUNKTU APTECZNEGO - 47,59m2
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cm

ściany działowe projektowane
z płyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie stalowym ocynkowanym

8x
15

 x
35

 PEDIATRA 

 LEKARZ OGÓLNY 

17
x1

7,
5

 x
30

WEJŚCIE GŁÓWNE
DO PRZYCHODNI

WEJŚCIE GŁÓWNE
DO APTEKI

   3   REJESTRACJA  
 9,71  pł.ceram. 

  12     WC INWALIDY  
 4,51   pł.ceram. 

   11     KOMUNIKACJA  
 17,84  pł.ceram. 

   4      POCZEKALNIA  
 10,75  pł.ceram. 

   5      GABINET LEKARSKI  
 12,91  pł.ceram. 

   6       GABINET ZABIEGOWY  
 18,53   pł.ceram. 

   7      GABINET LEKARSKI  
 12,99  pł.ceram. 

   8      SEPARATKA  
 5,65   pł.ceram. 

   9      ŚLUZA
 3,66   pł.ceram.  

7x18
 x32

   1      PRZEDSIONEK  
 10,48  pł.ceram. 

    2       POCZEKALNIA  
 22,49   pł.ceram. 

RZUT PARTERU
SCHEMAT PRZERÓBEK BUDOWLANYCH 
skala 1:50

3 x I 180
L=2900

3 x I 140
L=1400

3 x I 160
L=2000

3 x I 140
L=1350

3 x I 140
L=1400

nadproże - 2xL50x50
L=1400

nadproże - 2xL50x50
L=1400

nadproże - 2xL50x50
L=1400

miejscowe obniżenie
sufitu wys.20cm

na
dp

roż
e

 -
 2

xL
50

x5
0

L=
14

00

miejscowe obniżenie
sufitu wys.20cm

nadproże - 2xL50x50
L=1400

ściana 
istniejąca

 Legenda: 

wyburzenia

zamurowania

zadaszenie z płyt poliwęglanowych
komorowych bezbarwnych

   10    WC PACJENTÓW 
 4,08   pł.ceram. 

istniejące nadproże bez zmian
wyburzenie ściany parapetowej

nadproże - 2xL50x50
L=1400
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