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ST-00.00  „WYMAGANIA  OGÓLNE”

1 WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /.
Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:
„  Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik ’’.

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji  Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi
Warunkami Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.

1.2      Zakres stosowania  / ST /.
Specyfikację techniczną  jako część dokumentów przetargowych i umownych należy stosować w zleceniu i
wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
Integralną część opracowania stanowią : Projekt Budowlany i Przedmiar Robót.

1.3 Zakres robót objętych  / ST /.
Wymagania ogólne  należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty,
których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt.
1.1. W zakres prac dotyczących niniejszego zadania wchodzi:  roboty konstrukcyjne i murowe, montaż
stolarki  drzwiowej, podłoża i posadzki, tynki wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, dobudowa dźwigu
platformy.

  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
2) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego (do
wglądu).

1.5. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w
szczególności:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych.

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  określonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót.

(c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, iż jest włączony w Cenę Zadania.

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:

(a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. Stosując
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:



Projekt: Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik

  INWESTKOSZT Racibórz                                                                                                                                                                       4

1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

1. Zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

2. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
3. Możliwością powstania pożaru.

1.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie materiałów
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

1.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty.

1.12. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na
swój koszt, miedzy innymi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od strony ulicy Opawskiej.
Razem z harmonogramem robot w ciągu 20 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedłożyć
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie
z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowiązków kontaktowych.

1.13. Tablice informacyjne
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.

2. MATERIAŁY
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2.1 Wstęp

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami  i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

2.2. Inspekcja wytworni materiałów
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytworni będą zachowane
następujące warunki:

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do Robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w
obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Pochodzenie materiałów
Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem przedmiotowym.
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robot.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
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przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu
Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość zastosowanych
materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,  projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazywanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów robót,
rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badanie i pomiary  jeżeli jakieś będą potrzebne będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiałów, dla których atesty sa wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od rozpoczęcia robót do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku
chronologicznym.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• Datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• Daty zarządzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
• Zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych konchowych

odbiorów Robót,
• Godziny, ilość rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
• Sprzęt technicznie używany i sprzęt niesprawny technicznie,
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót,
• Opis warunków geologicznych z ich opisem na Rysunkach,
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• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń Robót,
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• Inne istotne informacje o przebiegu robót,
• Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i

użytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Księgą Obmiaru
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementów
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

• Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
• Protokoły przekazania Terenu Budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• Protokóły odbioru robót,
• Protokóły z narad i ustaleń,
• Korespondencję na budowie.

4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub
w biurze Wykonawcy robót.
Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. PRZĘJECIE ROBÓT

8.1. Procedura przejęcia robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Odbiorowi częściowemu,
c) Odbiorowi końcowemu,
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu i wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań
określonych Umowa.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.

• Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmę również udział w przekazaniu.
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• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Rysunkami Specyfikacjami.

• Specyfikacjami przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie  z
wymaganiami przepisów prawa budowlanego,

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu,

• Ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
• Niezbędne wyniki pomiarów kontrolnych
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• Sprawozdanie techniczne,
• Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
• Zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
• Wykaz wprowadzonych zmian,
• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
• Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania robót poprawkowych i Robot uzupełniających wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalone ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:

• Robociznę bezpośrednią,
• Wartości zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
• Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Placu Budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  koszty dotyczące oznakowania robót,
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczące
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk
kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w Wycenionym Przedmiarze robót
jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycja
kosztorysową.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA
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Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje   powykonawczą inwestycji i inne
niezbędne  badania i sprawdzenia. Podstawa płatności sa ceny ryczałtowe, Przedmiar robót Wymagania
Ogólne, obejmujące zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:

• Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej nie 6 miesięcy od momentu
zakończenia inwestycji.   Tabliczki znamionowe.
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamieniowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia.
Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp. Niezbędne do
identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim.

12.KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ
SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu
kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach części Wymagania Ogólne Przedmiaru robót.

13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WS ZYSTKICH WYMAGANYCH
GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji w ramach Wymagania Ogólne Przedmiaru robót.

14. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w rożnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako inteligentna cześć i należy je czytać wyłącznie z Rysunkami
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie
później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonane w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi
normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowiązującymi w
Polsce.

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,

poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 )
8. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.,
9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,
10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U.

Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z póżn. zm.,
11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych

ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.
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12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 r.

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992
r., z późn. zm.).

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.),

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.)

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z późn.
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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ST – 01.00.  -  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

1.   WSTĘP

1.1.   Przedmiot ST -      
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót   z
rozbiórką i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych  dla  zadania  :
„  Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik ’’.

1.2.   Zakres Robót objętych ST-
 Wykucie z muru  drzwi - pow. wg. przedmiaru robót i zestawienia  drzwi. Rozebranie ścianek działowych,
Skucie tynków, okładziny ściennej z płytek. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i płytek ceramicznych.
Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych.  Utylizacja gruzu budowlanego.

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące Robót
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5.

2.   MATERIAŁY

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów
 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2

2.2.   Materiały pochodzące z rozbiórki
Elementy drewniane, szkło, elementy z blachy, gruz po skuciu tynków.

3.   SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3

3.2.   Sprzęt stosowany
• łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,
• oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

4. TRANSPORT

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4

4.2.   Wybór środków transportu
Samochód  ciężarowy dostawczy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5

5.2.   Warunki wykonania robót
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w St "Wymagania Ogólne",
pkt. 6. polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
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7.   OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania
Ogólne" pkt.7.
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w (m2, m3 ).

8.   ODBIÓR ROBÓT

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST
"Wymagania Ogólne" pkt. 8

9.    PRZEPISY ZWIĄZANE

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.
Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
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ST -  02.00.    ROBOTY  KONSTRUKCYJNE

1.   WSTĘP

1.1.   Przedmiot ST - 1
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
konstrukcyjno-budowlanych dla zadania   „  Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Zakładu
Opieki Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik ’’.

1.2.   Zakres Robót objętych ST

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę

3) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk.

4) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.

5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych.

6) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia
ścieków.

7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe wodne).

8) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

9) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty konstrukcyjno-budowlane:

− Roboty betonowe,

− Roboty żelbetowe,

− Roboty murowe,

− Roboty montażowe

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR).  Ponadto:

− Mieszanka betonowa  - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

− Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody.

− Zaprawa  - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

− Partia betonu  - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych
samych warunkach.

− Klasa betonu  - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na
ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G (np. beton klasy B25 przy Rb
G = 25

MPa).



Projekt: Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik

  INWESTKOSZT Racibórz                                                                                                                                                                       16

− Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie
suchym.

− Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania
próbek betonowych.

− Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od
ciężaru sprzętu i ludzi.

− Stopień wodoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym nie zauważa się
przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia.

2.   MATERIAŁY

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów
 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami.

2.2. Roboty betonowe i żelbetowe

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

− beton zwykły klasy B20,

− beton zwykły klasy B15,

− beton podkładowy klasy B10 (podłoża, betony spadkowe)

− stal zbrojeniowa:

o A0 -St0S,

o AI - St3S,

o AII-18G2,

2.3. Roboty murowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

− cegła pełna

− nadproża stalowe  I 140-180mm,  L 50/50 mm

− bloczki betonowe grubości 25 cm

− zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,

− zaprawa cienkowarstwowa termoizolacyjna do betonu komórkowego o Rz = 3MPa,

− zaprawa cementowo-wapienna o Rz = 3MPa,

− woda wg PN-89/B-32250

2.4. Roboty montażowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
- plaftorma  CIBES  HISS –



Projekt: Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik

  INWESTKOSZT Racibórz                                                                                                                                                                       17

udźwig 400 kg lub 4 osoby
prędkość 0,15 m/s
Wysokość podnoszenia Ok. 4 m
Wysokość szybu 6,2 m
Ilość przystanków 3
Ilość dojść przystankowych 3
Drzwi szybowe przeszklone Jednoskrzydłowe typu AL. , aluminium anodowane 900 x 2000mm
szyb Konstrukcja samonośna obudowa przeszklona ściana A i B
Wymiary platformy 1100 mm x 1500 mm
Wymiary zewnętrzne szybu 1400 mm x 1600 mm
Platforma Przelotowa  180’
Podszybie o głębokości 50 mm
Zasilanie 380 V
Moc silnika 2,2 kW
Napęd Śrubowy
Zjazd awaryjny ręczny

3.   SPRZĘT

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania  ogólne", pkt. 3

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO,  oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2.   Sprzęt stosowany
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle,
(sprzęt prosty), betoniarka elektryczna, wibratory pogrążalne.

4. TRANSPORT

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,  oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu W czasie transportu
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Kamień i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić
cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep.

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. W obrębie placu budowy do transportu
mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut).
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Elementy metalowe i stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

4.2.   Wybór środków transportu
Samochód  ciężarowy dostawczy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5

5.2.   Warunki wykonania robót
Roboty konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania  i Odbioru Robót
Budowlanych.

Fundamenty żelbetowe z betonu B15  na warstwie podkładowej z  betonu żwirowego klasy   B10.  Elementy
żelbetowe wylewane z  betonu żwirowego klasy   B15 i B20.
Monolityczne konstrukcje  powinny być wykonywane w całości zgodnie z dokumentacją projektową. Należy
przestrzegać wiernego stosowania średnic prętów zbrojeniowych, sposobu łączenia oraz grubości otulenia
wkładek.

Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej
kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich
długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej
0oC, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

Na czas przerw w wykonywaniu murów wykonane partie zabezpieczyć przed zawilgoceniem.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w St "Wymagania Ogólne", pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7.   OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania
Ogólne" pkt.7.
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w (m3, t, m2 ).

8.   ODBIÓR ROBÓT

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST
 "Wymagania Ogólne" pkt. 8

9.    PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
7. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
9. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
10. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.
12. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony .
13. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania

elektrochemiczne.
14. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.
15. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
16. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych
17. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli.
18. PN-82/B-02001 Obciążenia stałe.
19. PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
20. PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami.
21. PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem.
22. PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem.
23. PN-86/B-02014 Obciążenie gruntem.
24. PN-86/B-02015 Obciążenie temperaturą.
25. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.
26. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
27. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli.
28. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.
29. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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ST – 03.00.  STOLARKA DRZWIOWA

1.   WSTĘP

1.1.   Przedmiot ST-
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  stolarki
okiennej i drzwiowej  dla zadania :  „  Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Zakładu Opieki
Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik ’’

1.2.   Zakres robót objętych ST-

1. wykonanie prac przygotowawczych,
2. montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych
3. montaż skrzydeł drzwiowych płytowo-płycinowych
4. montaż balustrady schodowej z rur niklowanych

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5.

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR).

−  Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.

2.   MATERIAŁY

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami .

2.2.   Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania Robót są:
• ościeżnice drewniane, regulowane,
• skrzydła drzwiowe płytowo-płycinowe wewnętrzne
• balustrada schodowa z rur niklowanych

3.   SPRZĘT

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania  ogólne", pkt.3

3.2.   Sprzęt stosowany
• drobny sprzęt pomocniczy - kliny, aplikatory pianki i silikonu
• szczotki metalowe
• szlifierka kątowa
• piła do metalu
• drobny sprzęt - młotki, poziomice
• wkrętarka, wiertarka udarowa
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4. TRANSPORT

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne",  pkt.4

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,  oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5

5.2.   Warunki wykonania robót
Montaż stolarki,   należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi  przez producentów
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania  i Odbioru Robót
Budowlanych.

Drzwi  mogą być osadzane w wykonanych otworach jeżeli budynek lub jego część jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za
pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według
instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w St "Wymagania Ogólne",  pkt. 6

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z
Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:

− zgodność wbudowanego elementu z dokumentacją techniczną,

− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

− dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,

− prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

7.   OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania
Ogólne" pkt.7
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, mb ).

8.   ODBIÓR ROBÓT

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST
 "Wymagania Ogólne"
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9.    PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-88/B-10085       Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
• PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi terminologia.
• PN-B-94430:1997  Okucia budowlane, klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy
•  PN-90/B-92210     Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
                                            – szklone, klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.
• PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
• BN-75/6821-02        Szkło budowlane. Szyby zespolone
• PN-75/B-94000       Okucia budowlane. Podział
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ST -  04.00.  -  ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

1.   WSTĘP

1.1.   Przedmiot ST - 1
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
konstrukcyjno-budowlanych dla zadania  :   „  Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Zakładu
Opieki Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik ’’

1.2.   Zakres Robót objętych ST

(1) Roboty przygotowawcze:

Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:

− Roboty z prefabrykatów gipsowych

− Roboty tynkarskie i okładziny

− Roboty malarskie

− Posadzki

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR).

− Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody.

− Zaprawa  - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

−  Posadzka -  wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni,

2.   MATERIAŁY

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów
 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami .

2.5. Roboty  z prefabrykatów gipsowych

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- Płyty gipsowo-kartonowe GKF grub.12,5mm, Profil CW, Profil UW,  wkręty TN 25 co 75 , kołki rozporowe,
taśma uszczelniająca , Masa szpachlowa, taśma spoinowa,  masa szpachlowa wykończeniowa ,  profile
nośne 60/27, profile przyścienne 28/27, łączniki wzdłużne lw 60/110, łączniki krzyżowe lj 60/60, wieszak w
60/60.
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2.6. Roboty tynkarskie i malarskie

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

− płytki ceramiczne

− zaprawa klejowa do płytek, zaprawa do spoinowania

−  piasek do zapraw

− wapno gaszone, suchogaszone hydratyzowane

− cement portlandzki 35

− kształtowniki metalowe, ochrona krawędzi

− gładzie  gipsowe

− farba emulsyjna akrylowa, farba olejna

2.7.  Posadzki

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

− płytki posadzkowe ceramiczne

− płytki schodowe ceramiczne

− masa posadzkowa samopoziomująca,

3.   SPRZĘT

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania  ogólne", pkt. 3

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być
zgodny z ustaleniami WO,  oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2.   Sprzęt stosowany

− urządzenia do przygotowania zaprawy,

− podnośnik przyścienny,

− rusztowania systemowe,

− wiertarka, wkrętarka,  motek,
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle,
(sprzęt prosty), .

4. TRANSPORT

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,  oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić
cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony
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przed zawilgoceniem. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

4.2.   Wybór środków transportu
Samochód  ciężarowy dostawczy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5

5.2.   Warunki wykonania robót
Roboty konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania  i Odbioru Robót
Budowlanych.

5.2.1. Roboty z prefabrykatów gipsowych
 Konstrukcja nośna - Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wynosi 600 mm. Profile te mogą zostać
rozmieszczone gęściej, jeżeli wymaga tego dana konstrukcja (np. specjalne ściany wysokie). Także w
ścianach z pojedynczą okładziną przeznaczonych  do wyłożenia płytkami ceramicznymi rozstaw profili
pionowych należy zmniejszyć do 500 mm.
W przypadku ścian o konstrukcji z profili pionowych lub ścian ryglowych z płyt typu kompakt rozstawy osiowe
pomiędzy profilami pionowymi wynoszą < 1000 lub < 2500 mm.

Mocowanie płyt - Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do
mocowania używa się wkrętaki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe są mocowane do konstrukcji nośnej w
odstępach  < 250 mm. Przy okładzinach kilkuwarstwowych można w warstwach wewnętrznych trzykrotnie
zwiększyć rozstaw wkrętów do < 750 mm. Odstęp wkrętów od krawędzi pyty obłożonej kartonem powinien
wynosić min. 10 mm a od krawędzi ciętej min. 15 mm. Montaż okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna
się płytami o połowie szerokości (600 mm). Dzięki temu powstaje
wzajemne przesunięcie styków pomiędzy dwoma stronami ściany.
Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków > 400 mm.
Niedopuszczalne są styki krzyżowe. Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy podłożyć
profil metalowy lub zaszpachlować je z taśmą zbrojącą. Przy okładzinach podwójnych należy pamiętać o
wzajemnym przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą. Aby uniknąć odkształceń płyty powinny
być krótsze o ok.
5-10 mm niż wysokość pomieszczenia i ściśle przylegać do konstrukcji nośnej.

Spoinowanie - Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości
płyt gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w
pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 10¡C.
W zależności od typu krawędzi płyty spoinować należy masą szpachlową bez taśmy zbrojącej lub  z taśmą
zbrojącą. Przy okładzinach wielowarstwowych w dolnej warstwie
wystarczy wypełnienie spoin.

Izolacja  - W zależności od wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub ochrony
przeciwpożarowej do wypełniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełę mineralną  w rolkach lub w
płytach.

Obróbka powierzchni
Przed naniesieniem powłoki malarskiej lub innego rodzaju okładziny, płyty należy zagruntować. Rodzaj
środka gruntującego należy dostosować do rodzaju powłoki malarskiej / okładziny. Na płyty gipsowe  można
nakładać następujące rodzaje powłok: 

o warstwy malarskie: odporne na mycie i szorowanie farby dyspersyjne na bazie tworzywa
sztucznego, materiały malarskie z efektem wielobarwnym, farby olejne, lakiery matowe,
farby na bazie żywic alkidowych, farby na bazie żywic polimerizatowych, lakiery
poliuretanowe (PUR), lakiery epoksydowe (EP), zależnie od celu i wymogów.

o tapety: papierowe, tekstylne, z tworzyw sztucznych

o powłoki alkaliczne jak farby wapienne, silikatowe i na bazie szkła wodnego nie nadają się do
stosowania jako powłoki dla podłoży z płyt gipsowych.
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Dyspersyjne farby silikatowe mogą być stosowane przy istnieniu odpowiedniego zalecenia
producenta farby oraz pod warunkiem dokładnego przestrzegania jego wskazówek.

W przypadku płyt gipsowo-kartonowych, wystawionych na dłuższe oddziaływanie światła
słonecznego, mogą przebijać przez warstwę malarską żółte plamy (zażółcenie). Zaleca się w
związku z tym malowanie próbne większej ilości płyt, ze szpachlowanymi powierzchniami włącznie.
Zapobiec temu zjawisku w skuteczny sposób można jedynie przez zastosowanie specjalnego środka
gruntującego.

5.2.2.  Roboty tynkarskie i malarskie

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoża powinny
być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże powinno być oczyszczone z
kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki należy wykonywać w temperaturze
powietrza nie niższej jak 5°C. Świeże tynki zewnętrzne powinny być chronione przed gwałtownym wysychaniem pod
wpływem promieni słonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia zwilżane wodą.

Tynki cementowo-wapienne należy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III -
trójwarstwowe, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. Powierzchnie tynków
powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi, Odchylenie od pionu
powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości
pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków - dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o
głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5
szt na 10 m2 powierzchni tynków. Minimalna grubość tynku - 1,5 cm, chyba że przewiduje się zastosowanie
tynków pocienionych z zapraw plastycznych lub tynków specjalnych (wodoszczelnych, ciepłochronnych etc.).

 Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 22ºC. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i
oczyszczona ze wszystkich plam. W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane:
mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym
pokostem. Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się ściśle według zaleceń producenta. W
zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja
materiału malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcieńczalnika.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podłoże należy zagruntować rozcieńczoną wodą w stosunku 1:5 farbą
emulsyjną, po 2 godzinach  nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże
nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem malarskim.

Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków.
Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug,
plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280.

5.2.3. Posadzki

Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie betonowym. Do
układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.
Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od
powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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1.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w St "Wymagania Ogólne", pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

1.2. Szczegółowe zasady kontroli robót

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

6.2.1. Roboty z prefabrykatów gipsowych
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Kontrola jakości robót murowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z pkt. 5 niniejszych WO.

6.2.2. Roboty tynkarskie i malarskie
Kontrola jakości wykonania tynków oraz okładzin ścian z płytek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności
z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:

− wygląd płaszczyzny,

− pionowość wykonania,

− krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,

− narożniki,

− styki z ościeżnicami.

Kontrola jakości wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlega wygląd płaszczyzny.

6.2.3. Posadzki

Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:

− wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru,

− związanie posadzki z podkładem,

− prawidłowość powierzchni, wykończenie posadzki.

− grubość posadzki,

− szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek),

7.   OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania
Ogólne" pkt.7.
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w (m3,  m2 ).

8.   ODBIÓR ROBÓT

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST
 "Wymagania Ogólne" pkt. 8

9.    PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-żelbetowe wykonane na budowie.
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Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów

komórkowych. Wymagania i badania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalna wartość

poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i  ocena zgodności.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Okładzina z płytek ściennych,.Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcięczalnym i farbami

emulsyjnymi
BN-79/611-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania
BN-73/6112-07 Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania
BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne akrylowe do wymalowań wewnętrznych
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany  1 BI

5/77 poz. 34
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych/terakotowych/klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN87:1994 Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje klasyfikacja, właściwości
 PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany  1 BI

5/77 poz. 34

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE   w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.

ST-05.01. - ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
drogowych związanych z wykonaniem podbudów   dla zadania   :   „  Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia
dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik ’’.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych umowy, należy odczytywać i rozumieć w
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie  robót  w obrębie projektowanych urządzeń. W
zakres robót wchodzi:

1) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

2) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej),

3) Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,

 w zakresie objętym Dokumentacją Projektową.

1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz
podanymi poniżej:

• profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i
nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,

• mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
• podbudowa  – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na

podłoże gruntowe,

1.5     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami
Umowy, Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”,
pkt. 2.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym  czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła  wytwarzania i wbudowywania

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia  do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   jakościowych materiałów
dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie .
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

2.2. Kruszywa na warstwę podsypkową (odsączającą i odcinającą)

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania
normy PN-B-11111, dla klasy I i II.

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112.
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Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:

•  walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t
•  równiarka samojezdna 74kW
• walec statyczny samojezdny

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST,  oraz projektu organizacji robót,
który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych  mogą być stosowane
dowolne środki transportu

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robót.

5.2.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża  gruntowego
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta  oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed
przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i
rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża.
Jeżeli rzędne podłoża prze profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3
do 4 przejściami  walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-88/B-04481( metoda I lub II).
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5.2.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej)

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na
materiał o odpowiednich właściwościach.

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

5.2.3. Podbudowa z pospółki

Pospółka przeznaczona na podbudowę  powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996  Źródło
pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie podbudowy  powinno być zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Dowóz pospółki na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym.
Rozścielenie pospółki w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki
kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek  podłoża do
warstw wyżej leżących. Podbudowa  o grubości 20 cm wykonana będzie jako jedna warstwa  , zgodnie z
wymaganiami PN-84/S-96023.
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Wałowanie należy
wykonywać z polewaniem wodą.
 Wymagania odnośnie wałowania:

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od
szerokości zagęszczonego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy,

• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,
• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem,
• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,
• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 – 4 km/h na początku i 4 – 6

km/h w dalsze fazie wałowania,
• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35Hz.

Zagęszczanie podbudowy  rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. Szerokość wykonanej
podbudowy  powinna być zgodna z projektem.
Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od
warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony.
Tolerancja szerokości podbudowy  na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna
przekraczać +- 5 cm.
Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od  projektowanych  więcej niż 2cm.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano
w ST ‘’Wymagania ogólne’’
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót   na terenie i poza
placem budowy
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów systemów
technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST ‘’Wymagania ogólne’’.
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w  [ m2 ] wykonanej podbudowy.
Obmiar robót określa ilość wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej ST ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST ‘’Wymagania ogólne’’.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przekładając Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ‘’Wymagania ogólne’’.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem
robót, oceną jakości użytych materiałów jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymienionych w p.1.3. niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

2) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
3) PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
4) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
5) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
7) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka
8) PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los

Angeles
9) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych
10) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie
11) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
14) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych
15) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

krystalizacji
16) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią
17) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
18) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
19) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
20) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
21) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych
22) PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych
23) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
24) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
25) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze
26) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
27) PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
28) PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie

(zwięzłości)
29) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
30) PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

Normy nieobowiązujące (pomocnicze):
106.BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
107.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
108.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
109.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą.
110.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
                                   podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
111.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

112.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
113. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
114. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt –
         Warszawa, 1979 i 1982 r.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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ST-05.02 -  ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
drogowych – nawierzchniowych dla zadania  :  „  Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb
Zakładu Opieki Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik ’’.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych umowy, należy odczytywać i rozumieć w
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie  robót  w obrębie projektowanych urządzeń. W
zakres robót wchodzi:

• nawierzchnia chodników i parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

 w zakresie objętym Dokumentacją Projektową.

1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz
podanymi poniżej:

• droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

• nawierzchnia drogowa – warstwa ułożona na podłożu gruntowym, w obrębie jezdni, służąca do
zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i warstwy nawierzchniowej
(jezdnej),

1.6     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami
Umowy, Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.2 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”,
pkt. 2.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

•  Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek I, kolor według projektu, grubość 8
cm, spełniająca wymagania DIN 18501,

• Piasek  - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spełniających
wymagania PN-B-11113:1996

• Cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996

 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym  czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła  wytwarzania i wbudowywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia  do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   jakościowych materiałów
dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami.
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3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:

• Wibrator powierzchniowy
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST,  oraz projektu organizacji robót,
który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

• Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych  mogą być
stosowane dowolne środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST,  oraz projektu organizacji robot, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robót.

 5.2.1.  Nawierzchnia z kostki betonowej
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać sytuacyjno-wysokościowe  wyznaczenie zakresu prac oraz
podsypkę cementowo-piaskową o grubości 3 cm w proporcji 1:7 pod nawierzchnię, w sposób umożliwiający
układanie kostki z wymagana dokładnością, tzn. jako warstwę wyrównawczą.
Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta w instrukcji
stosowania materiału.
Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość określa  się 2-3
mm.
Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki poprzeczne 1,5-2,5%.
Spoiny należy wypełniać zasypką piaskową  po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z kostki
określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-63019.
Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora  dla wprasowania
kostki w podsypkę.  Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek
dla wypełnienia złącza.
Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę – wibrator powinien mieć
siłę odśrodkową  16 -20 kN i powierzchnię płyty 0,35 – 0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz.
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiami Aprobaty
Technicznej, jak dla kostki gatunku I.
Po zakończeniu robót na każdym odcinku należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami
projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz podłużnych jezdni.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano
w ST ‘’Wymagania ogólne’’
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza
placem budowy
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie określonym  do akceptacji.
b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż
w terminie i w formie określonej.
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów systemów
technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST ‘’Wymagania ogólne’’.
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w  [ m2 ] wykonanej podbudowy.
Obmiar robót określa ilość wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej ST ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST ‘’Wymagania ogólne’’.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przekładając Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ‘’Wymagania ogólne’’.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem
robót, oceną jakości użytych materiałów jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymienionych w p.1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
• PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
• PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych.
• PN-B-19701:1997 Cement
• BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów,

torowisk tramwajowych,, Krawężniki i obrzeża chodników.

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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ST-05.03 - ROBOTY DROGOWE - KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
drogowych – krawężniki i obrzeża betonowe dla  zadania    :  „  Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla
potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej ul.Kozielska 2, Rudnik ’’.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych umowy, należy odczytywać i rozumieć w
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie  robót  w obrębie projektowanych urządzeń. W
zakres robót wchodzi:

•  ułożenie krawężnika betonowego o wym.15 x 30 cm
• osadzenie obrzeży betonowych o wym. 6 x 20 cm

 w zakresie objętym Dokumentacją Projektową.

1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz
podanymi poniżej:

• krawężniki drogowe -  elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające nawierzchnię
jezdni od chodnika lub terenu.

• Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji

1.7     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami
Umowy, Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.3 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”,
pkt. 2.

• Krawężnik drogowy 15 x 30 cm
• Obrzeże chodnikowe 6 x 20 cm
• Piasek
• Cement portlandzki
• Beton cementowy B15

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym  czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła  wytwarzania i wbudowywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia  do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   jakościowych materiałów
dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:
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•  betoniarka stacjonarna,
•  wibrator wgłębny do betonu,
• zagęszczarka płytowa, typu lekkiego,

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST,  oraz projektu organizacji robót,
który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu:

• Samochód skrzyniowy 5 – 10 t,
• Samochód dostawczy 3 – 5 t

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST,  oraz projektu organizacji robot, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres wykonywanych robót.
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki  wykonane będzie
ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość – zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych”
i Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-S-02205:1998. Zbędny gruz z wykopów należy
rozplanować w rejonie robót. Krawężniki należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu klasy B-
15.Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
października przy temperaturze otoczenia  nie niższej niż 5’C. Przy wbudowaniu krawężnika należy
bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz  usytuowania wysokościowego,
zgodnie z dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od dokumentacji Projektowej, to +/_ 1 cm w
niwelecie krawężnika i +/_ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano
w ST ‘’Wymagania ogólne’’
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż
w terminie i w formie określonej w PZJ.
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy
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6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów systemów
technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST ‘’Wymagania ogólne’’.
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej ST.
Obmiar robót określa ilość wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej ST ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST ‘’Wymagania ogólne’’.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przekładając Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ‘’Wymagania ogólne’’.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem
robót, oceną jakości użytych materiałów jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymienionych w p.1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
•  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i

Mostów z 1979 i 1982 roku. Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z
1994 roku.

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka.

• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
• BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów,

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.
• PN-66/6775-01 Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe, drogowe
• PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.
• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku.
• PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
• PN-88/B-06250 Beton zwykły.

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.


