Renowacja parkietéw i malowanie sal w ZSP
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Renowacja posadzekswietlicy i salce gimnastycznej w ZSP
1 KNRw 0401 Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczutek dguoehni 143,0410 m2
0816-0300 ponad 8m2
Obmiar:
sala gimnastyczna
576 *5,7+28*0,18+4,9*0,3+3,22*5728*0,3 +
3,22*3,3+1,51*0,2+1,44*0,5 = 65,6480
Swietlica
9,88*5,7+2,8*0,18*2+1,51*0,2 +5,99:33= 77,3930
Razem = 143,0410
2 KNR 0401 Jednokrotne malowanie farblejm stolarki drzwiowejcianek 143,0410 m2
1209-0800 i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio matoej.
Analogia Jednokrotne gruntowanie CAPONEM ze
szpachlowaniem parkietu
Obmiar:
sala gimnastyczna
576*57+28*0,18+4,9*0,3+3,22*5728*0,3+
3,22*3,3+151*0,2+1,44*0,5 = 65,6480
Swietlica
9,88*5,7+28*0,18*2+1,51*0,2+5,99 f33= 77,3930
Razem = 143,0410
3 KNRw 0202 Lakierowanie posadzek i parkietow Analogia. Lakieaiaie 3 143,041Q m2
1122-0700 krotne lakierem poliuretanowym do sal gimnastycimyc
antypdlizgowy np. nie o gorszych parametrach Super Gold
potysk
Obmiar:
sala gimnastyczna
576 *5,7+2,8*0,18+4,9*0,3+3,22*5728*0,3 +
3,22*3,3+1,51*0,2+1,44*0,5 = 65,6480
Swietlica
9,88*5,7+2,8*0,18*2 +1,51*0,2 +5,99:33= 77,3930
Razem = 143,0410
4 KNRw 0401 Dwukrotne malowanie olejne listew pizyennych 92,3000 m
1217-0300
Obmiar:
sala gimnastyczna
(576 +0,3+3,22+5,7+0,3+3,3) *2+®M12+0,2*2
+0,42*2*3+0,5*2 = 41,4400
Swietlica
(9,88+588) *2+0,18*2+0,2*2+ (9593,3) *2 =
50,8600
Razem = 92,3000
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2 Malowanie salki gimnastycznejwietlicy
5 Analiza Demonta i ponowny montadrabinek gimnastycznych 1,0000 kpl
wihasna: podwdjnych 3,0x1,8m - 4 szt
Obmiar:
1,0000
6 Analiza Demonta i ponowny montaobudéw grzejnikowych 21,5600 m2
wiasna: azurowych drewnianych
Obmiar:
2,8*1,1*7 = 21,5600
7 Analiza Demonta i ponowny montasiatki ochronnej okien 78,0540 m2
wiasna:
Obmiar:
9,22*5,7+5,7*3,0+2,8*3,0 = 78,0540
8 KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki - zakmnie folii na lampach 0,7076 100 m2
0101-0700 oswietleniowych i parapetach
Obmiar:

(1,2*0,6*25) /100 = 0,1800
(2,8*05*7+1,6*2,05*2) /100 = 036
(2,6*2,0*7) /100 = 0,3640

Razem = 0,7076

9 KNRw 0401 Zabezpieczenie podiog tekiuialista w salach i korytarzu - 173,0000 m2
1216-0100 analogia
Obmiar:

(10+20) *1,0+143 = 173,0000
Razem = 173,0000

10 | KNR 0403 Demonta oprawek zwyklychiciennych,sufitowych lub 21,0000 szt.
1135-0200 polhermetycznych na podio betonowym
Obmiar:
9+8+4 = 21,0000
11 | KNR 0403 Wymiana opravéwietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z 9,0000 szt.
0606-0200 tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo zrayey

sztucznych 2x20 w. Analogia. wymiana oprametiowkowych
z kloszem pryzmatycznym akrylowym 2x20W barwa aept

Obmiar:
2+6+1 = 9,0000

12 | Analiza Zaizolwanie kacowek przewoddw po demoritalamp, wkucie 21,0000 szt.
wihasna: ich w tynk oraz zaprawienie zaprawem wap

Obmiar:
9+8+4 = 21,0000

13 | KNR 0401 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddoi 491,3110 m2
1204-0800 (sfatdowa) powierzchni tynku

Obmiar:

sala gimnastyczna
576*57+28*0,18+49*0,3+3,22*5728*0,3+
3,22*3,3+1,51*0,2+1,44*0,5 = 65,6480
Swietlica

9,88*5,7+28%*0,18*2+1,51*0,2 +5,9933= 77,3930
sciany sala gimnast

(588+5,76) *2*3,9-22*2,0*2-4,88,7+ (3,72 +
57) *2*39-22*2,0-486*2,7-28*%2+1,44*05*
2+ (3,22+33) *2*3,9-2,8*2,7-1,2*= 159,4000
scianyswietlica

(588+9,88) *2*3,9-22*20*3+571*2*2-1,3*2
+ (33+599) *2*3,9-2,2*2,0 = 188EY

Razem = 491,3110

14 | NNRNKB Gruntowanie podizy pionowych preparatami grutigymi 491,3110Q m2
0202
1134-0201
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Obmiar:
sala gimnastyczna
576*57+28*0,18+4,9*0,3+3,22*572#8*0,3 +
3,22*3,3+1,51*0,2+1,44*0,5 = 65,6480
Swietlica
9,88*5,7+2,8*0,18*2+1,51*0,2 +5,99:33= 77,3930
$ciany sala gimnast
(5,88+576) *2*39-22*20*2-48&,7+ (3,72 +
57) *2*39-22*20-4,86*27-28*2+1,44*05*
2+ (3,22+3,3) *2*39-2,8*2,7-1,32*= 159,4000
scianyswietlica
(5,88+9,88) *2*39-22*20*3+571*2*2-1,3*2
+ (33+599) *2*39-22*2,0 = 188(HY
Razem = 491,3110
15 | KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw 143,0410 m2
1204-0100 wewrgtrznych sufitow
Obmiar:
sala gimnastyczna
576*5,7+28*0,18+4,9*0,3+3,22*572#8*0,3 +
3,22*3,3+1,51*0,2+1,44*0,5 = 65,6480
Swietlica
9,88*5,7+2,8*0,18*2 +1,51*0,2 +5,99:33= 77,3930
Razem = 143,0410
16 | KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkijw 348,2700 m2
1204-0200 wewrgtrznychscian farba lateksowa min. |l stogiedporndci
na zmywanie
Obmiar:
sciany sala gimnast
(5,88+5,76) *2*39-22*20*2-488R,7+ (3,72 +
57) *2*39-22*%20-4,86*2,7-28*2+1,44*05*
2+ (3,22+3,3) *2*3,9-2,8*2,7-1,2*= 159,4000
scianyswietlica
(5,88+9,88) *2*39-22*20*3+571%2*2-1,3*2
+ (33+599) *2*3,9-2,2*2,0 = 188(Y
Razem = 348,2700
17 | KNR 0401 Jednokrotne lakierowanie emgftalowa tynkéwscian i 165,5800 m2
1208-0101 sufitow. Analogia. Zabezpieczenie lamperii na wy&\
Swietlicy i 3,0 w sali gimn lakierem lamperyjnym
Obmiar:
sciany sala gimnast
(5,88+5,76) *2*3,0-22*2,0*2-488R,7+ (3,72 +
57) *2*3,0-2,2*2,0-4,86*2,7-2,8*2+ (3,22+3,3
) *2*16-28*16-13*1,6 = 93,6600
scianyswietlica
(5,88+9,88) *2*16-22*0,7*3-1,31%6+ (3,3+
599) *2*1,6-2,2*0,7 = 71,9200
Razem = 165,5800
18 | KNR 0401 Obsadzenie naraikéw stalowych wécianach z cegiet. 15,0000 szt.
0322-0300 Analogia.Naranik pcv 50x50 dt 1,6m np. namik C/S
Acrovyn SO50 kolor do ustalenia
Obmiar:
13 +2 = 15,0000
Razem = 15,0000
Mnozniki:
R =0,6000
19 | Analiza Wstawienie brakuaicych listew drewnianych o wym 10,0000 szt.
wiasna: 10x60x800mm w istniapych obydach grzejnikow
Obmiar:
10,0000
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20 |KNR 0401 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej | slab 21,5600 m2
1211-0400 powierzchni ponad 1,0 m2. Analogia szlifowanie obud
grzejnikowych ze starego lakieru bezbarnego
Obmiar:
2,8*1,1*7 = 21,5600
Razem = 21,5600
21 |KNR 0401 Dwukrotne lakierowanie emaliblejnozywiczng stolarki 21,5600 m2
1210-1000 drzwiowejscianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2.
Analogia. Lakierowanie obudéw lakierem bezbarwnym
Obmiar:
28*1,1*7 = 21,5600
Razem = 21,5600
22 |KNR 0401 Lakierowanie grzejnikow radiatorowych emalia ftalpw 26,2080 m2
1213-0301
Obmiar:
2*0,13*0,6*24*7 = 26,2080
23 |KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki - uskaie folii 0,7076 100 m2
0101-0800
Obmiar:
(1,2*0,6*25) /100 = 0,1800
(2,8*05*7+1,6*2,05*2) /100 = 036
(2,6*2,0*7) /100 = 0,3640
Razem = 0,7076
24 | KNRw 0401 Mycie okien pozostatych typéw po robotach malarskic 45,7400 m2
1215-0500
Obmiar:
2,6*2,0*7 = 36,4000
1,4*2,056*%2+0,9*2*2 = 9,3400
Razem = 45,7400
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