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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem

TKNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km | ‘

011903 |nie rowninnym
0.5 km | 0.500|
RAZEM 0.500]

2/KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2
1010304 | cyjne nawierzchni w gruncie kat. -V 1630+245

1875 m2 1875.000,

RAZEM 1875.000

3KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego niesortu kamiennego 0-31,5- warstwa |m2 |
0114-07  |géma o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1875 m? 1875.000
[RAZEM 1875.000

4]KNR 2-31 |Warstwa wigzaca - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych  m?
1002-01  |emulsja asfaltowa grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
1875 m2 1875.000
[RAZEM 1875.000!

5KNR2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa m2
0310-05 +  $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
KNR2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |
0310-06  cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz
1875 m2 1875.000,

[ RAZEM | 1875.000
6/KNR 2-31  wykonanie poboczy z niesortu kamiennego 0-31,5 zageszczana mecha-  m?2
|0106-03 nicznie - 6 cm grubosé po zageszczeni
500 0,5 2
500 m2 500.000
RAZEM 500.000!

Norma STD Wersja 425 Licencja: 8969 dia Henryk Wasik





