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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

PRZEDMIAR:

m2Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z 
dachówki karpiówki

KNR 4-04 
0507-02

1
d.1

272,000m2(5,10 * 17) * 2 + (2,9 * 17) * 2

mRozebranie pokrycia dachowego z dachówki - 
gąsiory

KNR 4-04 
0507-05

2
d.1

37,400m5,10 * 4 + 17

mRozebranie rynny z blachy nie nadającej się do 
użytku

KNR-W 4-01 
0545-04

3
d.1

34,000m17 * 2

mRozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się  
do użytku

KNR-W 4-01 
0545-06

4
d.1

7,500m3,5 + 4

m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie 
dachu

KNR 4-04 
0403-03

5
d.1

272,000m2272,00

m2Rozebranie drewnianych podłógKNR 4-04 
0405-01

6
d.1

136,000m217 * 8

m2Demontaż  okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych

KNR 0-19 
0928-11

7
d.1

3,200m22 * 1,6

mDwustronne wzmocnienie drewnianych belek 
stropowych

KNR 4-01 
0408-03

8
d.2

36,000m36,00

m2Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką 
kolankową pod pokrycie dachówką karpiówką 
podwójnie o rozpiętości 7.5 m

KNR 2-02 
0404-01

9
d.2

272,000m2272,00

m2Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconejKNR 2-02 
0410-01

10
d.2

272,000m2272,00
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Folie wstępnego krycia (FWK) układane na 
deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m

KNR AT-09 
0102-02

11
d.2

272,000m2272,00

m2Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki 
gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

KNR 2-02 
2006-04

12
d.2

272,000m2272,00

m2Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z 
zapastowaniem

KNR 4-01 
0820-03

13
d.2

136,000m2136,00

m2Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w 
łuskę

KNR 2-02 
0504-05

14
d.2

272,000m2272,00

mPokrycia dachówką ceramiczną -  gąsioryTZKNBK VI -
52

15
d.2

37,400m37,40

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy 
ocynkowanej

KNR 2-02 
0508-03

16
d.2

34,000m34,00

szt.Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanejKNR 2-02 
0508-09

17
d.2

2,000szt.2,00

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy 
ocynkowanej

KNR 2-02 
0510-03

18
d.2

7,500m7,500

m3Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w 
jednym miejscu ponad 0.5 m3

KNR 4-01 
0310-02

19
d.2

2,600m32,6

m2Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończoneKNNR 2 
1105-01

20
d.2

3,200m23,20

m2Wyłazy dachowe fabrycznie wykończoneKNNR 2 
1105-02

21
d.2

2,000m22,00
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

szt.Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskieKNR AT-09 
0104-04

22
d.2

2,000szt.2,00
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