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OPIS  TECHNICZNY
I. Informacje wstępne 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Łukaszów
II. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa z inwestorem.                                  Zakres robót  uzgodniono bezpośrednio z Urzędem Gminy                              w Zagrodnie, dokonano również wizji lokalnej i pomiarów w terenie.

Projekt opracowano na podstawie map do celów projektowych                    i  pomiarów własnych w terenie.

        Podstawą do wykonania niniejszej dokumentacji jest rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie, normatywy i specyfikacje branżowe.

III. Stan istniejący

Długość projektowanego odcinka wynosi 3080 mb,  droga dojazdowa do gruntów rolnych posiada nawierzchnię ulepszoną tłuczniem niesortowalnym z licznymi wybojami, pobocza ziemne zawyżone, brak rowów odwadniających, spływ wód powierzchniowych następuje zgodnie z ukształtowaniem terenu.

IV. Stan projektowany
   Projektuje się remont odcinka drogi o długości 3080 mb, nie przewiduje się zmiany przebiegu drogi, geometrię drogi dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu, spadki poprzeczne oraz podłużne dostosowano do ukształtowania terenu.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla ruchu KR2,                                       
prędkość 30 km/h, jezdnię na całym odcinku zaprojektowano o szer.4,5 m spadki poprzeczne  2%  zgodne z ukształtowaniem terenu.

         W ramach modernizacji drogi przewidziano następujące prace:
-mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganego profilu na całej długości z zagęszczeniem i wykorzystaniem jako dolna warstwa podbudowy,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia niesortowanego            0-31,5 gr.10 cm po zagęszczeniu
- wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych o grubości 5,0 cm po zagęszczeniu,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych a grubości 4,0 cm po zagęszczeniu.
- wykonanie poboczy po obu stronach jezdni szer. 0,5 m  z odpadu kamiennego 0-31,5 gr.9 cm,
V. Wytyczne realizacji robót
Przyjęto, że organizacja budowy nie będzie odbiegała od

przeciętnych warunków organizacyjno-technicznych dla robót inżynieryjnych. Zastosowana technologia nie będzie odbiegała od przyjętej podstawy ustalenia nakładów rzeczowych i czasu realizacji.

Przyjęto ręczny i mechaniczny sposób wykonywania robót.

 Roboty rozpocząć po zgłoszeniu robót zgodnie z obowiązującym

prawem budowlanym .

 Przed rozpoczęciem robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik     

budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ.
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