7

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

na wysokości  10 m

	
	
	pył PM-10
	dwutlenek siarki
	tlenki azotu jako NO2

	X
	Y
	Stężenie maksym.
	Stężenie średnie
	Częstość przekr.,%
	Stężenie maksym.
	Stężenie średnie
	Częstość przekr.,%
	Stężenie maksym.
	Stężenie średnie
	Częstość przekr.,%

	m
	m
	µg/m3
	µg/m3
	280 µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	350 µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	200 µg/m3

	-50
	-20
	      77,9
	     0,125
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      36,4
	     0,062
	0,00

	0
	-20
	      74,5
	     0,131
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      37,4
	     0,066
	0,00

	50
	-20
	      74,7
	     0,132
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      36,8
	     0,068
	0,00

	100
	-20
	      74,7
	     0,139
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      36,5
	     0,071
	0,00

	150
	-20
	      75,0
	     0,148
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      38,2
	     0,076
	0,00

	200
	-20
	      74,1
	     0,155
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      40,1
	     0,079
	0,00

	250
	-20
	      79,8
	     0,156
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      43,3
	     0,081
	0,00

	300
	-20
	      87,2
	     0,166
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      46,2
	     0,086
	0,00

	350
	-20
	      94,3
	     0,186
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      46,9
	     0,091
	0,00

	400
	-20
	      98,3
	     0,198
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      48,1
	     0,091
	0,00

	450
	-20
	      97,9
	     0,197
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      48,1
	     0,091
	0,00

	500
	-20
	      94,6
	     0,188
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      46,9
	     0,089
	0,00

	550
	-20
	      90,4
	     0,175
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      46,2
	     0,085
	0,00

	-50
	0
	      79,3
	     0,133
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      37,6
	     0,066
	0,00

	0
	0
	      77,1
	     0,142
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      39,5
	     0,072
	0,00

	50
	0
	      73,0
	     0,142
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      38,0
	     0,073
	0,00

	100
	0
	      70,9
	     0,150
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      37,2
	     0,077
	0,00

	150
	0
	      70,4
	     0,161
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      37,9
	     0,082
	0,00

	200
	0
	      75,6
	     0,170
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      41,4
	     0,087
	0,00

	250
	0
	      83,9
	     0,173
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      43,5
	     0,090
	0,00

	300
	0
	      91,8
	     0,187
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      48,2
	     0,096
	0,00

	350
	0
	     100,6
	     0,220
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      49,1
	     0,104
	0,00

	400
	0
	     101,7
	     0,227
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      50,4
	     0,103
	0,00

	450
	0
	     105,1
	     0,218
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      51,9
	     0,102
	0,00

	500
	0
	     101,0
	     0,206
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      49,1
	     0,099
	0,00

	550
	0
	      95,7
	     0,192
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      48,1
	     0,094
	0,00

	-50
	20
	      79,5
	     0,143
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      39,5
	     0,071
	0,00

	0
	20
	      77,8
	     0,153
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      40,5
	     0,078
	0,00

	200
	20
	      79,0
	     0,186
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      44,2
	     0,096
	0,00

	250
	20
	      86,9
	     0,194
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      46,6
	     0,101
	0,00

	300
	20
	      99,0
	     0,217
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      50,1
	     0,108
	0,00

	350
	20
	     106,2
	     0,258
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      51,2
	     0,122
	0,00

	400
	20
	     109,3
	     0,255
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      52,6
	     0,118
	0,00

	450
	20
	     109,5
	     0,241
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      52,6
	     0,114
	0,00

	500
	20
	     107,8
	     0,227
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      51,2
	     0,110
	0,00

	550
	20
	      99,5
	     0,214
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      50,1
	     0,104
	0,00

	-50
	40
	      80,0
	     0,153
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      41,2
	     0,077
	0,00

	0
	40
	      73,8
	     0,166
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      42,9
	     0,085
	0,00

	100
	40
	      69,2
	     0,175
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      41,3
	     0,091
	0,00

	300
	40
	     100,7
	     0,256
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      52,0
	     0,127
	0,00

	350
	40
	     110,4
	     0,299
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      53,2
	     0,140
	0,00

	400
	40
	     115,6
	     0,291
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      54,6
	     0,134
	0,00

	450
	40
	     116,5
	     0,270
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      54,6
	     0,128
	0,00

	500
	40
	     114,8
	     0,252
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      53,2
	     0,123
	0,00

	550
	40
	     106,2
	     0,247
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      51,9
	     0,122
	0,00

	-50
	60
	      76,1
	     0,165
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      43,3
	     0,083
	0,00

	0
	60
	      69,6
	     0,181
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      45,2
	     0,093
	0,00

	150
	60
	      73,7
	     0,206
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      40,9
	     0,107
	0,00

	300
	60
	     105,7
	     0,307
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      52,2
	     0,146
	0,00

	350
	60
	     112,7
	     0,342
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      55,0
	     0,160
	0,00

	400
	60
	     119,7
	     0,331
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      52,2
	     0,155
	0,00

	450
	60
	     121,9
	     0,305
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      56,2
	     0,147
	0,00

	500
	60
	     116,6
	     0,287
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      56,5
	     0,140
	0,00

	550
	60
	     110,6
	     0,294
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      52,1
	     0,144
	0,00

	-50
	80
	      76,2
	     0,178
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      44,0
	     0,092
	0,00

	0
	80
	      65,9
	     0,197
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      47,2
	     0,103
	0,00

	150
	80
	      75,6
	     0,225
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      41,8
	     0,119
	0,00

	300
	80
	     114,0
	     0,365
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,8
	     0,173
	0,00

	350
	80
	     119,1
	     0,389
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,3
	     0,185
	0,00

	400
	80
	     126,0
	     0,383
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,2
	     0,181
	0,00

	450
	80
	     127,9
	     0,351
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,2
	     0,169
	0,00

	500
	80
	     122,9
	     0,336
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,3
	     0,163
	0,00

	550
	80
	     117,2
	     0,362
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,7
	     0,176
	0,00

	-50
	100
	      75,6
	     0,192
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      44,5
	     0,102
	0,00

	0
	100
	      69,8
	     0,215
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      49,5
	     0,115
	0,00

	150
	100
	      76,9
	     0,249
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      42,5
	     0,134
	0,00

	400
	100
	     123,0
	     0,451
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,5
	     0,211
	0,00

	450
	100
	     125,5
	     0,414
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,5
	     0,197
	0,00

	500
	100
	     130,4
	     0,416
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,9
	     0,196
	0,00

	550
	100
	     119,2
	     0,449
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,8
	     0,219
	0,00

	-50
	120
	      74,4
	     0,209
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      47,3
	     0,113
	0,00

	0
	120
	      71,0
	     0,234
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      51,3
	     0,128
	0,00

	550
	120
	     125,7
	     0,546
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      59,0
	     0,267
	0,00

	-50
	140
	      73,0
	     0,225
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      46,3
	     0,126
	0,00

	0
	140
	      72,7
	     0,251
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      52,4
	     0,143
	0,00

	200
	140
	      93,7
	     0,391
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      49,1
	     0,205
	0,00

	250
	140
	     109,4
	     0,481
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      54,4
	     0,235
	0,00

	550
	140
	     130,1
	     0,650
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      62,8
	     0,314
	0,00

	-50
	160
	      73,9
	     0,240
	0,00
	       0,2
	     0,000
	0,00
	      47,7
	     0,138
	0,00

	0
	160
	      70,8
	     0,268
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      51,8
	     0,162
	0,00

	200
	160
	      94,5
	     0,472
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      51,2
	     0,253
	0,00

	250
	160
	     111,4
	     0,544
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      55,1
	     0,278
	0,00

	300
	160
	     127,7
	     0,594
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      58,3
	     0,299
	0,00

	550
	160
	     186,5
	     0,778
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      71,9
	     0,372
	0,00

	-50
	180
	      75,3
	     0,253
	0,00
	       0,1
	     0,000
	0,00
	      46,5
	     0,151
	0,00

	0
	180
	      67,7
	     0,281
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      50,5
	     0,184
	0,00

	200
	180
	      95,7
	     0,545
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      50,1
	     0,304
	0,00

	250
	180
	     112,6
	     0,597
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      55,5
	     0,321
	0,00

	300
	180
	     128,1
	     0,673
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      58,3
	     0,347
	0,00

	550
	180
	     213,4
	     0,908
	0,00
	       0,3
	     0,001
	0,00
	      82,3
	     0,438
	0,00

	-50
	200
	      76,7
	     0,271
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      44,6
	     0,164
	0,00

	0
	200
	      63,7
	     0,288
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      48,2
	     0,209
	0,00

	200
	200
	      95,5
	     0,597
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      51,8
	     0,353
	0,00

	250
	200
	     113,4
	     0,646
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      57,2
	     0,360
	0,00

	300
	200
	     131,0
	     0,740
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      59,5
	     0,392
	0,00

	350
	200
	     127,3
	     0,954
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      55,6
	     0,460
	0,00

	550
	200
	     151,1
	     0,955
	0,00
	       0,2
	     0,002
	0,00
	      76,8
	     0,485
	0,00

	-50
	220
	      74,6
	     0,304
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      40,6
	     0,183
	0,00

	0
	220
	      61,9
	     0,297
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      44,4
	     0,237
	0,00

	250
	220
	     112,9
	     0,710
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      57,2
	     0,401
	0,00

	300
	220
	     130,5
	     0,775
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      59,5
	     0,414
	0,00

	350
	220
	     127,0
	     0,926
	0,00
	       0,2
	     0,002
	0,00
	      55,7
	     0,476
	0,00

	450
	220
	      75,8
	     0,738
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      27,8
	     0,283
	0,00

	500
	220
	     125,6
	     1,307
	0,00
	       0,2
	     0,002
	0,00
	      57,1
	     0,669
	0,00

	550
	220
	     131,3
	     0,899
	0,00
	       0,2
	     0,002
	0,00
	      60,7
	     0,481
	0,00

	-50
	240
	      78,2
	     0,339
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      39,4
	     0,204
	0,00

	0
	240
	      60,6
	     0,323
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      42,3
	     0,271
	0,00

	250
	240
	     111,6
	     0,757
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,9
	     0,429
	0,00

	300
	240
	     128,9
	     0,764
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      59,6
	     0,415
	0,00

	350
	240
	     127,0
	     0,844
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,9
	     0,443
	0,00

	400
	240
	     106,3
	     0,902
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      35,4
	     0,342
	0,00

	450
	240
	      97,2
	     1,093
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      35,2
	     0,407
	0,00

	500
	240
	     120,8
	     1,066
	0,00
	       0,2
	     0,002
	0,00
	      56,3
	     0,563
	0,00

	550
	240
	     129,0
	     0,801
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      58,3
	     0,433
	0,00

	-50
	260
	      80,9
	     0,358
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      55,0
	     0,217
	0,00

	0
	260
	      60,6
	     0,347
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      55,2
	     0,305
	0,00

	250
	260
	     109,5
	     0,755
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,5
	     0,445
	0,00

	300
	260
	     126,7
	     0,733
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      58,2
	     0,401
	0,00

	350
	260
	     132,3
	     0,773
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      57,0
	     0,411
	0,00

	400
	260
	     120,4
	     0,898
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      48,3
	     0,424
	0,00

	450
	260
	     112,3
	     1,110
	0,00
	       0,2
	     0,002
	0,00
	      47,0
	     0,487
	0,00

	500
	260
	     123,3
	     0,914
	0,00
	       0,2
	     0,002
	0,00
	      55,0
	     0,468
	0,00

	550
	260
	     125,7
	     0,709
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      58,2
	     0,382
	0,00

	-50
	280
	      82,1
	     0,349
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      66,4
	     0,220
	0,00

	0
	280
	      61,1
	     0,340
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      65,5
	     0,307
	0,00

	250
	280
	     107,6
	     0,714
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      55,8
	     0,442
	0,00

	300
	280
	     122,3
	     0,689
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,5
	     0,386
	0,00

	350
	280
	     134,5
	     0,706
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,5
	     0,380
	0,00

	400
	280
	     119,9
	     0,854
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      48,9
	     0,440
	0,00

	450
	280
	     118,6
	     1,011
	0,00
	       0,2
	     0,002
	0,00
	      49,0
	     0,487
	0,00

	500
	280
	     127,4
	     0,808
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,5
	     0,415
	0,00

	550
	280
	     122,5
	     0,634
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,5
	     0,339
	0,00

	-50
	300
	      81,2
	     0,321
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      62,7
	     0,210
	0,00

	0
	300
	      61,7
	     0,320
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      50,0
	     0,288
	0,00

	150
	300
	      78,2
	     0,351
	0,00
	       0,1
	     0,002
	0,00
	      44,6
	     0,492
	0,00

	200
	300
	      89,7
	     0,580
	0,00
	       0,2
	     0,002
	0,00
	      49,7
	     0,534
	0,00

	250
	300
	     104,3
	     0,631
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      54,9
	     0,424
	0,00

	300
	300
	     119,3
	     0,629
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      57,4
	     0,368
	0,00

	350
	300
	     130,6
	     0,639
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,1
	     0,352
	0,00

	400
	300
	     127,7
	     0,790
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      55,0
	     0,425
	0,00

	450
	300
	     122,3
	     0,896
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      52,9
	     0,452
	0,00

	500
	300
	     125,4
	     0,721
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,1
	     0,373
	0,00

	550
	300
	     117,9
	     0,578
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      55,8
	     0,307
	0,00

	-50
	320
	      77,7
	     0,290
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      58,1
	     0,195
	0,00

	0
	320
	      62,2
	     0,307
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      44,8
	     0,263
	0,00

	50
	320
	      59,7
	     0,229
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      41,9
	     0,337
	0,00

	150
	320
	      76,5
	     0,369
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      43,9
	     0,409
	0,00

	200
	320
	      87,3
	     0,496
	0,00
	       0,2
	     0,002
	0,00
	      47,3
	     0,489
	0,00

	250
	320
	     100,8
	     0,533
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      52,2
	     0,396
	0,00

	300
	320
	     113,7
	     0,549
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      54,9
	     0,342
	0,00

	350
	320
	     119,0
	     0,572
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,9
	     0,324
	0,00

	400
	320
	     123,7
	     0,725
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,0
	     0,396
	0,00

	450
	320
	     125,4
	     0,790
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,0
	     0,411
	0,00

	500
	320
	     118,6
	     0,645
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,9
	     0,338
	0,00

	550
	320
	     112,5
	     0,532
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      54,8
	     0,280
	0,00

	-50
	340
	      74,1
	     0,268
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      45,8
	     0,179
	0,00

	0
	340
	      60,5
	     0,292
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      42,9
	     0,234
	0,00

	50
	340
	      58,2
	     0,280
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      41,7
	     0,307
	0,00

	100
	340
	      65,5
	     0,319
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      39,6
	     0,406
	0,00

	150
	340
	      73,1
	     0,379
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      47,2
	     0,382
	0,00

	200
	340
	      85,4
	     0,458
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      46,2
	     0,421
	0,00

	250
	340
	      96,8
	     0,468
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      50,9
	     0,358
	0,00

	300
	340
	     107,8
	     0,479
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      55,0
	     0,315
	0,00

	350
	340
	     116,2
	     0,504
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,1
	     0,298
	0,00

	400
	340
	     122,5
	     0,654
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,1
	     0,367
	0,00

	450
	340
	     118,9
	     0,695
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,1
	     0,373
	0,00

	500
	340
	     114,0
	     0,580
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,1
	     0,307
	0,00

	550
	340
	     109,7
	     0,490
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,4
	     0,259
	0,00

	-50
	360
	      72,2
	     0,250
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      42,0
	     0,163
	0,00

	0
	360
	      65,4
	     0,274
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      43,1
	     0,208
	0,00

	50
	360
	      56,1
	     0,309
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      41,6
	     0,281
	0,00

	100
	360
	      64,1
	     0,376
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00
	      42,4
	     0,402
	0,00

	150
	360
	      72,6
	     0,376
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      52,0
	     0,377
	0,00

	200
	360
	      80,9
	     0,424
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      46,6
	     0,363
	0,00

	250
	360
	      91,7
	     0,430
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      49,5
	     0,318
	0,00

	300
	360
	     103,2
	     0,427
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      53,4
	     0,284
	0,00

	350
	360
	     112,0
	     0,449
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      54,7
	     0,276
	0,00

	400
	360
	     115,0
	     0,584
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      52,0
	     0,340
	0,00

	450
	360
	     115,7
	     0,614
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      56,0
	     0,337
	0,00

	500
	360
	     110,5
	     0,522
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      54,7
	     0,281
	0,00

	550
	360
	     102,9
	     0,448
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00
	      51,8
	     0,241
	0,00


	
	
	tlenek węgla
	węglowodory aromatyczne
	węglowodory alifatyczne

	X
	Y
	Stężenie maksym.
	Stężenie średnie
	Częstość przekr.,%
	Stężenie maksym.
	Stężenie średnie
	Częstość przekr.,%
	Stężenie maksym.
	Stężenie średnie
	Częstość przekr.,%

	m
	m
	µg/m3
	µg/m3
	30000 µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	1000 µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	3000 µg/m3

	-50
	-20
	      28,4
	     0,054
	0,00
	       1,7
	     0,003
	0,00
	       5,8
	     0,010
	0,00

	0
	-20
	      30,8
	     0,058
	0,00
	       1,9
	     0,004
	0,00
	       6,3
	     0,011
	0,00

	50
	-20
	      32,2
	     0,060
	0,00
	       2,0
	     0,004
	0,00
	       6,5
	     0,012
	0,00

	100
	-20
	      35,2
	     0,065
	0,00
	       2,2
	     0,004
	0,00
	       7,2
	     0,013
	0,00

	150
	-20
	      40,0
	     0,069
	0,00
	       2,4
	     0,004
	0,00
	       8,1
	     0,014
	0,00

	200
	-20
	      41,9
	     0,073
	0,00
	       2,6
	     0,004
	0,00
	       8,5
	     0,014
	0,00

	250
	-20
	      45,3
	     0,075
	0,00
	       2,8
	     0,005
	0,00
	       9,2
	     0,015
	0,00

	300
	-20
	      48,3
	     0,080
	0,00
	       3,0
	     0,005
	0,00
	       9,8
	     0,016
	0,00

	350
	-20
	      49,0
	     0,085
	0,00
	       3,0
	     0,005
	0,00
	      10,0
	     0,017
	0,00

	400
	-20
	      50,3
	     0,084
	0,00
	       3,1
	     0,005
	0,00
	      10,2
	     0,017
	0,00

	450
	-20
	      50,3
	     0,083
	0,00
	       3,1
	     0,005
	0,00
	      10,2
	     0,016
	0,00

	500
	-20
	      49,0
	     0,081
	0,00
	       3,0
	     0,005
	0,00
	      10,0
	     0,016
	0,00

	550
	-20
	      48,3
	     0,078
	0,00
	       2,9
	     0,005
	0,00
	       9,8
	     0,015
	0,00

	-50
	0
	      28,8
	     0,058
	0,00
	       1,8
	     0,003
	0,00
	       5,9
	     0,011
	0,00

	0
	0
	      31,4
	     0,063
	0,00
	       1,9
	     0,004
	0,00
	       6,4
	     0,012
	0,00

	50
	0
	      32,9
	     0,065
	0,00
	       2,0
	     0,004
	0,00
	       6,7
	     0,013
	0,00

	100
	0
	      36,1
	     0,069
	0,00
	       2,2
	     0,004
	0,00
	       7,3
	     0,014
	0,00

	150
	0
	      39,6
	     0,075
	0,00
	       2,4
	     0,005
	0,00
	       8,0
	     0,015
	0,00

	200
	0
	      43,3
	     0,080
	0,00
	       2,6
	     0,005
	0,00
	       8,8
	     0,016
	0,00

	250
	0
	      45,4
	     0,083
	0,00
	       2,8
	     0,005
	0,00
	       9,2
	     0,016
	0,00

	300
	0
	      50,4
	     0,090
	0,00
	       3,1
	     0,005
	0,00
	      10,2
	     0,018
	0,00

	350
	0
	      51,3
	     0,097
	0,00
	       3,1
	     0,006
	0,00
	      10,4
	     0,019
	0,00

	400
	0
	      52,7
	     0,096
	0,00
	       3,2
	     0,006
	0,00
	      10,7
	     0,019
	0,00

	450
	0
	      54,3
	     0,094
	0,00
	       3,3
	     0,006
	0,00
	      11,0
	     0,018
	0,00

	500
	0
	      51,3
	     0,091
	0,00
	       3,1
	     0,005
	0,00
	      10,4
	     0,018
	0,00

	550
	0
	      50,3
	     0,086
	0,00
	       3,1
	     0,005
	0,00
	      10,2
	     0,017
	0,00

	-50
	20
	      30,0
	     0,062
	0,00
	       1,8
	     0,004
	0,00
	       5,9
	     0,012
	0,00

	0
	20
	      31,9
	     0,068
	0,00
	       1,9
	     0,004
	0,00
	       6,5
	     0,013
	0,00

	200
	20
	      46,2
	     0,089
	0,00
	       2,8
	     0,005
	0,00
	       9,4
	     0,017
	0,00

	250
	20
	      48,7
	     0,094
	0,00
	       3,0
	     0,006
	0,00
	       9,9
	     0,018
	0,00

	300
	20
	      52,4
	     0,101
	0,00
	       3,2
	     0,006
	0,00
	      10,6
	     0,020
	0,00

	350
	20
	      53,5
	     0,115
	0,00
	       3,3
	     0,007
	0,00
	      10,9
	     0,023
	0,00

	400
	20
	      55,0
	     0,110
	0,00
	       3,4
	     0,007
	0,00
	      11,2
	     0,022
	0,00

	450
	20
	      55,0
	     0,105
	0,00
	       3,4
	     0,006
	0,00
	      11,2
	     0,021
	0,00

	500
	20
	      53,5
	     0,101
	0,00
	       3,3
	     0,006
	0,00
	      10,9
	     0,020
	0,00

	550
	20
	      52,3
	     0,097
	0,00
	       3,2
	     0,006
	0,00
	      10,6
	     0,019
	0,00

	-50
	40
	      31,2
	     0,066
	0,00
	       1,9
	     0,004
	0,00
	       6,0
	     0,013
	0,00

	0
	40
	      32,7
	     0,073
	0,00
	       2,0
	     0,004
	0,00
	       6,6
	     0,014
	0,00

	100
	40
	      37,8
	     0,081
	0,00
	       2,3
	     0,005
	0,00
	       7,7
	     0,016
	0,00

	300
	40
	      54,3
	     0,119
	0,00
	       3,3
	     0,007
	0,00
	      11,0
	     0,023
	0,00

	350
	40
	      55,6
	     0,131
	0,00
	       3,4
	     0,008
	0,00
	      11,3
	     0,026
	0,00

	400
	40
	      57,1
	     0,125
	0,00
	       3,5
	     0,008
	0,00
	      11,6
	     0,025
	0,00

	450
	40
	      57,1
	     0,119
	0,00
	       3,5
	     0,007
	0,00
	      11,6
	     0,023
	0,00

	500
	40
	      55,6
	     0,114
	0,00
	       3,4
	     0,007
	0,00
	      11,3
	     0,022
	0,00

	550
	40
	      54,3
	     0,115
	0,00
	       3,3
	     0,007
	0,00
	      11,0
	     0,023
	0,00

	-50
	60
	      32,6
	     0,072
	0,00
	       2,0
	     0,004
	0,00
	       6,1
	     0,014
	0,00

	0
	60
	      34,3
	     0,081
	0,00
	       2,1
	     0,005
	0,00
	       6,4
	     0,016
	0,00

	150
	60
	      42,7
	     0,097
	0,00
	       2,6
	     0,006
	0,00
	       8,7
	     0,019
	0,00

	300
	60
	      54,5
	     0,136
	0,00
	       3,3
	     0,008
	0,00
	      11,1
	     0,027
	0,00

	350
	60
	      57,5
	     0,150
	0,00
	       3,5
	     0,009
	0,00
	      11,7
	     0,030
	0,00

	400
	60
	      54,6
	     0,144
	0,00
	       3,3
	     0,009
	0,00
	      11,1
	     0,028
	0,00

	450
	60
	      58,7
	     0,137
	0,00
	       3,6
	     0,008
	0,00
	      11,9
	     0,027
	0,00

	500
	60
	      59,0
	     0,131
	0,00
	       3,6
	     0,008
	0,00
	      12,0
	     0,026
	0,00

	550
	60
	      54,5
	     0,137
	0,00
	       3,3
	     0,008
	0,00
	      11,1
	     0,027
	0,00

	-50
	80
	      33,5
	     0,080
	0,00
	       2,0
	     0,005
	0,00
	       6,1
	     0,015
	0,00

	0
	80
	      35,7
	     0,089
	0,00
	       2,1
	     0,005
	0,00
	       6,5
	     0,017
	0,00

	150
	80
	      43,6
	     0,107
	0,00
	       2,7
	     0,006
	0,00
	       8,9
	     0,021
	0,00

	300
	80
	      56,2
	     0,161
	0,00
	       3,4
	     0,010
	0,00
	      11,4
	     0,032
	0,00

	350
	80
	      58,8
	     0,173
	0,00
	       3,6
	     0,011
	0,00
	      11,9
	     0,034
	0,00

	400
	80
	      55,5
	     0,169
	0,00
	       3,4
	     0,010
	0,00
	      11,3
	     0,033
	0,00

	450
	80
	      55,5
	     0,159
	0,00
	       3,4
	     0,010
	0,00
	      11,3
	     0,031
	0,00

	500
	80
	      58,8
	     0,154
	0,00
	       3,6
	     0,009
	0,00
	      11,9
	     0,030
	0,00

	550
	80
	      56,1
	     0,170
	0,00
	       3,4
	     0,010
	0,00
	      11,4
	     0,034
	0,00

	-50
	100
	      34,0
	     0,088
	0,00
	       2,0
	     0,005
	0,00
	       6,3
	     0,017
	0,00

	0
	100
	      37,2
	     0,100
	0,00
	       2,2
	     0,006
	0,00
	       6,8
	     0,019
	0,00

	150
	100
	      44,5
	     0,120
	0,00
	       2,7
	     0,007
	0,00
	       9,0
	     0,023
	0,00

	400
	100
	      55,9
	     0,199
	0,00
	       3,4
	     0,012
	0,00
	      11,4
	     0,039
	0,00

	450
	100
	      55,9
	     0,186
	0,00
	       3,4
	     0,011
	0,00
	      11,4
	     0,037
	0,00

	500
	100
	      59,5
	     0,188
	0,00
	       3,6
	     0,011
	0,00
	      12,1
	     0,037
	0,00

	550
	100
	      59,2
	     0,214
	0,00
	       3,6
	     0,013
	0,00
	      12,0
	     0,043
	0,00

	-50
	120
	      35,9
	     0,097
	0,00
	       2,1
	     0,006
	0,00
	       6,6
	     0,019
	0,00

	0
	120
	      38,4
	     0,110
	0,00
	       2,3
	     0,007
	0,00
	       7,0
	     0,021
	0,00

	550
	120
	      60,6
	     0,263
	0,00
	       3,7
	     0,016
	0,00
	      12,3
	     0,052
	0,00

	-50
	140
	      35,4
	     0,107
	0,00
	       2,1
	     0,006
	0,00
	       6,6
	     0,021
	0,00

	0
	140
	      39,2
	     0,122
	0,00
	       2,3
	     0,007
	0,00
	       7,1
	     0,023
	0,00

	200
	140
	      51,3
	     0,184
	0,00
	       3,1
	     0,011
	0,00
	      10,4
	     0,036
	0,00

	250
	140
	      56,9
	     0,214
	0,00
	       3,5
	     0,013
	0,00
	      11,5
	     0,042
	0,00

	550
	140
	      62,5
	     0,311
	0,00
	       3,8
	     0,019
	0,00
	      12,5
	     0,062
	0,00

	-50
	160
	      36,3
	     0,117
	0,00
	       2,2
	     0,007
	0,00
	       6,7
	     0,022
	0,00

	0
	160
	      38,6
	     0,137
	0,00
	       2,3
	     0,008
	0,00
	       7,1
	     0,026
	0,00

	200
	160
	      53,5
	     0,227
	0,00
	       3,3
	     0,014
	0,00
	      10,9
	     0,044
	0,00

	250
	160
	      57,5
	     0,251
	0,00
	       3,5
	     0,015
	0,00
	      11,7
	     0,049
	0,00

	300
	160
	      60,9
	     0,276
	0,00
	       3,7
	     0,017
	0,00
	      12,4
	     0,054
	0,00

	550
	160
	      68,3
	     0,371
	0,00
	       4,2
	     0,023
	0,00
	      13,5
	     0,074
	0,00

	-50
	180
	      36,0
	     0,126
	0,00
	       2,2
	     0,008
	0,00
	       6,8
	     0,024
	0,00

	0
	180
	      37,8
	     0,155
	0,00
	       2,3
	     0,009
	0,00
	       7,0
	     0,029
	0,00

	200
	180
	      52,3
	     0,270
	0,00
	       3,2
	     0,016
	0,00
	      10,6
	     0,052
	0,00

	250
	180
	      58,0
	     0,288
	0,00
	       3,5
	     0,017
	0,00
	      11,8
	     0,056
	0,00

	300
	180
	      60,9
	     0,319
	0,00
	       3,7
	     0,019
	0,00
	      12,4
	     0,063
	0,00

	550
	180
	      79,1
	     0,438
	0,00
	       4,8
	     0,027
	0,00
	      15,7
	     0,088
	0,00

	-50
	200
	      35,5
	     0,137
	0,00
	       2,1
	     0,008
	0,00
	       6,7
	     0,026
	0,00

	0
	200
	      36,6
	     0,174
	0,00
	       2,2
	     0,010
	0,00
	       7,0
	     0,033
	0,00

	200
	200
	      54,1
	     0,308
	0,00
	       3,3
	     0,019
	0,00
	      11,0
	     0,059
	0,00

	250
	200
	      59,8
	     0,317
	0,00
	       3,7
	     0,019
	0,00
	      12,1
	     0,061
	0,00

	300
	200
	      62,2
	     0,360
	0,00
	       3,8
	     0,022
	0,00
	      12,6
	     0,071
	0,00

	350
	200
	      58,1
	     0,440
	0,00
	       3,5
	     0,027
	0,00
	      11,8
	     0,087
	0,00

	550
	200
	      76,2
	     0,486
	0,00
	       4,6
	     0,030
	0,00
	      15,3
	     0,098
	0,00

	-50
	220
	      34,3
	     0,152
	0,00
	       2,1
	     0,009
	0,00
	       6,6
	     0,029
	0,00

	0
	220
	      35,2
	     0,196
	0,00
	       2,1
	     0,012
	0,00
	       7,0
	     0,037
	0,00

	250
	220
	      59,8
	     0,348
	0,00
	       3,6
	     0,021
	0,00
	      12,1
	     0,067
	0,00

	300
	220
	      62,2
	     0,375
	0,00
	       3,8
	     0,023
	0,00
	      12,6
	     0,073
	0,00

	350
	220
	      58,2
	     0,452
	0,00
	       3,6
	     0,027
	0,00
	      11,8
	     0,089
	0,00

	450
	220
	      22,8
	     0,265
	0,00
	       1,4
	     0,016
	0,00
	       4,3
	     0,052
	0,00

	500
	220
	      59,5
	     0,674
	0,00
	       3,6
	     0,041
	0,00
	      12,1
	     0,136
	0,00

	550
	220
	      62,9
	     0,480
	0,00
	       3,8
	     0,029
	0,00
	      12,7
	     0,096
	0,00

	-50
	240
	      37,7
	     0,168
	0,00
	       2,3
	     0,010
	0,00
	       7,6
	     0,032
	0,00

	0
	240
	      35,4
	     0,224
	0,00
	       2,2
	     0,013
	0,00
	       7,2
	     0,042
	0,00

	250
	240
	      59,5
	     0,364
	0,00
	       3,6
	     0,022
	0,00
	      12,1
	     0,069
	0,00

	300
	240
	      62,3
	     0,369
	0,00
	       3,8
	     0,022
	0,00
	      12,7
	     0,072
	0,00

	350
	240
	      59,5
	     0,413
	0,00
	       3,6
	     0,025
	0,00
	      12,1
	     0,081
	0,00

	400
	240
	      37,0
	     0,318
	0,00
	       2,3
	     0,019
	0,00
	       7,5
	     0,062
	0,00

	450
	240
	      36,8
	     0,393
	0,00
	       2,2
	     0,024
	0,00
	       7,5
	     0,078
	0,00

	500
	240
	      58,9
	     0,561
	0,00
	       3,6
	     0,034
	0,00
	      12,0
	     0,113
	0,00

	550
	240
	      61,0
	     0,429
	0,00
	       3,7
	     0,026
	0,00
	      12,4
	     0,086
	0,00

	-50
	260
	      55,2
	     0,176
	0,00
	       3,4
	     0,011
	0,00
	      11,1
	     0,033
	0,00

	0
	260
	      56,6
	     0,248
	0,00
	       3,5
	     0,015
	0,00
	      11,4
	     0,046
	0,00

	250
	260
	      59,0
	     0,365
	0,00
	       3,6
	     0,022
	0,00
	      12,0
	     0,069
	0,00

	300
	260
	      60,9
	     0,347
	0,00
	       3,7
	     0,021
	0,00
	      12,4
	     0,067
	0,00

	350
	260
	      59,6
	     0,375
	0,00
	       3,6
	     0,023
	0,00
	      12,1
	     0,073
	0,00

	400
	260
	      50,4
	     0,400
	0,00
	       3,1
	     0,024
	0,00
	      10,2
	     0,079
	0,00

	450
	260
	      49,1
	     0,475
	0,00
	       3,0
	     0,029
	0,00
	      10,0
	     0,095
	0,00

	500
	260
	      57,5
	     0,461
	0,00
	       3,5
	     0,028
	0,00
	      11,7
	     0,092
	0,00

	550
	260
	      60,9
	     0,375
	0,00
	       3,7
	     0,023
	0,00
	      12,4
	     0,075
	0,00

	-50
	280
	      64,6
	     0,175
	0,00
	       3,9
	     0,011
	0,00
	      12,9
	     0,033
	0,00

	0
	280
	      64,3
	     0,241
	0,00
	       3,9
	     0,014
	0,00
	      12,8
	     0,045
	0,00

	250
	280
	      58,3
	     0,351
	0,00
	       3,6
	     0,021
	0,00
	      11,8
	     0,065
	0,00

	300
	280
	      59,1
	     0,326
	0,00
	       3,6
	     0,020
	0,00
	      12,0
	     0,062
	0,00

	350
	280
	      59,1
	     0,340
	0,00
	       3,6
	     0,021
	0,00
	      12,0
	     0,066
	0,00

	400
	280
	      51,1
	     0,416
	0,00
	       3,1
	     0,025
	0,00
	      10,4
	     0,082
	0,00

	450
	280
	      51,2
	     0,474
	0,00
	       3,1
	     0,029
	0,00
	      10,4
	     0,094
	0,00

	500
	280
	      59,0
	     0,404
	0,00
	       3,6
	     0,025
	0,00
	      12,0
	     0,081
	0,00

	550
	280
	      59,0
	     0,331
	0,00
	       3,6
	     0,020
	0,00
	      12,0
	     0,066
	0,00

	-50
	300
	      58,6
	     0,164
	0,00
	       3,6
	     0,010
	0,00
	      11,5
	     0,030
	0,00

	0
	300
	      45,3
	     0,219
	0,00
	       2,7
	     0,013
	0,00
	       8,8
	     0,040
	0,00

	150
	300
	      46,6
	     0,378
	0,00
	       2,8
	     0,023
	0,00
	       9,5
	     0,069
	0,00

	200
	300
	      52,0
	     0,384
	0,00
	       3,2
	     0,023
	0,00
	      10,6
	     0,069
	0,00

	250
	300
	      57,4
	     0,326
	0,00
	       3,5
	     0,020
	0,00
	      11,7
	     0,060
	0,00

	300
	300
	      59,9
	     0,304
	0,00
	       3,7
	     0,018
	0,00
	      12,2
	     0,057
	0,00

	350
	300
	      55,5
	     0,309
	0,00
	       3,4
	     0,019
	0,00
	      11,3
	     0,060
	0,00

	400
	300
	      57,5
	     0,400
	0,00
	       3,5
	     0,024
	0,00
	      11,7
	     0,079
	0,00

	450
	300
	      55,3
	     0,437
	0,00
	       3,4
	     0,027
	0,00
	      11,2
	     0,087
	0,00

	500
	300
	      55,5
	     0,361
	0,00
	       3,4
	     0,022
	0,00
	      11,3
	     0,072
	0,00

	550
	300
	      58,3
	     0,297
	0,00
	       3,6
	     0,018
	0,00
	      11,8
	     0,059
	0,00

	-50
	320
	      52,0
	     0,150
	0,00
	       3,1
	     0,009
	0,00
	      10,1
	     0,028
	0,00

	0
	320
	      38,7
	     0,198
	0,00
	       2,3
	     0,012
	0,00
	       7,4
	     0,036
	0,00

	50
	320
	      39,4
	     0,247
	0,00
	       2,4
	     0,015
	0,00
	       7,8
	     0,044
	0,00

	150
	320
	      45,9
	     0,324
	0,00
	       2,8
	     0,019
	0,00
	       9,3
	     0,060
	0,00

	200
	320
	      49,4
	     0,343
	0,00
	       3,0
	     0,020
	0,00
	      10,0
	     0,061
	0,00

	250
	320
	      54,6
	     0,299
	0,00
	       3,3
	     0,018
	0,00
	      11,1
	     0,055
	0,00

	300
	320
	      57,3
	     0,278
	0,00
	       3,5
	     0,017
	0,00
	      11,6
	     0,052
	0,00

	350
	320
	      59,4
	     0,280
	0,00
	       3,6
	     0,017
	0,00
	      12,1
	     0,054
	0,00

	400
	320
	      55,4
	     0,370
	0,00
	       3,4
	     0,022
	0,00
	      11,3
	     0,073
	0,00

	450
	320
	      55,4
	     0,395
	0,00
	       3,4
	     0,024
	0,00
	      11,3
	     0,078
	0,00

	500
	320
	      59,4
	     0,324
	0,00
	       3,6
	     0,020
	0,00
	      12,1
	     0,064
	0,00

	550
	320
	      57,3
	     0,269
	0,00
	       3,5
	     0,016
	0,00
	      11,6
	     0,053
	0,00

	-50
	340
	      37,8
	     0,137
	0,00
	       2,3
	     0,008
	0,00
	       7,1
	     0,025
	0,00

	0
	340
	      37,3
	     0,175
	0,00
	       2,3
	     0,011
	0,00
	       7,2
	     0,032
	0,00

	50
	340
	      39,1
	     0,226
	0,00
	       2,4
	     0,014
	0,00
	       7,7
	     0,041
	0,00

	100
	340
	      40,9
	     0,320
	0,00
	       2,5
	     0,019
	0,00
	       8,3
	     0,059
	0,00

	150
	340
	      45,0
	     0,295
	0,00
	       2,7
	     0,018
	0,00
	       9,1
	     0,054
	0,00

	200
	340
	      48,3
	     0,299
	0,00
	       2,9
	     0,018
	0,00
	       9,8
	     0,053
	0,00

	250
	340
	      53,2
	     0,270
	0,00
	       3,2
	     0,016
	0,00
	      10,8
	     0,049
	0,00

	300
	340
	      57,5
	     0,254
	0,00
	       3,5
	     0,015
	0,00
	      11,7
	     0,048
	0,00

	350
	340
	      58,6
	     0,256
	0,00
	       3,6
	     0,015
	0,00
	      11,9
	     0,049
	0,00

	400
	340
	      55,5
	     0,341
	0,00
	       3,4
	     0,021
	0,00
	      11,3
	     0,067
	0,00

	450
	340
	      55,4
	     0,355
	0,00
	       3,4
	     0,022
	0,00
	      11,3
	     0,070
	0,00

	500
	340
	      58,6
	     0,293
	0,00
	       3,6
	     0,018
	0,00
	      11,9
	     0,058
	0,00

	550
	340
	      55,9
	     0,248
	0,00
	       3,4
	     0,015
	0,00
	      11,3
	     0,049
	0,00

	-50
	360
	      35,0
	     0,126
	0,00
	       2,1
	     0,008
	0,00
	       6,6
	     0,023
	0,00

	0
	360
	      37,1
	     0,157
	0,00
	       2,2
	     0,009
	0,00
	       7,1
	     0,029
	0,00

	50
	360
	      38,7
	     0,210
	0,00
	       2,3
	     0,013
	0,00
	       7,6
	     0,038
	0,00

	100
	360
	      38,4
	     0,302
	0,00
	       2,3
	     0,018
	0,00
	       7,8
	     0,055
	0,00

	150
	360
	      42,5
	     0,277
	0,00
	       2,6
	     0,017
	0,00
	       8,6
	     0,050
	0,00

	200
	360
	      48,7
	     0,264
	0,00
	       3,0
	     0,016
	0,00
	       9,9
	     0,047
	0,00

	250
	360
	      51,7
	     0,242
	0,00
	       3,2
	     0,014
	0,00
	      10,5
	     0,044
	0,00

	300
	360
	      55,9
	     0,229
	0,00
	       3,4
	     0,014
	0,00
	      11,3
	     0,043
	0,00

	350
	360
	      57,2
	     0,236
	0,00
	       3,5
	     0,014
	0,00
	      11,6
	     0,045
	0,00

	400
	360
	      54,3
	     0,314
	0,00
	       3,3
	     0,019
	0,00
	      11,0
	     0,062
	0,00

	450
	360
	      58,5
	     0,319
	0,00
	       3,6
	     0,019
	0,00
	      11,9
	     0,063
	0,00

	500
	360
	      57,1
	     0,266
	0,00
	       3,5
	     0,016
	0,00
	      11,6
	     0,053
	0,00

	550
	360
	      54,2
	     0,228
	0,00
	       3,3
	     0,014
	0,00
	      11,0
	     0,045
	0,00


	
	
	pył zawieszony PM 2,5

	X
	Y
	Stężenie maksym.
	Stężenie średnie
	Częstość przekr.,%

	m
	m
	µg/m3
	µg/m3
	-

	-50
	-20
	      23,8
	     0,039
	-

	0
	-20
	      22,8
	     0,041
	-

	50
	-20
	      22,9
	     0,041
	-

	100
	-20
	      22,9
	     0,044
	-

	150
	-20
	      23,0
	     0,047
	-

	200
	-20
	      23,5
	     0,049
	-

	250
	-20
	      25,4
	     0,049
	-

	300
	-20
	      28,0
	     0,052
	-

	350
	-20
	      30,1
	     0,059
	-

	400
	-20
	      31,4
	     0,062
	-

	450
	-20
	      31,4
	     0,062
	-

	500
	-20
	      30,3
	     0,059
	-

	550
	-20
	      29,0
	     0,055
	-

	-50
	0
	      24,3
	     0,042
	-

	0
	0
	      23,7
	     0,044
	-

	50
	0
	      22,5
	     0,044
	-

	100
	0
	      21,8
	     0,047
	-

	150
	0
	      21,8
	     0,051
	-

	200
	0
	      24,1
	     0,054
	-

	250
	0
	      26,8
	     0,055
	-

	300
	0
	      29,3
	     0,059
	-

	350
	0
	      32,1
	     0,069
	-

	400
	0
	      32,5
	     0,071
	-

	450
	0
	      33,7
	     0,068
	-

	500
	0
	      32,3
	     0,065
	-

	550
	0
	      30,7
	     0,060
	-

	-50
	20
	      24,4
	     0,045
	-

	0
	20
	      23,9
	     0,048
	-

	200
	20
	      25,3
	     0,059
	-

	250
	20
	      27,7
	     0,061
	-

	300
	20
	      31,6
	     0,068
	-

	350
	20
	      33,9
	     0,081
	-

	400
	20
	      35,1
	     0,080
	-

	450
	20
	      35,0
	     0,076
	-

	500
	20
	      34,5
	     0,071
	-

	550
	20
	      31,9
	     0,067
	-

	-50
	40
	      24,6
	     0,048
	-

	0
	40
	      22,8
	     0,052
	-

	100
	40
	      21,5
	     0,055
	-

	300
	40
	      32,4
	     0,081
	-

	350
	40
	      35,3
	     0,094
	-

	400
	40
	      37,0
	     0,091
	-

	450
	40
	      37,4
	     0,085
	-

	500
	40
	      36,8
	     0,079
	-

	550
	40
	      34,1
	     0,078
	-

	-50
	60
	      23,4
	     0,052
	-

	0
	60
	      21,5
	     0,057
	-

	150
	60
	      23,5
	     0,065
	-

	300
	60
	      33,9
	     0,096
	-

	350
	60
	      35,9
	     0,107
	-

	400
	60
	      38,2
	     0,104
	-

	450
	60
	      39,1
	     0,096
	-

	500
	60
	      37,5
	     0,090
	-

	550
	60
	      35,3
	     0,093
	-

	-50
	80
	      23,5
	     0,056
	-

	0
	80
	      20,5
	     0,062
	-

	150
	80
	      24,1
	     0,071
	-

	300
	80
	      36,1
	     0,115
	-

	350
	80
	      37,9
	     0,122
	-

	400
	80
	      40,2
	     0,121
	-

	450
	80
	      40,9
	     0,111
	-

	500
	80
	      39,5
	     0,106
	-

	550
	80
	      37,4
	     0,114
	-

	-50
	100
	      23,4
	     0,060
	-

	0
	100
	      21,3
	     0,068
	-

	150
	100
	      24,7
	     0,078
	-

	400
	100
	      39,4
	     0,142
	-

	450
	100
	      40,3
	     0,131
	-

	500
	100
	      41,8
	     0,131
	-

	550
	100
	      38,3
	     0,142
	-

	-50
	120
	      23,1
	     0,066
	-

	0
	120
	      21,8
	     0,073
	-

	550
	120
	      40,1
	     0,173
	-

	-50
	140
	      22,3
	     0,071
	-

	0
	140
	      22,3
	     0,079
	-

	200
	140
	      29,9
	     0,123
	-

	250
	140
	      35,0
	     0,151
	-

	550
	140
	      41,5
	     0,206
	-

	-50
	160
	      22,6
	     0,075
	-

	0
	160
	      21,8
	     0,085
	-

	200
	160
	      30,3
	     0,149
	-

	250
	160
	      35,6
	     0,171
	-

	300
	160
	      40,4
	     0,187
	-

	550
	160
	      58,0
	     0,246
	-

	-50
	180
	      23,1
	     0,080
	-

	0
	180
	      21,0
	     0,089
	-

	200
	180
	      30,6
	     0,172
	-

	250
	180
	      36,0
	     0,188
	-

	300
	180
	      40,6
	     0,213
	-

	550
	180
	      67,1
	     0,288
	-

	-50
	200
	      23,5
	     0,085
	-

	0
	200
	      19,6
	     0,092
	-

	200
	200
	      30,7
	     0,189
	-

	250
	200
	      36,4
	     0,204
	-

	300
	200
	      41,7
	     0,234
	-

	350
	200
	      40,0
	     0,303
	-

	550
	200
	      48,6
	     0,304
	-

	-50
	220
	      23,0
	     0,096
	-

	0
	220
	      19,1
	     0,095
	-

	250
	220
	      36,3
	     0,224
	-

	300
	220
	      41,6
	     0,245
	-

	350
	220
	      40,2
	     0,295
	-

	450
	220
	      23,5
	     0,234
	-

	500
	220
	      39,6
	     0,419
	-

	550
	220
	      41,6
	     0,287
	-

	-50
	240
	      24,1
	     0,107
	-

	0
	240
	      18,8
	     0,104
	-

	250
	240
	      35,6
	     0,238
	-

	300
	240
	      41,1
	     0,241
	-

	350
	240
	      40,3
	     0,268
	-

	400
	240
	      33,7
	     0,285
	-

	450
	240
	      30,5
	     0,347
	-

	500
	240
	      38,2
	     0,342
	-

	550
	240
	      40,8
	     0,256
	-

	-50
	260
	      25,0
	     0,113
	-

	0
	260
	      19,0
	     0,112
	-

	250
	260
	      34,9
	     0,237
	-

	300
	260
	      40,6
	     0,231
	-

	350
	260
	      42,1
	     0,245
	-

	400
	260
	      38,5
	     0,286
	-

	450
	260
	      35,4
	     0,354
	-

	500
	260
	      39,1
	     0,292
	-

	550
	260
	      40,0
	     0,226
	-

	-50
	280
	      25,4
	     0,110
	-

	0
	280
	      19,9
	     0,110
	-

	250
	280
	      34,6
	     0,224
	-

	300
	280
	      39,2
	     0,217
	-

	350
	280
	      43,1
	     0,223
	-

	400
	280
	      38,4
	     0,272
	-

	450
	280
	      37,8
	     0,322
	-

	500
	280
	      40,2
	     0,258
	-

	550
	280
	      39,0
	     0,202
	-

	-50
	300
	      25,1
	     0,101
	-

	0
	300
	      19,1
	     0,103
	-

	150
	300
	      25,1
	     0,118
	-

	200
	300
	      28,8
	     0,185
	-

	250
	300
	      33,5
	     0,199
	-

	300
	300
	      38,4
	     0,198
	-

	350
	300
	      41,8
	     0,202
	-

	400
	300
	      41,0
	     0,252
	-

	450
	300
	      39,0
	     0,285
	-

	500
	300
	      40,0
	     0,230
	-

	550
	300
	      37,5
	     0,184
	-

	-50
	320
	      23,9
	     0,091
	-

	0
	320
	      19,1
	     0,098
	-

	50
	320
	      19,1
	     0,076
	-

	150
	320
	      24,5
	     0,121
	-

	200
	320
	      28,1
	     0,158
	-

	250
	320
	      32,4
	     0,168
	-

	300
	320
	      36,5
	     0,173
	-

	350
	320
	      38,4
	     0,180
	-

	400
	320
	      39,8
	     0,231
	-

	450
	320
	      40,1
	     0,251
	-

	500
	320
	      37,9
	     0,205
	-

	550
	320
	      36,1
	     0,169
	-

	-50
	340
	      22,8
	     0,084
	-

	0
	340
	      18,9
	     0,093
	-

	50
	340
	      18,7
	     0,091
	-

	100
	340
	      21,0
	     0,106
	-

	150
	340
	      23,6
	     0,123
	-

	200
	340
	      27,5
	     0,145
	-

	250
	340
	      31,2
	     0,148
	-

	300
	340
	      34,7
	     0,151
	-

	350
	340
	      37,5
	     0,159
	-

	400
	340
	      39,3
	     0,208
	-

	450
	340
	      38,0
	     0,221
	-

	500
	340
	      36,6
	     0,184
	-

	550
	340
	      34,8
	     0,155
	-

	-50
	360
	      22,1
	     0,079
	-

	0
	360
	      20,3
	     0,087
	-

	50
	360
	      18,0
	     0,099
	-

	100
	360
	      20,6
	     0,122
	-

	150
	360
	      23,3
	     0,121
	-

	200
	360
	      26,1
	     0,134
	-

	250
	360
	      29,6
	     0,136
	-

	300
	360
	      33,2
	     0,135
	-

	350
	360
	      36,1
	     0,142
	-

	400
	360
	      36,9
	     0,186
	-

	450
	360
	      37,2
	     0,195
	-

	500
	360
	      35,5
	     0,166
	-

	550
	360
	      32,7
	     0,142
	-


Wyniki obliczeń stężeń w dodatkowych punktach

	
	
	
	
	
	pył PM-10
	dwutlenek siarki

	Lp
	Opis punktu
	X
	Y
	Wysok.
	Stężenie maksym.
	średnie
	Częstość przekr.,%
	Stężenie maksym.
	średnie
	Częstość przekr.,%

	
	
	m
	m
	m
	µg/m3
	µg/m3
	280 µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	350 µg/m3

	1
	budynek zagrodowy 1
	230,3
	153,7
	14
	     104,3
	     0,508
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00

	2
	budynek zagrodowy 2
	248,9
	181,6
	14
	     112,2
	     0,599
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00

	3
	budynek zagrodowy 3
	433,5
	236,6
	14
	      80,5
	     1,009
	0,00
	       0,1
	     0,001
	0,00

	4
	budynek zagrodowy 4
	542,7
	141,8
	14
	     132,4
	     0,688
	0,00
	       0,2
	     0,001
	0,00

	5
	budynek zagrodowy 5
	531,7
	188,4
	14
	     202,2
	     1,108
	0,00
	       0,3
	     0,002
	0,00


	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	tlenek węgla

	Lp
	Opis punktu
	X
	Y
	Wysok.
	Stężenie maksym.
	średnie
	Częstość przekr.,%
	Stężenie maksym.
	średnie
	Częstość przekr.,%

	
	
	m
	m
	m
	µg/m3
	µg/m3
	200 µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	30000 µg/m3

	1
	budynek zagrodowy 1
	230,3
	153,7
	14
	      54,4
	     0,253
	0,00
	      56,8
	     0,229
	0,00

	2
	budynek zagrodowy 2
	248,9
	181,6
	14
	      55,4
	     0,322
	0,00
	      57,9
	     0,288
	0,00

	3
	budynek zagrodowy 3
	433,5
	236,6
	14
	      29,1
	     0,275
	0,00
	      23,8
	     0,253
	0,00

	4
	budynek zagrodowy 4
	542,7
	141,8
	14
	      63,1
	     0,331
	0,00
	      62,8
	     0,329
	0,00

	5
	budynek zagrodowy 5
	531,7
	188,4
	14
	      82,8
	     0,529
	0,00
	      80,7
	     0,532
	0,00


	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	węglowodory alifatyczne

	Lp
	Opis punktu
	X
	Y
	Wysok.
	Stężenie maksym.
	średnie
	Częstość przekr.,%
	Stężenie maksym.
	średnie
	Częstość przekr.,%

	
	
	m
	m
	m
	µg/m3
	µg/m3
	1000 µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	3000 µg/m3

	1
	budynek zagrodowy 1
	230,3
	153,7
	14
	       3,5
	     0,014
	0,00
	      11,5
	     0,045
	0,00

	2
	budynek zagrodowy 2
	248,9
	181,6
	14
	       3,5
	     0,017
	0,00
	      11,8
	     0,056
	0,00

	3
	budynek zagrodowy 3
	433,5
	236,6
	14
	       1,4
	     0,015
	0,00
	       4,5
	     0,050
	0,00

	4
	budynek zagrodowy 4
	542,7
	141,8
	14
	       3,8
	     0,020
	0,00
	      12,6
	     0,066
	0,00

	5
	budynek zagrodowy 5
	531,7
	188,4
	14
	       4,9
	     0,032
	0,00
	      16,1
	     0,107
	0,00


	
	
	
	
	
	pył zawieszony PM 2,5

	Lp
	Opis punktu
	X
	Y
	Wysok.
	Stężenie maksym.
	średnie
	Częstość przekr.,%

	
	
	m
	m
	m
	µg/m3
	µg/m3
	-

	1
	budynek zagrodowy 1
	230,3
	153,7
	14
	      33,2
	     0,160
	-

	2
	budynek zagrodowy 2
	248,9
	181,6
	14
	      35,9
	     0,189
	-

	3
	budynek zagrodowy 3
	433,5
	236,6
	14
	      25,1
	     0,315
	-

	4
	budynek zagrodowy 4
	542,7
	141,8
	14
	      42,3
	     0,218
	-

	5
	budynek zagrodowy 5
	531,7
	188,4
	14
	      64,0
	     0,352
	-



